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OSWIADCZENIE

Tomaszow Lubselski, Czerwiec 2022 .

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 yoku poz.
2351 wraz z pozniejszymi Zzmianami) Ja nizej podpisany oéwiadczam, ze projekt budowlany dla zadania:
«Budowa odcinka drogi gminnej nr 1116361 w miejscowosci Nadolce " opracowany na zlecenie
Gminy Laszezow zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Autor imie | nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
Projektant; mgr inz. Dorota Fornaiska LUB/G004/PBD/6 drogi
Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Kwoka LUB/0138/PBD/18 drogi
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
| ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
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Zaswiadczenie
o remerze weryfikzoygjgrn:

LUB-YSB-YNQ-TEX *

Pani Dorota tucia Fornalska o numerze ewidencyinym £UB/BDJ0051/13
adres zamieszkania ul. Lipowskiego 30/4, 22-600 Tomaszow Lubelski

Jest czlonkiem Lubelskiej] Okregowe] kzby InZymieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdel cywilnej.

Niniejsze zaswindczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenle zostalo viygenercwane elektronitzede | opatrzone Berpieczaym podpisemi elektronicznym
wergfikowanym przy permocy wainege kwalifikowsnege certyfikaty w dniv 2022-03-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewndniczaey Rady Lubelskie} Okregows] izby Inkynierdw Budownictwa.

ilgadnie art. 5 ust 2 askyay r dako 18 wreednia 2000 1 o padgesie elidronicmen (0e. U, 3001 8 130 por. 1450 dane W pasnac:
KON 0PIirTonT boegiecenyn podphlom cieksranicorym wendkaowanwm grzy pomary wamicgs kssldibovarsgo cernhkatu op
rowmowaire pod wrplgdem skethdw praatych dakumentcen gpatiionym podpisaml WLASTLOgTL]

"t Wendkacy poprnvnedd danyeh w ainlejsaym 2adwiadezonly mobna wgrawdié 1z gomocy numens werditaty|nege zaswiadaenia na
strerde Palskiy Rby Inbyrerdw Sudownictwd www.piborgod kb Kermakiuige g 1 blurem wizdciaey Okrggowe| by Inlynicrow
Bldowiictvn,
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Lublin, dnia 2% majo 2018 r.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0138/PBD/18

do projektowania bez ograniczen
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UZASADNIENIE

W m'i:]?l»;u z m\zglqdniulm‘m v ciledod zdania strony, na padstawie arl 107 § 4 Kopa. edslgpuje sis od urasadnicnia deevzii
Zakres nadanyeh uprawinien budowlanyeh wikaeano na adwrocie decyaji.

Pouczenie :

Ol decyssi minicjsaef shay ahwalanie do Krajowej Komisjii Kwalifiksoyjrej Polskicl Lby Inzyniertw Hudowmetwa w Warssawiv,
7 pestedniclwern Okrgpowej Komisii Knalifikocyjnef Lubelskiej Okrggowe lzby Indynderdw Buduwniciws w Lublinie, w terminie 14 dri
od daty jej dorgezenia
Zgodnie 7 tredcin ot 127 ustowy Kodeks postgpowng sdministrocyjueen (L. Do U, 2 2017 - powe 1257 2 padn zm )
§ 1 W trakeie bicgu teominu do waiesienan adwalinia streng make arave sig prawa di waiesienin adwolania wobee cqgany sdninisirggi
publizznej, Kidre wydal deoyzje.
§ 2. 2 dnicm dorgezenia orzanowi admamisiza)i pullicaneg edwizdcanin o rracczeniu si¢ prawa do wnicsienin rdwolania preez ostatig
20 51ron postepowanla, decyzja SR 3 astalecam 1 prvwemo.
W przypadiy 2kodenla pezez sty pdwisderenin 4 srrcceeniu sig prawn do odwalinin od desvili (okresloncpo W § 2) skeoale nie
prevstuguje prawe do odwolinia sig ane skargi da sadu administrieyinega.

|

Sklad orzekajpey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj

2

Celonek Calonek Przcmei crqcy
1

-t )

marind, Jegy Kusperek
|

|

Irzymin:

(g Pan qu';hl
ul, Boinlloséw Chlopshich 596
22-400 Lamndt

I, Glowny Inspehtor
Nadzoru Bulawlunegs

A Okeggown Rudi Lubelskic Okrgpowej
lzby Inrynicrdw Ridowaictwn

10




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

® POl S KA
A
INZY NIERGW

BLOOSYNICTWA

Zaswiadczenie

a A mendfikacyjnem:

LUB-7CB-X7C-676 *

Pan Krzysztof Kwoka e numerze ewidencyjnym LUB/&D/D211/12
adres zamleszkania ul. Bataliondw Chlapskich 5/96, 22-400 Zamoéé

jest exlankiem Lubelskie] Okregowej lzhy Iniynlerdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezplecienle od adpowiedzialnosei cywilne],
Minle]sze zaswiadezenie jest watne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczanie zostale wygenarawane elektronicznie | opate ranr bespicernym podpisem alektronizzaym

werylikawanym pray pomocy wainego kwalifikowanego cereyfikatu w dniu 2021-08-31 raku prees;

leanna Gleroba, Prrewadniceqey Aady Lubelikie] Okragown] lzby Ingynierdw Budownictwa,

(Egodnie art, % ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednla 2001 r. o aadpdsie alokiseaitasyen (De, U 2000 Mr 330 pes, 1459) d2ne w postacl
elektroniczngj cpatrzona bazpiocinym pedatiin lirtioveinym warylibowanym proy pomooy wainego kwalfikowanegs certylikatu 3

rhwnawaleg pod suglideom skutkdw prawnych dokumentom cpatrronym podplsami wisneegeanyme.)

* Wenytliat)g poprasnotd danych w ninle)szen FRSwisdoaenio metas ipeawdelé za pomecy numery weryfikacyinego 2atuiadeseia na
sienie Polkia) lpay Inkyriade Dudownictwe wwae plib.org.pl lub kontastufgc sig 2 biuram wiztciwe] Okoggaws| liky Indynleraw

Budewnictwa,
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1. Preedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest : ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 111636L w miejscowosci
Nadolce”.

2. Adres inwestycji.

Projektowana inwestycia znajduje sie w Wojewodztwie Lubelskim w miejscowosci Nadolce,
w powiecie tomaszowskim, gmina Laszczow zestawienie nieruchomosci pod planowane przedsiewziecie
znajduje sie na 1 stronie niniejszego opracowania.

3. Podstawa opracowania projekiu.

[1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 wraz z pbzniejszymi zmianami),

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r, w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

14]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych {Dz. U. z 1985 roku Nr 14 poz. 60 wraz
z pdzniejszymi zmianami)

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181
wraz z pOzniejszymi zmianami),

[6]. Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

[7]. R. Edel - ,Odwodnienie drog”, WKit. Warszawa 2006,

4. Inwestor.

Zamawiajgcy.
Gmina t.aszczow

ul. Chopina 14
22-650 taszczow

5. Zagospodarowanie terenu.

Obszar pod planowane przedsiewzigcie przebiega przez miejscowo$¢ Nadolce, stanowiace
budynki jednorodzinnie i gospodarcze. Na przewazajacym odcinku drogi znajdujg sie pola uprane.
Powierzchnia terenu jest lekko falista, nachylona ku istniejacym ciekom wodnym ktore odprowadzajg wode
z pasa drogowego.

5.1. Ukiad drogowy.

Przedmiotowy odcinek to droga gminna administrowana przez Gming taszczdw o numerze
111636L. W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek posiada nawierzchnie tiuczniowa o szerokosci okolo
2,90 m. W stanie istniejgcym droga gminna jest drogg gruntowg (polng). W zaleznos¢ od pory roku
uzytkowych majg utrudniony dojazd do posesji oraz pdl uprawnych.

13
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5.2. Ruch pieszy i roweréw.

W stanie istniejgcym ruch pieszych oraz rowerow odbywa sie przy krawedzi drogi gminnegj.
5.3. Zadrzewienie.

W obrebie przedmiotowej inwestycii znajduja sie grupa roslinnosci niskiej.
5.4. Urzadzenia uzbrojenia terenu.

W zakresie inwestycji wysiepuia sieci uzbrojenia terenu takie jak:
e Sie¢ wodociggowa,
e Siec teletechniczna,
o Siec elekiroenergetyczna,

2.5, Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach planowanego przedsiewzigcia planuje sie:
e budowe drogi gminnej,
e przebudowe zjazdu z drogi powiatowe;.

6. Forma i funkcja projektowanych obiektéw drogowych.

Rozwigzania sytuacyjne
Opis stanu projekfowanego

Budowa przedmiotowego odcinka drogi bedzie polegata na wykonaniu jezdni o szerokosci 3,50
m. Zaprojektowano jezdnie o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do jazdy w obu kierunkach zgodnie z
(D.U .z 2016 1. poz.124 z pdzin. zm. §14 .3). Zgodnie z (D.U .z 2016 r. poz. 124 z pdéin. zm. §15 .5)
zastosowano mijanki. Widocznos¢ ww. odcinka jest dobra ze wzgledu na powierzchnie terenu, ktéra jest
lekko falista. Przyszli uzytkownicy beda wzajemnie sie widzieli, co pozwoli na ominigci sig pojazdow w
wyznaczonych do tego miejsce {na mijankach). Mijanke zlokalizowano w km 0+249,00.

Budowa polega¢ bedzie na ulozeniu dwoch warstw bitumicznych i dwéch podbuddw. Warstwy
bitumiczne bedg wykonane z mieszanek mineralno- asfaltowych AC o gruboéci 4,00 cm i 5,00 cm. Goma
podbudowa bedzie wykonana z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm niezwiazanego o grubosci 20,0
cm. Dolna podbudowa wykona bedzie ze stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 15,0 cm.

Na calej dlugosci odcinka zalozono wykonanie pobocza z kruszywa 0/31,5 mm o szerokosci

0,75m.
Parametry techniczne drogi dojazdowej
e droga gminna nr 111636L
e jlos¢ pasdw ruchu - 2,
o ilo&¢ jezdni-1,
e chodnik - brak,
e mijanki o szerokosci 5,00 m zgodnie z (D.U .z 2016 r. poz.124 z pdzn. zm. §126)
e pobocza z kruszywa (/31,5 mm o szerokosci 0,75 m,
e jezdnia z betonu asfaltowego o szerokosci 3,50 m.
e  poszerzenia na fukach poziomych — nie wstepuja,
o predkosc projektowa VP = 30 km,
e kategoria obcigzenia ruchem ruchu - KR 1,
e przekroj szlakowy,

14
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e spadek daszkowy 2%,
e odwodnienie powierzchniowe przez splyw wod opadowych do istniejacych trendw

zielonych,
Szezegolowe rozwiazania sytuacyjne przedstawianc na zataczone| dokumentacji graficzne

stanowiace| integralng czest projektu zagospodarowania terenu,

7. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Droga gminna 111636L

e warstwa dolna podbudowy ze stabilizacjia gruntu cementem C3/4 < 6,0 MPa - grubos¢ po
zageszczeniu — 15,0 cm,

® warstwa z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/3Tmm — grubo$¢ po zageszczeniu 20,0 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70- grubo$¢ po zageszczeniu 5,0 cm,

o warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - grubo$¢ po zageszczeniu 4,0 cm,

Pobocza:

warstwa kruszywa famanego 0/31,5 mm — grubos¢ po zageszczeniu 8,0 cm.

8. Infrastruktura techniczna.

8.1. Odwodnienie.

Rozwigzania projektowe nie spowodujg zalewania terendw sasiednich, zgodnie z § 102 + 108
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw fechnicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. {Dz. U. z 2016 r poz. 124
z pozn. zm.). Wody opadowe zostang rozsgczone w obrebie poboczy i skarp korpusu drogowego.

8.2. Sieci telekomunikacyjnej.

Inwestycja nie koliduje z siecig teletechniczng (uzgodnienie branzowe z gestorem sieci)
8.3. Sie¢ wodociagowa.

Inwestycja nie koliduje z siecig wodociggowa.
8.4. Sie¢ elektroenergetyczna.

Inwestycja nie koliduje z sieciq elektroenergetyczna.

8.5. Zagospodarowanie zieleni.

Projekt nie przewiduje wycinki istniejacych drzew i krzewow. inweslycja nie koliduje
z projektowanymi rozwigzaniami.

8.6. Budowa kanatu technologicznego

Zwolniono zarzadce drogi z budowy kanatu technologicznego ze wzgledu na uzyskanie
odstepstwa do Ministra Cyfryzacji.
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8.7. Rozbiorki.

Na podstawie przyjetych rozwigzan sytuacyjnych i konstrukcyjnych zatozono przestawanie istn.
ogrodzen poza obszar kolizi. W stanie istniejacym zlokalizowane sg ogrodzenia w granicach
projektowanego pasa drogowego. Z uwagi na kolizie z projektowang inwestycjg istnieje koniecznosé
rozbiorek/przestawienie  kolizyjnych odcinkéw ogrodzer zgodnie z ich wskazaniem na zatgczniku
graficznym do niniejszej dokumentagji.

Wszystkie nieprzydatne dla Zamawiajacego elementy pochodzace z rozbiorki nalezy wywiezé
z terenu budowy i przekaza¢ wyspecjalizowane] firmie, ktéra posiada zezwolenie na gospodarowanie
odpadami oraz sprzet pozwalajacy na odbidr i transport odpaddw w sposoh bezpieczny dla Srodowiska,
Odpady komunalne powstale w trakcie realizacji inwestycji nalezy przekazac do utylizacji lub na wlasciwe
wysypiska $mieci,

9. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko.

Ze wzgledu na brak kolizji przedmiotowego odcinka drogi z obszarami chronionymi,
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz na niewystepowanie tych obszarow
w strefie potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, nie przewiduje sie
negatywnego oddzialywania inwestycii na obszary chronione, tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki
ekologiczne, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe.

9.1, Oddziatywanie

Zasadniczym kryterium oceny oddzialywania projektowanej inwestycii drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkdw stezen dopuszczalnych zanieczyszczeh w powietrzu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektorych substancji w powietrzu. Planowane przedsiewziecie nie wplynie na zwigkszenie
zanieczyszczenia powietrza w strefie inwestycii.

W fazie eksploatacii drogi nie nastapi zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie
inwestycji.

Wplyw na powierzchnig terenu zaznacza¢ bedzie sie najsiiniej na tym etapie realizacji
przedsigwzigcia w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci budowlanych dojdzie do realizacji roznorodnych
robdt ziemnych w miejscach budowy poszczegdinych elementow konstrukeyjnych drogi.

W fazie eksploatacji drogi nie nastapi oddzialywanie na krajobraz oraz uksztattowanie
powierzchni ziemi i gleby.

Nie przewiduje sie przekroczen dopuszezalnych stezen weglowodordw ropopochodnych
w wodach opadowych sptywajacych z drogi.

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych glebokosciach) nie
wystapig niekorzystne oddzialywania w zakresie wplywu na warunki geologiczne i wody podziemne

Planowana inwestycja ze wzgledu na charakter prac, jakie maja by¢é wykonane z zakresie branz
nie wplynie negatywnie na warunki halasowe w bezpo$rednim sasiedztwie przedmiotowego
przedsigwzigcia. Budowa nowej nawierzchni ograniczy halas pochodzacy od styku kot z jezdnia.

10. Informacja o zabytkach i srodowisku naturalnym

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w $rodowisku naturalnym a w rejonie robot nie ma
obiektow zabytkowych  podlegajacych  ochronie konserwatorskiej. Nie wymagana jest opinia od
konserwatora zabytkow. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacymi drzewami i krzewami. Nie ma
potrzeby uzyskiwania decyzji na wycinke drzew | krzewdw zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r o ochronie przyrody (Dz.U.z 2018r poz. 1614 z pdzn. Zm.)
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11. Opinia geotechniczina - roboty ziemne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych dla
badanego terenu warunki gruntowe sg proste i nalezy przyja¢ pierwszg kategorie geotechniczng, Na
podstawie badan terenu (samodzietne wykonanie odkrywek), stwierdzono ze warunki gruntowe sg proste
i nalezy przyjac pierwsza kategorie geotechniczna,

12. Obszar oddzialywania na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dzialki sgsiednie oraz tereny przylegle. Inwestycia nie
przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko. Obszar oddzialywania
przedmiotowe] inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr 270, 236 ; obreb Nadolce.

Oceny dokonano na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r
w sprawie ogloszenia jednolitego teksiu rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskie] w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
lich usytuowanie (Dz.U. 2016 1. poz. 124);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(Dz. U. 2020 r. poz. 1608);

Inne konieczne dane wynikaigce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

hudowlanedo lub robot budowlanych.

Uwzalednienje interesdw osob frzecich.

Projektowana inwestycia bedzie spefniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesow osob trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 7 fipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 ¢ poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami).
Dotyczy to w szczegdlnosci:
e Zapewnienia dojazdu do posesji i gruntdw do posesji za poSrednictwem istnigjacych
Zjazdu.

e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Zabezpieczanie
wszystkich  urzadzen  uzbrojenia  terenu  bedzie  realizowana  zgodnie
7 zaleceniami | warunkami technicznymi podanymi przez gestorow sieci.

e Ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas.

e Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi bedg
spefnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r,
W sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla rodowiska wodnego.

Uwagi konficowe

Calos¢ robst nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, obowiazujacymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz
warunkami BHP.
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Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyé wszystkie
istniejace urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badZ zniszczeniem - jak rowniez
w celu whasciwego wykonania robdt drogowych.

Prowadzone profilowania nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzié wykopami kontrolnymi,
ktore w sposob jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie. Wszelkie roznice stanu istnigjacego od
projektowanego nalezy bezpodrednio korygowaé w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robot
- zghosic do wlasciwego branzowo cdbioru technicznego i geodezyjnego. Nalezy $cisle przestrzegaé
ustalen  wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z wiasciwymi instytucjami, dotgczonych do
niniejszej dokumentacji technicznej. Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic
z projektantem i nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych. W strefie ewentualnie istniejacych i nie
uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia terenowego - nalezy dokonaé ich zabezpieczenia w sposab
podany w uzgodnieniach branzowych.

Powyzsze prace nalezy wykonac przed przystapieniem do realizacji wasciwych robot drogowych,
przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym instytugji
uzgadniajacych i Inwestora robdt,

Opracowat:

mgr inz. Dorota Fornaiska
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Orange Polska P.P.H.UNr3

Hurt Dorota Fornalska
Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury ul. Zwirki i Wigury 6

i Obstugi Klienta 22-600 Tomaszdw Lubelski

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 13 maja 2022 r.

Numer pisma: TTDSIKU-20470 /22/1B
Temat: Budowa odcinka drogi gminnej nr 111636L w miejscowosci Nadolce

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 12 05 2022 r dotyczacy uzgodnienia mapki sytuacyjnej do projektu:

»,Budowa odcinka drogi gminnej nr 111636L w miejscowosci Nadolce”

Uwaga:

- Prace w poblizu infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzi¢ , z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci- wystepujg kable Swiattowodowe

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy

realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujgcych warunkdw, ktére sa integralng

czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne;
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnodci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzdr  wilascicielski mozna  przesta¢é ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
35-001 Rzeszdw, Al. Pitsudskiego 35

e-mail: DISU.WUUIilRzeszow@orange.com

Crange Palska Spdtka Akcyjna z sledziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonege przez Sad Rejonoiwy dla m.st. Warszavy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod nurnerein 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z poknytym w caloscl kapitatern zakkadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.




Powiadomienie powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

HRoboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznodci rgecznie 1 pod nadzorem upowaZnionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienia
w Rzeszowie;

Informujemy, ze w obszarze dziala’i inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnegj (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sq przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiedci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na
trasie/w relacji projeklowanego zasobu, elementéow infrastrukiury 2z napieciami niebszpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkdw ostroznosdci podcezas pracy ha/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepuigce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kidrych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP

Lokelizacje podziemnych urzadzent telekomunilcacyjnych w terenie naleZzy potwierdzic za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzert nienaniesionych na
pianie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanle | Serwis Ushug Obslugi Technicznej Kiienta w Rzeszowie; oraz inspektora nadzoru.

W sirefie projekiowanych prac siec { przejscia poprzeczne przez droge) telekomunikacyjng zabezpieczy¢
poprzez dwudzielne rury osfonowe; konice rur wyprowadza¢ min 0,5 poza obrys jezdni; uszczelnid;
zachowa¢ glebokosé przykrycia min 6,7 mb- w przypadku wyplycenia- staraniem i na koszt inwestora
dokeonad ich pogiebienia. W miejscach zblizenr i skrzyzowar z istniejgoymi urzadzeniami Orange Polska
zachowac normatywne odleglosci zgodnie z obowiazuigcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury D.U
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakiadowg ZN-15/0PL-004 . Zabezpieczenie wszystkich elementdw
infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 28 pazdziernika 2005r. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo 2
naszym przedstawicielem . Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy

W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia istniejace] sieci teletechniczne] bady
zachowania normatywnych wysokosci przykrycia, nalezy wystapi¢ do Orange Polska S.A z wnioskiem o
wydanie wartinkéw technicznych na przetoZenie sieci.

Miejsca zblizerl i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podiegajg obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdér nad
realizowanymi pracami,

Po zakonczeniu prac inwestor jest zohowigzany do pisemnego zgtaszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacji w formie protokolu
odbioru lub notatki stuzbowse;.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,
obcig?y sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Kientami,
a takZe innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkedzenia moze siggaé

nawet kwoty kilkuset tysiecy zictych polskich;




10. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika . Naleznosé natezy ureguiowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury § Obslugi Klienta otrzymal  do celéw

stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

ireneusz Bartyka

e

Gréwny/Specialista

Zarzadranie Zasobami Infrastrukdury | Obsiugl Klienta

!




Warszawa, dnia 13 czerwca 2022 r,

MINISTER CYFRYZACJI

DT.WUKE.7110.613.2022(2)

Pani

Aleksandra Pietrasz
Burmistrz taszczowa
ul. Chopina 14
22-650 taszczdw

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust, 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1376 z pdin. zm.}, zwanej dalej ,ustawg o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdin.
zm.), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 maja 2022 r. (bez znaku), dotyczacego
zwolnienia zarzgdcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego podczas realizacji inwestycji
pn. ,,Budowa odcinka drogi gminnej nr 111636L w miejscowosci Nadolce”,

ZWALNIAM

Burmistrza taszczowa ~— zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach
realizacji przedmiotowe]j inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci
zadanie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 §3iart. 129§ 2 k.p.a,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrocic sie do Ministra Cyfryzacji z wnloskiem o ponowne

rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 § 3 k.p.a.
moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1
i art. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje sig ostateczna i prawomocna, a takie podlegac bedzie wykonaniu przed uplywem terminu do
wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzja ostateczng,
jest decyzja, od kibrej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postepowania moiZe nastgpi¢ tylke w przypadkach
przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szezegéinych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjy
prawomocng jest decyzja ostateczna, ktdrej nie moina zaskarzy¢ do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 slerpnia 2002 r. - Prawg 0 postgpowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z pdin. zm.}, jezeli strona nie chce skorzystaé z prawa
zwrocenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moie wnies¢ na niniejsza decyzje skarge

e s ey s, ATLLPETE SErTaxaNs www.premier.gov.pi
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do Wojewddzkiego Sadu Administracyinego w Warszawie. Skarge wnosi sie, za posrednictwem
Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Wpis sadowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200 21 {rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16
grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegblowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu

przed sadami administracyjnymi, Dz. U. 2 2021 r, poz. 535).

Otrzymuija:
1. Adresat
2.a/a
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z upowainienia
Ministra Cyfryzacji

Marek Nikonowicz
Giowny specjalista
Departament Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministréw
/-podpisano elektronicznie/




Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacii, 00-060 Warszawa, ul. Krolewska 27.
Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych emaik:
iod@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarie Prezesa

Rady Ministréw w zakresie wlasciwosci Ministra Cyfryzacii.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogéinego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypetnienie obowigzkéw prawnych cigzacych
na administratorze danych osobowych wynikajacych z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego oraz ustawy zdnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe mogg byl przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie
administratora dostawcom ustug IT, a takze innym podmiotom na podstawie przepiséw prawa
powszechnie obowigzujacego {przyklad: na wniosek sadu, Policji). Dane bgdg przetwarzane przez okres
ustalony zgodnie z przepisami dotyczacymi narodowego zascbu archiwalnego. Osobie, ktérej dane
dotyczg przystuguje prawo dostepu do danych, prawo Zadania ich sprostowania, ich usuniecia
po uplywie wskazanych akreséw lub ograniczenia ich przetwarzania, a takie prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakie ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy

administracyjnej.
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Tomaszoéw Lubelski, dnia 13.06.2022r.
KD.7100.6.2022

P.P.H.U. ,,Nr 3" Dorota Fornalska
ul. Zwirki i Wigury 6
22-600 Tomaszow Lubelski

Starosta Tomaszowski jako Organ zarzadzajacy ruchem na drogach
powiatowych i gminnych w odpowiedzi na pismo z 13.06.2022r., informuje ze na
podstawie art.10 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym ( tj - Dz. U. z 2022 r. poz., 988) oraz § 3 ust 1 pkt 6
Rozporzadzenia ~ Ministra Infrastruktury z  dnia 23  wrzednia 2003,
- W sprawie szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (tj - DzU. z 2017t poz. 784)
wydaje pozytywng opini¢ dotyczacg geometrii drogina potrzeby dokumentacji
pn ,,Budowa odcinka drogi gminnej nr 111636L w miejscowoéci Nadolce'',

Ponadto informuje, ze projekt powinien speiniaé warunki techniczne
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz 124 z p6zn. zm.).

Otrzymuja;

1. Adresat
2. Ala j OZ’MJ\ }

Wyk. M.Cz., tel: 84 664-38-10




tel 9 7 664 20 57

e UIV‘;‘II‘ r:i?t["[?i.th‘.“ /?liln:;”lm;"""-"-:“- - : : . H
: lomaszow l.ubelski, dnia 17 maja 2022r.

UDM.4042.43.2022.DF.

Gmina Laszczow
ul. Chopina 14
22-650 Laszczow

W dniu 12.05.2022r. Gmina taszczow zwrocita sie do Zarzgdu Drég Powiatowych o
wydanie warunkow technicznych na wykonanie wigczenia drogi gminnej Nr 111636L w
miejscowosci Nadolce do drogi powiatowej nr 3421L taszczow — Muratyn - Tyszowce w
odpowiedzi na ww. wniosek zezwalam na wykonanie przebudowy wigczenia na

nastepujgcych warunkach:

ZEZWALAM :
na wykonanie wigczenia projektowanej drogi gminne Nr 111636L zlokalizowanej na
dziatce nr 270 do drogi powiatowej Nr 3421L dziatka nr 236 na nastepujgcych
warunkach:
1. Wykonanie wtgczenia zgodnie z uzgodnionym planem zagospodarowania.
2. Konstrukcje podbudowy i nawierzchni wykonacé jak dla kategorii ruchu KR
3. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg skrzyzowania oraz jego ewentualnym
oznakowaniem bedg poniesione przez Inwestora zamierzenia (art. 25 ust. 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 176 z p6zn. zm./
4. Sposob organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu pasa drogowego na
czas prowadzonych robot inwestor zapewni poprzez zatwierdzony przez Staroste
Tomaszowskiego projekt tymczasowej organizacji ruchu
O rozpoczeciu i zakonczeniu robét nalezy powiadomic¢ Zarzad Drog Powiatowych
Szczegotowe rozwigzania projektowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami i zasadami wiedzy
technicznej.
7. Inwestor opracuje i zatwierdzi projekt statej organizacji ruchu wraz z ustawieniem
projektowanego oznakowania w terenie jak dla terenu niezabudowanego.

o o

Zarzgd Drég Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim wyraza zgode na dysponowanie
nieruchomoscig tj. pasem drogowym drogi powiatowej nr 3421L dziatka nr 236 celem
uzyskania wtasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym.

Niniejsza zgoda nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Otrzymuja :
1. Adresat

2. aa
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I.  Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w zwigzku z realizacjg
zadania pn: ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 1116361 w miejscowosci Nadolce”

. Informacja BIOZ.
1. Zakres i kolejnos¢ robét:

Zakres robdt przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania
w nastepujacej kolejnosci:
1.1. Wszystkie branze

rohoty przygotowawcze i porzadkowe,

v roboty przygotowawcze i porzadkowe,

= zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

= rozbiorka istniejgeych obiektow kolidujacych z inwestycja,

#wycinka kolidujacych drzew i krzewow,

= geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,

= dostawa materialow,

= wykonanie wykopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowan trasy projektowanych sieci,
drogi z istniejacymi sieciami,

= zabezpieczanie wykopow,

= yporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwiazanych z budowa,,

= inwentaryzacja powykonawcza,

1.2. Branza drogowa
s zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem,
= roboty rozbiorkowe istniejgcych konstrukeji jezdni, zjazdow i chodnikéw, przepustow wraz
z transportem,

= wykonanie wykopdw pod koryto drogowe wraz z plantowaniem skarp i fransportem,

®  zabezpieczenie wkopdw,

v wykonanie nasypdw,

= wykonanie fundamentow,

» wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikdw, zjazdow i Sciezki rowerowej/ciagu

¥ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementow bezpieczenstwa ruchu.
Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykaz istniejac obiektoéw budowlanych

= sgsiadujgca zabudowa o charakterze mieszkaniowym i gospodarczym

= jezdnia drogi wojewodzkiej i powiatowe),

= sieci uzbrojenia terenu  ({teletechniczna, elektroenergetyczna, gazociagowa,
wodociggowa, kanalizacja sanitarna).

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= jezdnia drogi powiatowej,
= sieci uzbrojenia terenu {teletechniczna, elekiroenergetyczna, wodociggowa).
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4. Wykaz dotyczacy przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacii
rob6t budowalnych, okreélajace skale i rodzaj zagrozen oraz i czas ich
wystapienia;

= wykonanie wykopow pod obiekty inzynierskie i korylo drogowe,

= zaladunek, rozladunek, montaz rur - mozliwos$¢ przygniecenia cigzkimi elementami,

= prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym

= ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

w  nieostrozne obchodzenie sig ze sprzetem,

= zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

*  wpadnigcie do wykopu {(obsuniecie sig ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig),

# uderzenie pracownika w wykopie spadajgca bryla ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

= najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, walce, samochody),

3. Wykazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Instruktaz na stanowisku pracy wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.) Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow
Z zagrozeniami wystepuiacymi przy okrelonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania robdt. Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do
wykonywania robot oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas frwania
instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego
stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje | do$wiadczenie zawodowe.
Zakoriczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowiacymi podstawe dopuszczenia pracownikow
do wykonywania okreslonych prag, a takze potwierdzony przez pracownika na pismie wraz z
odnotowaniem tego
w aktach osobowych.
Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.
Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:
a) okredlenie zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:
= wsfrzymanie pracy,
= ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,
= zabezpieczenie migjsca zagrozenia,
= ewentualne usuniecie zagrozenia.
b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac Srodki ochrony indywidualnej:
*  podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,
= specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.
Bezposredni nadzér nad robotami winien pelnic uprawniony kierownik budowy, majster

i brygadzista.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nalezy opracowaé plan bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia ,BIOZ" przez Kierownika budowy.
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6. Wykazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umoziiwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace srodki:

s oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem osob postronnych,

= stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

= zadba¢ o dobrg komunikacje na ferenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca

= skladowania materialoéw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzglednié mozliwosé
ewentuainej

m ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych),

= wykona¢ umocnienie Scian wykopdw (typ konstrukeji dostosowac do glebokosci, rodzaju
grunty, czasu

= utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skladowaniem materiatow i innych obcigzen
w sasiedztwie

¥ wykopow),

= ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

= przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen,

= prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzic pod nadzorem o0séb
odpowiadajacych za dany

= rodzaj sieci,

" Zleca si¢ aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwigkowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki i ewentualne
inne szczegotowe wyltyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania dziatki
Przekroje normalne

Profil drogi

skaia 1:2000 rys.0.1
skala 1:500 rys.1.1
skala 1:50 rys 2.1
skala 1:100/1000 rys 3.1
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