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OSWIADCZENIE

Tomaszow Lubelski, Mai 2022 r.

Zgodnie z art. 34 ust, 3d pki. 3 zdnia 7 lipca 1994 r ~ Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz.
1333 wraz z pdzniejszymi zmianami) Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania:
wBudowa drogi gminnej w miejscowosci Ratyczow (dziafka nr 322)" opracowany na zlecenie Gminy
taszezow zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzye.

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
Projekiant: mgt inz. Dorota Fornalska LLUB/0004/PBDHE drogi
Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Kwoka {UB/0138/PBDHS drogi
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Zadwiadczenie
D FPmerie m:fylil::a:v}mw::

LUB-YSB-YXOQ-TEX *

Pani Dorota tucja Fornalska o numerze ewidencyinym EUB/BD/O051/13

adres zamieszkania ul. Ligowskiego 38/4, 22-600 Tomaszow Lubelski

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainoid cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrione berpieczaym pedpisem ebektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnie 2022-03-39 roku przen

ivanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelsiie] Oliregovee] tzby Indynierdw Budewnictwa.
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Worwigzhu 2 wnzplgdniviens w ctloda 2gdnia strony, na podstwase st 107 § 4 Kopa. odstepuje siz od urasadnienia decyzji
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Zaswiadczenie
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fest cxlankiem Lubelskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i pesiada wyenagane
uberplecranle od adpowiedzialnosei cywilnegj,

Mintejsze zadwiadezenle jest waine ad 2021-10-01 do 2022-09-30
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1.1, Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest : ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Ratyczow (dziatka nr.
322)”.

1.2. Adres inwestycji.

Projektowana inwestycia znajduje sie w Wojewddztwie Lubelskim w miejscowosci Ratyczow,
w powiecie toraszowskim, zestawienie nieruchomoséci pod planowane przedsiewziecie znajduje sie na 1
stronie niniejszego opracowania.

1.3. Podstawa opracowania projektu.

[1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 . w sprawie szczegdlowego
zakresu iformy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1609 z pdzniejszymi

Zmianami),
[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inZzynierskie i ich
usytuowanie {Dz. U. Nr 63, poz. 735 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[3]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126}
[4]. Aktualnie obowigzujace nomy techniczne oraz wytyczne projektowania,

1.4, Inwestor.
Zamawiajgey:

Gmina Laszczow
ul. Chopina 14
22-650 taszczow

1.5. Ogélna charakterystyka zagospodarowania terenu.

1.5.1. Zagospodarowanie terenu.

Obszar pod planowane przedsiewziecie przebiega pizez miejscowo$¢ Ratyczow., Na
projektowanym odcinku drogi znajdujg sie pola uprane. Powierzchnia terenu jest lekko falista, nachyiona ku
istniejacym ciekom wodnym kiore odprowadzajg wode z pasa drogowego.

1.5.2. Uklad drogowy.

Przedmiotowy odcinek to droga gminna administrowana przez Gmine taszczow ~ droga
wewnetrzna. W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd po pobliskich posesi
oraz pol. Szerokos¢ istniejacej drogi wynosi okoto 2,90 m — 3,00 m. Dlugo$¢ robocza odcinka objetego

opracowaniem to 760.00 mb.
W stanie istniejgcym droga wewnetrzng jest drogg gruntowa (polna). W zaleznoé¢ od pory roku

uzytkownicy maja utrudniony dojazd do posesiji oraz pot uprawnych.
1.5.3. Zadrzewienie.
W obrebie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie grupa roslinnosci niskiej.
1.5.4. Urzadzenia uzbrojenia terenu.
W zakresie inwestycji wysltepujq sieci uzbrojenia terenu takie jak:
e siec teletechniczna,
e siet elekiroenergetyczna.

11
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Projektowane zagospodarowanie ferenu.
W ramach planowanego przedsigwziecia planuije sie:
s  Budowe drogi wewngtrzne,
e  Wykonanie oznakowania pionowego,

1.6. Forma i funkcja projektowanych obiektow drogowych.

1.6.1. Branza drogowa.

Rozwigzania sytuacyjne
Opis stanu projektowanego

Budowa przedmiotowego odcinka drogi bedzie polegala na wykonaniu jezdni o szerokoéci 3,50
m. Na wysokosci wiaczenia do drogi powiatowej zaloZono jezdnie o szerokosci 5,00 m na diugosci 20 m.
Przebudowa polegaé bedzie na ulozeniu dwéch warstw bitumicznych i dwoch podbudow. Warstwy
bitumiczne beda wykonane z mieszanek mineralno-asfaltowych AC o grubosci 4,00 cm i 5,00 cm. Gérna
podbudowa bedzie wykonana z kruszywa C80/3 o uziarnieniu 0/31,5mm niezwigzanego o grubosci 20,0
cm. Dolna podbudowa bedzie wykonana ze stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 15,0 cm.

Na calej diugosci odcinka zafozono wykonanie pobocza z kruszywa 0/31,5 mm o szerokosci

0,75m.
Parametry techniczne drogi dojazdowej
e droga wewnetrzna
e ilo§¢ pasow ruchu — 2,
e o8¢ jezdni~1,
e chodnik - brak,
e mijanki — brak
e poboczaz kruszywa —2x0,75m,
e jezdnia z betonu asfaltowego odcinek o szerokosci - 3,50 m oraz (5,00 m)
e poszerzenia na fukach poziomych — nie wstepuja,
e predkosc projektowa VP = 30 km,
e kategoria obcigZenia ruchem ruchu - KR 1,
o przekrdj szlakowy,
e spadek daszkowy 2%,
o odwodnienie powierzchniowe przez splyw wod opadowych do istnigjacych trendw

zielonych,
Szczegblowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiano na zalgczone] dokumentacji graficznej

stanowiace] integralna cze$¢ projektu zagospodarowania terenu.

1.6.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Droga gminna (wewnetrzna)

o stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa — grubos¢ po zageszczeniu — 15,0 cm
o warstwa z kruszywa C90/3 o uziarnieniu0/31mm — grubos¢ po zageszczeniu 20,0 cm,
. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70- grubos¢ po zageszczeniu 5,0 cm,

e warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 — grubos¢ po zageszczeniu 4,0 cm,

Pobocza:

14




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm — grubo$¢ po zageszczeniu 8,0 cm.

1.7. Infrastruktura techniczna.

1.7.1. Odwodnienie.

Rozwigzania projektowe nie spowodujg zalewania terendw sgsiednich, zgodnie z § 102 + 108
rozporzadzenia Mimistra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 2021 r poz. 1376
z pozn. zm.), Wody opadowe zostang rozsaczone w obrebie poboczy i skarp korpusu drogowego.

1.7.2. Sieci telekomunikacyijnej.
Inwestycja krzyzuje sie z siecig teletechniczng ( w zalgczeniu uzgodnienie z gestorem sieci)

1.7.3. Siec€ elektroenergetyczna.
inwestycia nie koliduje z siecia elektroenergetyczna.

1.7.4. Zagospodarowanie zieleni.
Projekt nie przewiduje wycinki istniejgcych drzew | krzewbw. Inwestycja nie kofiduje
z projektowana rozwigzaniami.

1.8. Dane o terenie na ktoérym jest projektowany obiekt budowiany.

1.8.1. Zagospodarowania terenu

Teren pod planowanie przedsigwziecie otoczony jest zabudowg uznag, stanowigca budynki
jednorodzinne.

1.9. Informacja o zabytkach i sSrodowisku naturalnym

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w $rodowisku naturalnym a w rejonie robot nie ma
obiektow zabytkowych  podlegajacych  ochronie konserwatorskiej, Nie wymagana iest opinia od
konserwatora zabytkéw. Planowana inwestycja nie kofiduje z istniejacymi drzewami i krzewami. Nie ma
potrzeby uzyskiwania decyzji na wycinke drzew | krzewow zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004r o ochronie przyrody {Dz.U.z 2018r poz. 1614 z pdzn, Zm.)

1.10. Opinia geotechniczna - roboty ziemne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych dia
badanego terenu warunki gruntowe sq proste i nalezy przyjaC pierwszq kategorie geotechniczna, Na
podstawie badan terenu (samodzielne wykonanie odkrywek), stwierdzono ze warunki gruntowe sg proste
| nalezy przyjac pierwsza kategorie geotechniczna.

1.11. Obszar oddziatywania na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte. Inwestycja nie
przewiduje zagrozen dla Srodowiska oraz nie oddzialuje negatywnie na $rodowisko. Obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr 322, ; obreb Ratyczow.

Oceny dokonano na podstawie:

Ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 1. poz. 2351});

s Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 1. poz. 124);

1R
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o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrze$nia 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U, 2019, poz. 1065 z pozn. zm.);

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obielktu

budowlanego lub robdf budowlanych.

Uwzglednienie interesow osob trzecich.

Projektowana inwestycja bedzie spelniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesow 0sob trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U, z 2021 ¢
poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami).
Dotyczy to w szczegolnosci:
e Zapewnienia dojazdu do posesji i gruntoéw do posesji za posrednictwem przebudowywanych
Zjazdu.

e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Zabezpieczanie
wszystkich  urzadzed  uzbrojenia  terenu  bedzie  realizowana  zgodnie
z zaleceniami | warunkami technicznymi podanymi przez gestoréw sieci.

e Ochrona pized ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas.

e Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi bedq
spelniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Uwagi koncowe

Catos¢ robdt nalezy wykonaC zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, obowigzujacymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz
warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyé wszystkie
istniejace urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak rowniez
w celu wiasciwego wykonania robot drogowych.

Prowadzone profilowania nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzié wykopami kontrolnymi,
ktore w sposob jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie. Wszelkie réznice stanu istniejacego od
projektowanego nalezy bezposrednio korygowa¢ w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robot
~ zglosi¢ do wlasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego. Nalezy SciSle przestrzegac
ustaleni i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z wlasciwym instytucjami, dotaczonych do
niniejszej dokumentacji technicznej. Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnié
z projektantem i nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych. W strefie ewentualnie istniejacych i nie
uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia terenowego — nalezy dokona¢ ich zabezpieczenia w sposéb
podany w uzgodnieniach branzowych.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ przed przystapieniem do realizacji wiasciwych robot drogowych,
przestrzegajac  wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucii
uzgadniajacych i Inwestora robot.

Opracowat:

mgr inz. Dorota Fornalska

iR




Orange Polska P.P.H.U Nr 3

Hurt Dorota Fornalska
Infrastruktura i Serwis Usltug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury ul. Zwirki i Wigury 6

i Obslugi Klienta 22-600 Tomaszow Lubelski

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 24 maja 2022 r.

Numer pisma: TTDSIKU-21990 /22/IB
Temat: Budowa drogi wewnetrznej w m. Ratyczow ( dziatka 322)- miejsce skrzyzowania sieci

telekomunikacyjne wskazane na dotgczonej do pisma mapie sytuacyjnej

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na whiosek z dnia 20 05 2022 r dotyczgacy uzgodnienia mapki sytuacyjnej do projektu:

+Budowa drogi wewnetrzne] w m. Ratyczow ( dziatka 322)- miejsce skrzyzowania sieci telekomunikacyjne
wskazane na dotgczonej do pisma mapie sytuacyjnej”

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejace] sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy

realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng

czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady =zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wilascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzdr  wiascicielski mozna  przesta¢ ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
35-001 Rzeszow, Al. Pitsudskiego 35

e-mail: DISU.WUUIlIRzeszow@orange.com

Orange Palska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem v Warszavie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedslgblorcéw prowadzonego przaz Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Kiajowego Refestiu Sadowego pod numeram 0000010881; REGON 012100784, NIF 526-02-50-995; 2 pokrytym w calogci kapilalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.



Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgoymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaZnionego
przedsiawiciela OBANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta
w Rzeszowie;

Informujemy, e w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastrukiury
telekomunikacyjnej {(kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy e oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, =zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projekiowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanege zasobu, elementéw infrastrukiury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznoéci podezas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ akiualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP

lokslizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy poiwierdzié za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzent nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Techniczne] Klienta w Rzeszowie; oraz inspekiora nadzoru.

W strefie projektowanych prac siec ( przejscia poprzeczne przez droge) telekomunikacyjng zabezpieczyé
poprzez dwudzielne rury ostonowe; konfce rur wyprowadzaé min 0,56 poza cbrys jezdni; uszczelnié;
zachowac glebokosc przykrycia min 0,7 mb- w przypadku wyplycenia- staraniem i na koszt inwestora
dokonad ich pogtebienia. W migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska
zachowad normatywne odleglodci zgodnie z obowigzujgeym Rozpeorzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U
nr 219 z 2008 poz. 1864 oraz norma zakiadowa ZN-15/0PL-004 . Zabezpieczenie wszystkich elementdw
infrastrukiury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastrukiury z dnia 26 pazdziernika 2005r. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali€ na roboczo z
naszym przedstawicielem . Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istnisjgcy

W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia istniejgcej sieci teletechniczne] badz
zachowania normatywnych wysokosci przykrycia, nalezy wystgpi¢ do Orange Polska S.A z wniosldem o
wydanie warunkow technicznych na przetozenie sieci.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekamunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbicru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastrukiury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkdw okreslonych w ninisjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy Innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umodw z klientami,
a takZe innymi karami administracyjinymi.

kgczna wysokosé roszezeh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad

nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich;




10. Niniejsze uzgodnienie waZne jest jeden rok od daly jego wydania.

Za powyzsze Uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika . Naleznoéd nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na falkiurze VAT, ktdra zostanie przesiana odrebna korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta otrzymal  do celdw

stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bariyka

—
Gféwn_-?Spec}aﬁsta
Zarzg /zanie Zasobami Infrastruktury | Obstugl Klienta




relarial Gadplomaszov.| Tomaszoéw Lubelski, dnia 17 maja 2022r.

UDM.4042.42.2022.DF.

Gmina Laszczow
ul. Chopina 14
22-650 Laszczow

W dniu 12.05.2022r. Gmina taszczéw zwrocita sie do Zarzgdu Drog Powiatowych o

wydanie warunkow technicznych na wykonanie wigczenia drogi gminnej wewnetrznej w
miejscowoéci Ratyczow do drogi powiatowej nr 3522 taszczow — Dyniska - Ulikow w
odpowiedzi na ww. wniosek zezwalam na wykonanie przebudowy wigczenia na

nastepujgcych warunkach:

ZEZWALAM :

na wykonanie wigczenia projektowanej drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowane] na
dziatce nr 322 do drogi powiatowej Nr 352201 dziatka nr 324/1 na nastepujgcych

warunkach:

s
2.
3

o w

Wykonanie wigczenia zgodnie z uzgodnionym planem zagospodarowania.
Konstrukcje podbudowy i nawierzchni wykonac jak dla kategorii ruchu KR1

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg skrzyzowania oraz jego ewentualnym
oznakowaniem bedg poniesione przez Inwestora zamierzenia (art. 25 ust. 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 176 z pdzn. zm./
Sposob organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu pasa drogowego na
czas prowadzonych robét inwestor zapewni poprzez zatwierdzony przez Staroste
Tomaszowskiego projekt tymczasowej organizacji ruchu

O rozpoczeciu i zakonczeniu robot nalezy powiadomié Zarzgd Drég Powiatowych
Szczegotowe rozwigzania projektowe powinny byé zaprojektowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor opracuje i zatwierdzi projekt statej organizacji ruchu wraz z ustawieniem
projektowanego oznakowania w terenie jak dla terenu niezabudowanego.

DYR

Andkzej\Drhitroca

Otrzymuia :
1. Adresat

2. aa
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Zamawiajgcy:
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Opracowal:

mgr inz. Dorota Foralska
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Maj 2022 1.
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l. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Informacijg 7 zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w zwigzku z realizacja
zadania pn: ,Budowa drogi gminnej w miejscowo$ci Ratyczow (dziatka nr. 322)".

ll. Informacja BIOZ.

1.1. Zakres i kolejnosé robot:

Zakres robot przy realizaci projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania
w nastepujacej kolejnosci:
1.1.1. Wszystkie branze

roboty przygotowawcze i porzadkowe,

= roboty przygotowawcze i porzadkowe,

= zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

= rozbiorka istniejacych obiektow kolidujacych z inwestycja,

= wycinka kolidujacych drzew i krzewow,

= geodezyjne wylyczenie elementow przedsiewziecia,

e dostawa materiatow,

= wykonanie wykopow kontrolnych w migjscach skrzyzowan trasy projektowanych sieci,
drogi z istniejgcymi sieciami,

= uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z budowa,,

= inwentaryzacja powykonawcza,

1.1.2. Branza drogowa
= zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem,
u roboty rozbiorkowe istniejacych konstrukgji jezdni, zjazdow i chodnikéw, przepustow wraz
z transportem,

= wymiana istn. przepustow pod gidwng droga,

= ulozenie nowych przepustow pod gtowna droga,

= wymiana przepustow pod zjazdami,

= wykonanie wykopow pod koryto drogowe wraz z plantowaniem skarp i transportem,

= zabezpieczenie wkopow,

®  wykonanie nasypow,

®  wykonanie fundamentow,

= ustawienie kraweznikow ulicznych i obrzezy chodnikow,

= wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikow, zjazdow i sciezki rowerowej/ciagu

= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementow bezpieczenstwa ruchu.
Wymienione roboty nalezy wykonywat przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

1.2. Wykaz istniejac obiektéw budowlanych

= ggsiadujgca zabudowa o charakterze mieszkaniowym i gospodarczym

= jezdnia drogi wojewodzkie] | powiatowe],

= sieci uzbrojenia ferenu  (teletechniczna, elektroenergetyczna, gazociagowa,
wodociggowa, kanalizacja sanitarna).

)
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1.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogace stworzyé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e jezdnia drogi powiatowe],
= sieci uzbrojenia terenu {teletechniczna, elektroenergetyczna).

1.4. Wykaz dotyczacy przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowalnych, okre$lajgce skale i rodzaj zagrozen oraz i czas ich
wysigpienia:

= wykonanie wykopow pod obiekty inzynierskie, przebudowywane sieci i koryto drogowe,

= zaladunek, roztadunek, montaz rur - mozliiwos$¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

= prowadzenie robot w obrehie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym

= ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

= pieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem,

¥ zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

= wpadnigcie do wykopu (obsunigcie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig),

» yderzenie pracownika w wykopie spadajacq brylg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

= najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody),

1.5. Wykazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych:

Instruktaz na stanowisku pracy wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy |
Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz, 285 z 1 czerwca 1996 .} Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposohami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania robot. Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do
wykonywania robdt oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania
instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego
stazu pracy oraz rodzaju rob6t i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikam,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.
Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigeymi podstawe dopuszczenia pracownikow
do wykonywania okre$lonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pi$mie wraz z
odnotowaniem tego
w aktach osobowych. _
Pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.
Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:
a) okreblenie zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:
= wstrzymanie pracy,
= ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,
= zabezpieczenie migjsca zagrozenia,
= ewentualne usunigcie zagrozenia.
b) zgodnie z potencjainymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac srodki ochrony indywidualnej:
* podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,
= specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.
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Bezposredni nadzor nad robotami winien pelni¢ uprawniony kierownik budowy, majster

i brygadzista.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,BIOZ" przez Kierownika budowy.

1.6. Wykazanie $rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych hezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewziaé nastepujace srodki:

oznakowac | zabezpieczy¢ feren przed dostepem osob postronnych,

stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

zadba¢ o dobrg komunikacie na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca

sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopow oraz uwzglednic moziiwose
ewentualnej

ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych),

wykona¢ umocnienie Scian wykopow (typ konstrukeji dostosowat do glebokos$ci, rodzaju
gruntu, czasu

utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materialow i innych obciazen
w sgsiedztwie

wykopow),

ograniczy¢ naplyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocniert i
zabezpieczef,

prace przy skizyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0s6h
odpowiadajgcych za dany

rodzaj sieci,

zleca si¢ aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwigkowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzic dla inwestycji plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki i ewentualne
inne szczegodlowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow
Plan orientacyjny skala 1:2000
Projeki zagospodarowania dziatki skala 1:500

rys.0.1
rys.1.1
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