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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz.
1333 wraz z pozniejszymi zmianami) Ja nizej podpisany oéwiadczam, Ze malerialy na zgloszenie dla
zadania: ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowoséci Ratyczow (dziatka nr, 315)" opracowany na

zlecenie Gminy Laszczow zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

OSWIADCZENIE

Tomaszow Lubelski, Maj 2022 1.

technicznej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy.
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jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
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1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest : ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Ratyczow
(dziatka nr. 315)".

1.2. Adres inwestycji.

Projektowana inwestycja znajduje sie w Wojewodziwie Lubelskim w miejscowosci Ratyczow,
w powiecie tomaszowskim, zestawienie nieruchomos$ci pod planowane przedsiewziecie znajduje sie na 1
stronie niniejszego opracowania.

1.3. Podstawa opracowania projekiu.

[1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego {Dz.U. z 2012 roku, poz. 462 z pozniejszymi zmianami),

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogowe obiekly inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 wraz z pdZzniejszymi zmianami},

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
{(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

[4]. Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

1.4. Inwestor.

Zamawiajgcy:
Gmina Laszczow

ul. Chopina 14
22-650 Laszczdw

1.5. Ogélna charakterystyka zagospodarowania terenu.

1.5.1. Zagospodarowanie terenu.

Obszar pod planowane przedsiewziecie przebiega przez m. Ratyczow stanowigcy budynki
jednorodzinnie i gospodarcze. Na przewazajacym odcinku drogi znajdujq sie pola uprane. Powierzchnia
terenu jest lekko falista, nachylona ku istnigjacym ciekom wodnym ktére odprowadzajg wode z pasa
drogowego.

1.5.2. Uklad drogowy.

Przedmiotowy odcinek fo droga gminna administrowana przez Gming taszczéw ~ droga
wewnetrzna. W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do pobliskich posesji
oraz pol. Szeroko$¢ istniejacej drogi wynosi okoto 2,90 m - 3,00 m. Przy drodze ziokalizowane sg rowy
drogowe. Dlugo$¢ robocza odcinka objetego opracowaniem to 541,91 m.

Nawierzchnia istniejacej drogi jest zdeformowana. Posiada na calej dlugosci koleiny, ktore
utrudniaja ruch pojazdow osobowych dojezdzajacych do prywatach posesji oraz pol. Stan techniczny
nawierzchni jest niezadowalajgcy | wymaga przebudowy.

1.5.3. Komunikacja zbiorowa.
Nie dotyczy.
1.5.4. Ruch pieszy i rowerdw.
W stanie istniejacym ruch pieszych oraz rowerdw odbywa sig przy krawedzi drogi gminnej,
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1.5.5. Zadrzewienie.
W obrehie przedmiotowe] inwestycji znajdujg sie grupa roslinnoéci niskiej.
1.5.6. Urzadzenia uzbrojenia terenu.
W zakresie inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia terenu takie jak:
e Sie¢ wodociggowa,
o Sie¢ teletechniczna,
e  Siet elektroenergetyczna,

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie:
e  Przebudowe drogi gminnej,
e  Konserwacjg istn. rowow drogowych (roboly zwigzane z utrzymaniem urzgdzen wodnych
w celu zachowania ich funkeji zgodnie z art. 17 ust. 4 Prawo wodne Ustawa z dnia 20 fipca

2017r. Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdzniej zmian.)
1.17. Forma i funkcja projektowanych obiektow drogowych.

1.7.1. Branza drogowa.

Rozwigzania sytuacyjne
Opis stanu projektowanego

Przedmioty odcinek bedzie polegal na wykonaniu jezdni o szerokodci 3,50 m. Przebudowa
polegaé bedzie na ulozeniu dwoch warstw hitumicznych i dwéch podbudow. Warstwy bitumiczne beda
wykonane z mieszanek mineralno- asfaltowych AC o grubosci 4,00 cm i 5,00 cm. Gérna podbudowa
bedzie wykonana z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm niezwigzanego o grubosci 20,0 cm. Dolna
podbudowa wykona bedzie ze stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa o gruboéci 15,0 cm.

Na calej diugosci zatozono wykonanie pobocza gruntowego o szeroko$ci 0,75m.

Parametry techniczne drogi dojazdowej
e droga wewnetrzna
e ilos¢ pasow ruchu — 2,
e ilos¢ jezdni-1,
e chodnik - brak,
e mijanki — brak
e pobocza gruntowe — 2 x 0,75 m,
e jezdnia z betonu asfaltowego odcinek o szerokosci — 3,50 m.
e poszerzenia na lukach poziomych — nie wstepuja,
e predko$¢ projektowa VP = 30 km,
e kategoria obcigzenia ruchem ruchu - KR 1,
e przekidj szlakowy,
e spadek jednostronny 2%,
e odwodnienie powierzchniowe przez splyw wod opadowych do istniejacych trenow
zielonych,

Szczegolowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiano na zalgczonej dokumentacji graficzne

stanowiace] integralng czes¢ projektu zagospodarowania terenu.

12




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.7.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Droga gminna (wewnetrzna)

e stabifizacja gruntu cementem o0 Rm=2,5 MPa - grubo$¢ po zageszczeniu ~ 15,0 cm
® warstwa z kruszywa C90/3 o uziarnieniu0/31mm - grubos¢ po zageszczeniu 20,0 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70- grubos¢ po zageszezeniu 5,0 cm,

e warsiwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 — grubo$¢ po zageszczeniu 4,0 cm,

Pohocza;

e warstwa kruszywa famanego 0/31,5 mm — grubo$¢ po zageszczeniu 8,0 cm.

1.8. Infrastrukiura techniczna.

1.8.1. Odwodnienie.

Rozwigzania projekfowe nie spowodujq zalewania terenow sasiednich, zgodnie z § 102 + 108
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 2016 r poz. 124
z pozn. zm.). Wody opadowe zostang rozsgczone w obrebie poboczy i skarp korpusu drogowego.

W ramach zadnia pfanuje sie konserwacje istn. rowéw drogowe zgodnie arf. 17 ust. 4 Prawo
wodne Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Dz. U. 2017 poz. 1566 z pbézniej zmian. roboty zwigzane
Z ulrzymaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji).

Szezeqolowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiano na zalaczone| dokumentacii graficznej stanowigeej

integralng cze$é proiekiu zagospodarowania terenu,

1.8.2. Sieci telekomunikacyjnej.
Inwestycja nie koliduje z siecig teletechniczna.
1.8.3. Sie¢ wodociggowa.
Inwestycja nie koliduje z siecig wodociagowa
1.8.4. Sie¢ elektroenergetyczna.
Inwestycja nie koliduje z siecig elekiroenergetyczna.
1.8.5. Zagospodarowanie zieleni.
Projekt nie przewiduje wycinki istniejgcych drzew i krzewow. Inwestycja nie koliduje
z projektowana rozwigzaniami.

1.9. Dane o terenie na ktorym jest projektowany obiekt budowlany.

1.8.1. Zagospodarowania terenu
Teren pod planowane przedsiewziecie otoczony jest zabudowa luzna, stanowigca budynki
jednorodzinne i pola.

1.10. Informacja o zabytkach i Srodowisku naturainym

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w $rodowisku naturalnym a w rejonie robot nie ma
obiektéw zabytkowych  podiegajacych  ochronie konserwatorskiej. Nie wymagana jest opinia od
konserwatora zabytkéw. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacymi drzewami i krzewami. Nie ma
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potrzeby uzyskiwania decyzji na wycinke drzew i krzewow zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r o ochronie przyrody (Dz.U.z 2018r poz. 1614 z pdzn. Zm.)

1.11. Opinia geotechniczna ~ roboty ziemne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych dla
badanego terenu warunki gruntowe sa proste i nalezy przyja¢ pierwsza kategorie geotechniczng, Na
przedmiotowym odcinku wykonane zostanie wyréwnanie terenu i profilowanie istniejacej nawierzchn,

1.12. Obszar oddziatywania na $rodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dzialki sgsiednie oraz tereny przylegte. Inwestycja nie
przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddzialuje negatywnie na Srodowisko. Obszar oddzialywania
przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr 315, ; obreb Ratyczow.

Oceny dokonano ha podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 1. poz. 1186);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2020 r. poz. 1608);

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

hudowlanedgo lub robdt budowlanych.

Uwzalednienie interesow osob trzecich.

Projektowana inwestycia bedzie speiniala wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesow 0s6b trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r
poz. 1186 z poZniejszymi zmianami).
Dotyczy to w szczegoinosci:
e Zapewnienia dojazdu do posesfi | gruntow za posrednictwem  istnigjacych
Zjazdow.

e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Zabezpieczanie
wszystkich  urzadzen  uzbrojenia  terenu  bedzie  realizowana  zgodnie
z zaleceniami | warunkami technicznymi podanymi przez gestorow sieci.

s Qchrona przed ucigzZliwosciami powodowanymi przez hatas.

o QOchrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi bedq
spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod fub do ziem,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

Uwagi koficowe

Calosé robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, obowigzujacymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz

warunkami BHP.
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Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyé wszystkie
istniejace urzadzenia sieci uzbrojenia ferenowego przed uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak rowniez
w celu wiasciwego wykonania robdt drogowych.

Prowadzone profilowania nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzic wykopami kentrolnymi,
ktare w sposeb jednoznaczny ziokalizujg urzadzenia w terenie. Wszelkie réznice stanu istniejgcego od
projektowanego nalezy bezposrednio korygowac w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robot
— zglosi¢ do whasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego. Nalezy Scisle przestrzegac
ustalent i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z wiasciwymi instytucjami, dotaczonych do
niniejszej dokumentacji technicznej. Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic
z projektantem i nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych. W strefie ewentualnie istniejacych i nie
uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia terenowego - nalezy dokonac ich zabszpieczenia w sposob
podany w uzgodnieniach branzowych.

Powyzsze prace nafezy wykona¢ przed przystapieniem do realizacji wtadciwych robdt drogowych,
przestrzegajac  wylycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucii
uzgadniajacych i Inwestora robdt.

Na podstawie Art. 20 ust2 ,Prawa budowlanego” oraz przyjetych rozwigzan i zakresu
opracowania, projektowana inwestycja nie wymaga sprawdzenia.

Opracowal:

mgr inz. Dorota Fornalska
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. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w zwiazku z realizacjg
zadania pn: ,Przebudowa drogi wewnelrznej w migjscowosci Ratyczow (dziatka nr. 315)".

ll. Informacja BIOZ.

1.1, Zakres i kolejnos¢ robét:

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania
w nastepujace] kolejnosci:
1.1.1. Wszystkie branze

roboty przygotowawcze i porzadkowe,

= roboly przygotowawcze | porzadkowe,

w  zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

= rozbidrka istniejacych obiektow kalidujacych z inwestycia,

= wycinka kolidujacych drzew i krzewow,

= geodezyine wytyczenie elementow przedsiewziecia,

= dostawa materialow,

= wykonanie wykopéw konfrolnych w miejscach skrzyzowan trasy projekfowanych sieci,
drogi z istniejacymi sieciami,

= yporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci  (robot
budowtanych) zwigzanych z budowa.,

= inwentaryzacja powykonawcza,

1.1.2. Branza drogowa
= zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem,
= roboty rozbidrkowe istniejacych konstrukeji jezdni, zjazdow i chodnikdw, przepustow wraz
z fransportem,

= wymiana istn. przepustow pod gtdwna drogg,

= ulozenie nowych przepustow pod gtoéwna droga,

* wymiana przepustow ped zjazdami,

= wykonanie wykopow pod koryto drogowe wraz z plantowaniem skarp | fransportem,

»  zabezpieczenie wkopw,

v wykonanie nasypéw,

= wykonanie fundamentow,

= uystawienie kraweznikow ulicznych i obrzezy chodnikéw,

= wykonanie konstrukgji jezdni, chodnikow, zjazdow i $ciezki rowerowej/ciagu

= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementow bezpieczenstwa ruchu.
Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

1.2. Wykaz istniejac obiektéw budowlanych

= gsgsiadujaca zabudowa o charakterze mieszkaniowym i gospodarczym
= sieci uzbrojenia terenu (teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociggowa).

1.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

sieci uzbrojenia terenu (teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociggowa).
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1.4. Wykaz dotyczacy przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji
robét budowalnych, okreslajace skale i rodzaj zagrozeri oraz i czas ich
wystapienia:

= wykonanie wykopow pod obiekty inzynierskie, przebudowywane sieci i koryto drogowe,

s zatadunek, roztadunek, montaz rur - mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

s prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym

v ruchu drogowym- wypadki | zdarzenia drogowe,

= nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem,

s zasypanie pracownikdw w wynikt zawalenia sie Scian wykopu,

= wpadniecie do wykopu (obsuniecie sig ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig),

= uderzenie pracownika w wykopie spadajacy brylq ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

= najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody),

1.5. Wykazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socialnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.) Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi przy okresionych pracach, sposcbami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania robot. Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do
wykonywania robot oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania
instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego
stazu pracy oraz rodzaju robot | wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje | doswiadczenie zawodowe.
Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikow
do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pismie wraz z
odnotowaniem tego
w aktach osobowych.
Pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.
Kierownik robdt przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:
a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:
= wslrzymanie pracy,
= ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,
= zabezpieczenie miejsca zagrozenia,
= ewentualne usunigcie zagrozenia.
b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac srodki ochrony indywidualnej:
= podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,
= specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.
Bezposredni nadzdr nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster
i brygadzista.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nalezy opracowac plan bezpieczetistwa i ochrony
zdrowia ,BIOZ" przez Kierownika budowy.

1.6. Wykazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
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strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybky
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dla zapobieZenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace srodki:

oznakowac | zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych,

stosowac odziez ochronng oraz achronne nakrycia glowy,

zadbaé o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojécia pracownikow,
dostawy i miejsca

skladowania materialow budowlanych, zejscia do wykopow oraz uwzglednic moziiwosé
ewentualne]

ewakuacji 0s0b zagrozonych fub poszkodowanych),

wykona¢ umocnienie $Scian wykopow (typ konstrukeji dostosowaé do glebokosci, rodzaju
gruntu, czasu

utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skiadowaniem materialow i innych obciazen
w sgsiedziwie

wykopow),

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnieft |
zabezpieczen,

prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzic pod nadzorem o0s6b
odpowiadajacych za dany

rodzaj sieci,

Zleca si¢ aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysylal sygnat
dzwigkowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dia inwestycii plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki i ewentualne
inne szczegodlowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow

Plan orientacyjny skala 1:2000 rys.0.1
Projekt zagospodarowania dzialki skala 1:500 rys. 1.1
Przekroje normalne skala 1:50 rys 2.1




