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1. Dane wyjéciowe

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest : ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Pukarzow”.

Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie

z obowigzujacymi, umozliwiajgcymi bezpiecznie poruszanie sie po drodze.

Diugos¢ przebudowywanege odcinka robét to 166,67 m.

1.2 Adres inwestycii.

Projektowana inwestycia znajduje sie w Wojewddztwie Lubeiskim w miejscowosci

Pukarzow, w powiecie tomaszowskim, zestawienie nieruchomoéci pod planowane przedsiewziecie

znajduje sie na 1 stronie niniejszego opracowania.

1.3 Podstawa opracowania projektu.

Do opracowania projektu organizagji ruchu wykorzystano nastepujace opracowania;

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {Dz. U. z 2020 . poz.1333, 2127, 2320, z
2021 1. poz. 11),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 1. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. z 2012 r,,
poz. 462),

Ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz
niektorych innych ustaw / Dz.U. Poz. 1517 z dnia 3 wrzesnia 2020 r.

Ustaw o drogach publicznych z dania 21 marca 1985 r. { Dz. U. z 2020 r. poz. 470,
471,1087.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. Nr 58, poz. 515 z
2003r., tekst jednolity z pozn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawnie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr. 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkdw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa

ruchu drogowego i warunkdw umieszczania na drogach:

e zalgcznik 1 (Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkdw ich umieszczania na drogach) (Dz. U. z 2003r.

Nr 220, poz. 2181),

e zatacznik 2 (szczegolowe warunki techniczne dla znakdw drogowych poziomych |

warunki ich umieszczenia na drogach.
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8. Zasady wspolczesne] wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie

projektowania | wykonawstwa przy zachowaniu nalezytej starannosci.

1.4 Inwestor

Zamawiajgey:
Gmina Laszczow
ul. Chopina 14
22-650 Laszczow

2. Charakterystyka ruchu na drodze.

Przedmiotowy odcinek to droga gminna administrowana przez Gmine Laszczéw — droga
wewnetrzna. W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd po pobliskich
posesji oraz pdl. Szerokos¢ istniejgcej drogi wynosi okolo 2,90 m ~ 3,00 m. Dlugo$¢ robocza
odcinka objetego opracowaniem to 166,67 m.

Nawierzchnia istniejacej drogi jest zdeformowana. Posiada na calej dlugosci koleiny, ktore

utrudnia ruch pojazdow osobowych dojezdzajacych do prywatach posesji oraz pol. Stan techniczny

nawierzehni jest niezadowalajgcy | wymaga przebudowy.

3. Ukfad drogowy

W strefie przebudowywanej drogi wystepuije sie¢ drog:
e  droga gminna,

4. Zakres opracowania

fnwestycia swym zakresem bedzie obejmowaé:
W ramach planowanego przedsiewzigcia planuje sig:

e  Przebudowe drogi gminnej (wewnetrznej},
e  Przebudowg zjazdow,

5. Ogéina charakterystyka zagospodarowania terenu.

51 Zagospodarowanie terenu.
Stan istniefacy
Przedmiotowy odcinek to droga gminna administrowana przez Gmine taszczéw — droga
wewnetrzna. W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd po pobliskich
posesji oraz pol. Szerokosé istniejacej drogi wynosi okoto 2,90 m — 3,00 m. Dlugoséc¢ robocza

odcinka objetego opracowaniem to 166,67 m.
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Nawierzchnia istniejgcej drogi jest zdeformowana. Posiada na calej dlugosci koleiny, ktore
ufrudnia ruch pojazdow osobowych dojezdzajacych do prywatach posesji oraz pdl. Stan techniczny

nawierzchni jest niezadowalajacy | wymaga przebudowy.
5.2 Ruch pieszy i rowerdw
Ruch pieszy i rowerdw nie jest wydzielony, odbywa sie¢ w ciggu drogi gminnej po

istniejacym poboczu,
6. Projektowane zagospodarowanie ternu

Przedmioty odcinek bedzie polegal na wykonaniu jezdni o szerokosci 3,50 m. Przebudowa
polega¢ bedzie na ulozeniu dwoch warstw bitumicznych i dwoch podbudow. Warstwa bitumiczne
bedg wykonane z mieszanek mineralno-~ asfaltowych AC o grubosci 4,00 ¢m i 5,00 cm. Goma
podbudowa bedzie wykonana z kruszywa C90/3 o uziamieniu 0/31,5mm niezwigzanego o grubosci
20,0 ¢cm. Dolna podbudowa wykona hedzie ze stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa o grubosci

15,0 cm.
Na calej diugosci zatozono wykonanie pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m.

6.1 Ruch pieszy i rowerowy.

Ruch pieszy i rowerow odbywa sie bedzie ciggu drogi gminnej po istniejacym poboczu.
7. Projektowana organizacja ruchu

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczyé dostosowanie oznakowania do
obowigzujac przepisow. Z uwagi na stan techniczny istnieniach znakéw pionowych podczas
przebudowy drogi powiatowe] wykonawca robét zobowiazany bedzie do ich wymiany na nowe
w ilosci | rodzaju zgodnym z zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu. Wszystkie zmiany

przedstawiono w czesci rysunkowsj { rys 1.1).
7.1 Wykonanie elementéw oznakowania.

Wszystkie stosowane znaki pionowe {grupa wielkosci znakdw ,$rednie” nalezy wykonat z
folii odblaskowej | (pierwszej) generacii)} za wyjatkiem znakdw A-7, D-6, ktdre nalezy wykonac z foli
2 typu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakéw | sygnaléw drogowych /Dz.U. nr 170, poz.
1393/ oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, w grupie wielkosci znakow srednich.

Znaki pionowe umieszcza¢ na stupkach metalowych o przekroju okraglym i zalecanej
Srednicy 70 mm, na krawedzi pobocza w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni (odleglost

mierzona od krawedzi jezdni do najblizszego iej punktu tablicy), na wysokosci 2,0 m (od poziomu
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terenu do dolnej krawedzi znaku) a na odcinkach gdzie znaki ustawiane sg na chodnikach i w ich
sgsiedztwie na wysokodci co najmniej 2,2 m. Materialy do oznakowania pionowego powinny
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B" lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego

wykonywania pionowego oznakowania droég wydanie przez IBDIM.
8. Termin wprowadzania organizacji ruchu

Wedlug informacji uzyskanych od Inwestora wstepnie planuje sie wprowadzenie ninigjszej

organizacji ruchu — [V kwartat 2022 r.

9. Zasady umieszczania znakow.
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10. Zestawienie oznakowania:

Nazwa

Stan

Sz,

A-7

Projektowane
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CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow

Pian orientacyjny skala 1:10 000  rys. 0.1
Projekt Statej Organizagiji ruchu skata 1:500 rys 1.1
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