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1. Dane wyj$ciowe

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest Przedmiotem inwestycji jest: ,Budowa odcinka drogi
gminnej nr 1116361 w miejscowosci Nadolce”,
Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie
z obowigzujacymi, umozliwiajacymi bezpiecznie poruszanie sie po drodze gminnej.
Dtugos¢ przebudowywanego odcinka robét to 0+539,25
1.2 Adres inwestyciji.
Projektowana inwestycja znajduje sie w Wojewddztwie Lubelskim w migjscowosci
Nadolce,
W powiecie tomaszowskim, zestawienie nieruchomo$ci pod  planowane
przedsigwzigcie znajduje sie na 1 stronie niniejszego opracowania.
1.3 Podstawa opracowania projektu.
Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujace opracowania:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),
3. Ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
oraz niektérych innych ustaw / Dz.U. Poz. 1517 z dnia 3 wrzesnia 2020 r.
4. Ustaw o drogach publicznych z dania 21 marca 1985 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz.
1376.)
5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. Nr 58,
poz. 515z

2003r., tekst jednolity z pozn. zmianami,
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawnie

szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr. 177, poz. 1729 z dnia 14
pazdziernika 2003 r.),

/. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOlowych warunkow technicznych dia znakdw i sygnaldéw drogowych
oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow umieszczania na
drogach:

o zatgoznik 1 (Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego |
warunkow ich umieszezania na drogach) (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz.
2181),

e zatgcznik 2 (szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych
poziomych | warunki ich umieszczenia na drogach,
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8. Zasady wspllczesne] wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami |
przepisami w zakresie projekiowania | wykonawstwa przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

1.4 Inwestor
Zamawiajacy:
Gmina Laszczow
uf. Chopina 14
22-650 Laszczow

2. Charakterystyka ruchu na drodze.

Przedmiotowy odcinek to droga gminna administrowana przez Gmine Laszczow
o numerze 111636L. Na calym odcinku objetym opracowaniem droga posiada
przekrdj jednojezdniowy o przekroju szlakowym. Droga stanowi dojazd do gruntow
rolnych oraz do posesji. Poruszajg sie tu w wigkszosci samochody osobowe oraz
maszyny rolnicze. Wzmozony ruchu pojazdéw mozna odnotowaé w okresie wczesnej
wiosny oraz jesieni w czasie prac przy polach uprawnych. Ruch pieszy i roweréw nie
jest wydzielony, odbywa sie w ciggu drogi powiatowe] po istniejacym poboczu.
Wyjatkiem sg tereny zabudowane gdzie ruch pieszy odbywa sie po wyznaczonym
ciggach pieszych (chodnikach).

3. Ukiad drogowy

W strefie przebudowywanej drogi wystepuje siec¢ drég:
e droga powiatowa 3421L,

3.1 Opis stanu istniejacego drogi powiatowej

Droga powiatowa nr 3421L Werbkowice — Malice — Wakijow — Tyszowce —
Czartowiec — taszczdw na terenie powiatu tomaszowskiego sklada sie z dwach
odeinkow tj. od km 10+496 do km 18+084 na diugosci 7,588 km rozpoczyna sig na
granicy powiatu i koficzy na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka nr 850, na tym odcinku
przebiega przez miejscowosci:  Wakijdw, Czermno, Podbor, Tyszowce. Od km
18+084 do km 32+996 na diugosci 14,912 km rozpoczyna sie w Tyszowcach na
skrzyzowaniu z drogq wojewddzkg nr 852, przechodzi przez miejscowosci Klgtwy,
Czartowiec Kolonia, Muratyn Kolonia, Nadolce Kolonia, Nadolce. Na rozpatrywanym
odcinku droga jest jednojezdniowa o ruchu dwukierunkowym szerokosci 5,5m i
wystepuje na niej ruch o charakterze lokalnym. Droga posiada przekrdj szlakowy.
Rozpatrywany odcinek posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego w stanie dobrym.

3.2 Parametry geometrii drogi powiatowej

- droga powiatowa nr 3421L
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- klasa drogi :Z

- szybkos¢ dozwolona 40 km/h w terenie zabudowanym
- szerokosc¢ jezdni: 5,5m

- szerokosc korony: 8,0m

- szerokos¢ pasa drogowego: 14,0m

- nawierzchnia jezdni — heton asfaltowy

- przekrdj szlakowy

4. Zakres opracowania

Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowac:
W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie:
e Budowe drogi gminnej,
e Wykonania oznakowania pionowego i poziomego oraz elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Planowana inwestycja poprawi bezpieczenstwo ruchu oraz jego plynno$é.
Nowa nawierzchnia drogi, przebudowa chodnikow oraz istniejacych elementow
pasa drogowego poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu oraz estetyke
obiektu budowalnego jakim jest droga.

5. Ogblna charakterystyka zagospodarowania terenu.

9.1 Zagospodarowanie terenu.
Stan istniejaey
Przedmiotowy odcinek to droga gminna administrowana przez Gmine Laszczéow
o numerze 111636L. W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek posiada
nawierzchnie ftuczniowg
o szerokosci okolo 2,90 m. W stanie istniejacym droga gminna jest drogg gruntowg
(polng). W zalezno$¢ od pory roku uzytkowych majg utrudniony dojazd do posesiji oraz
pol uprawnych.

5.2 Ruch pieszy i rowerow
Ruch pieszy i rowerow nie jest wydzielony, odbywa sie w ciggu drogi gminnej po
istniejacym poboczu.

6. Projektowane zagospodarowanie terhu

Przedmioty odcinek bedzie polegat na wykonaniu jezdni o szerokosci 3,50 m. Na
odeinku zastosowano jezdnie o jednym pasie ruchu, przeznaczonym w obu
kierunkach zgodnie z (D.U .z 2016 1. poz.124 z pozn. zm. §14 .3). Zgodnie z (D.U .z
2016 r. poz.124 z pozn. zm. §15 .5) zastosowano mijanki. Widocznos¢ ww. odcinka
jest dobra ze wzgledu na powierzchnig terenu, ktdra jest lekko falista, Przyszli
uzytkownicy beda wzajemnie sig widziel, co pozwoli na ominieci sie pojazdow w
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wyznaczonych do tego miejsce {na mijankach). Mijanke zlokalizowano w km
0+249,00.
Przebudowa polegaC bedzie na ulozeniu dwadch warstw bitumicznych i dwoch
podbudow. Warstwa bitumiczne bedg wykonane z mieszanek mineralno- asfaltowych
AC 0 grubosci 4,00 cm
i 5,00 cm. Gorna podbudowa bedzie wykonana z kruszywa C90/3 o uziarnieniu
0/31,5mm niezwigzanego o grubosci 20,0 cm. Dolna podbudowa wykona bedzie ze
stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 15,0 cm.
Na cafej dlugosci odeinka zatozono wykonanie pobocza z kruszywa 0/31,5 mm
o szeroko$ci 0,75 m.
6.1 Ruch pieszy i rowerowy.

Ruch pieszy i roweréw odbywa sie bedzie ciggu drogi gminnej po istnigjacym
poboczu. \

7. Projektowana organizacja ruchu

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczy¢ dostosowanie oznakowania do
obowigzujac przepisow. Z uwagi na stan techniczny istnieniach znakow pionowych
podczas przebudowy drogi powiatowej wykonawca robdt zobowigzany bedzie do ich
wymiany na nowe
w ilosci | rodzaju zgodnym z zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu.
Wszystkie zmiany przedstawiono w czesci rysunkowej { rys 1.1).

7.1 Wykonanie elementéw oznakowania.

Wszystkie stosowane znaki pionowe (grupa wielkosci znakéw ,$rednie” nalezy
wykonac z foiii odblaskowej | (pierwszej) generacii)) za wyjatkiem znakow A-7, D-6,
ktore nalezy wykona¢ z foli 2 typu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
| Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnalow drogowych /Dz.U.
nr 170, poz. 1393/ oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r,
w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszezania na
drogach, w grupie wielkosci znakow $rednich.

Znaki pionowe umieszcza¢ na stupkach metalowych o przekroju okraglym i zalecanej
srednicy 70 mm, na krawedzi pobocza w odlegiosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni
(odlegtos¢ mierzona od krawedzi jezdni do najblizszego jej punktu tablicy), na
wysokosci 2,0 m (od poziomu terenu do dolnej krawedzi znaku) a na odcinkach gdzie
znaki ustawiane sg na chodnikach i w ich sasiedztwie na wysokosci co najmniej 2,2
m. Materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drog wydanie przez IBDIM.
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8. Termin wprowadzania organizacji ruchu

Wedtug informacji uzyskanych od Inwestora wstepnie planuje sie wprowadzenie
niniejszej organizacji ruchu — IV kwartaf 2022 r.

9. Zasady umieszczania znakow.
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10. Zestawienie oznakowania:

Nazwa | Stan Szt

A-7 Projektowane 1
D-1 Projektowane 2
T-6a,c | Projektowane 3
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