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1. Dane wyjsciowe

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ., Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ratyczow”.

Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie

7 obowigzujacymi, umozliwiajacymi bezpiecznie poruszanie sie po drodze.

Dlugos¢ przebudowywanego odcinka robét to 541,91 m.

1.2 Adres inwestycii.

Projektowana inwestycja znajduje sie w Wojewodztwie Lubelskim w  mieiscowosci

Ratyczow, w powiecie tomaszowskim, zestawienie nieruchomos$ci pod planowane przedsiewziecie

znajduje sie na 1 sironie niniejszego opracowania.

1.3 Podstawa opracowania projektu.

Do opracowania projektu organizacii ruchu wykorzystano nastgpujgce opracowania:

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U, z 2012,
poz. 462),

Ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz
niektorych innych ustaw / Dz.U. Poz. 1517 z dnia 3 wrzesnia 2020 r.

Ustaw o drogach publicznych z dania 21 marca 1985 r. { Dz. U. z 2020 r. poz. 470,
471,1087.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. Nr 58, poz. 515 z
2003r., tekst jednolity z pozn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawnie
szczegotowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na
tym zarzadzeniem {Dz. U, Nr. 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 1.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw umieszczania na drogach:

e zalgcznik 1 (Szczegdlowe warunki techniczne dia znakdw i sygnafow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach) (Dz. U. z 2003r.

Nr 220, poz. 2181),

e Zzatacznik 2 {szczegblowe warunki techniczne dla znakdw drogowych poziomych i

warunki ich umieszczenia na drogach.
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8. Zasady wspdlczesnej wiedzy techniczne], obowiazujgcymi normami i przepisami w zakresie

projektowania i wykonawstwa przy zachowaniu nalezytej starannoéci.

1.4 Inwestor
Zamawiajgcy:
Gmina taszczéw
ul. Chopina 14
22-650 Laszczow

2. Charakterystyka ruchu na drodze,

Przedmiotowy odcinek to droga gminna administrowana przez Gming taszczow - droga
wewnetizna. W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd po pobliskich
posesji oraz pol. Szeroko$¢ istniejace] drogi wynosi okolo 2,90 m - 3,00 m. Przy drodze
zlokalizowane sa rowy drogowe. Dlugos¢ robocza odcinka objetego opracowaniem to 541,91 m.

Na calym odcinku objglym opracowaniem droga posiada przekréj jednojezdniowy

o przekroju szlakowym. Droga stanowi dojazd do gruntow rolnych oraz do posesji. Poruszajg sie fu
w wigkszosci samochody osobowe oraz maszyny rolnicze. Wzmozony ruchu pojazdow mozna
odnotowa¢ w okresie wczesnej wiosny oraz jesieni w czasie prac przy polach uprawnych. Ruch

pieszy | rowerow nie jest wydzielony, odbywa sie w ciggu drogi wewnetrzngj po istniejacym poboczu.
3. Uklad drogowy

W strefie przebudowywanej drogi wystepuje sie¢ drég:
e drogagmina

4. Zakres opracowania

Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowac:
W ramach planowanego przedsiewzigcia planuje sie:

e Przebudowe drogi gminnej,

o Konserwacjg istn. rowdw drogowych {roboly zwiazane z utrzymaniem urzgdzen
wodnych w celu zachowania ich funkgji zgodnie z art. 17 ust. 4 Prawo wodne
Ustawa z dnfa 20 lipca 2017r. Dz. U, 2017 poz. 1566 z pdzniej zmian.)

¢ Wykonania oznakowania pionowego,

5. Ogolna charakterystyka zagospodarowania terenu.

5.1 Zagospodarowanie terenu,

Stan istniejacy
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Przedmiotowy odcinek to droga gminna administrowana przez Gming Laszczow — droga
wewnetrzna. W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd po pobliskich
posesji oraz pol, Szerokos¢ istniejacej drogi wynosi okolo 2,90 m - 3,00 m. Przy drodze
zlokalizowane sg rowy drogowe. Diugos¢ robocza odcinka objetego opracowaniem to 541,91 m.

Nawierzchnia istniejace] drogi jest zdeformowana. Posiada na calej dlugosci koleiny, ktére

utrudnia ruch pojazdow osobowych dojezd?ajacych do prywatach posesji oraz pél. Stan techniczny

nawierzchni jest niezadowalajacy | wymaga przebudowy.
5.2 Ruch pieszy i roweréw
Ruch pieszy i rowerdw nie jest wydzielony, odbywa sie w ciggu drogi gminngj po

istniejacym pohoczu,
6. Projektowane zagospodarowanie ternu

Przedmioty odcinek bedzie polegal na wykonaniu jezdni o szerokosci 3,50 m. Przebudowa
polega¢ bedzie na ulozeniu dwoch warstw bitumicznych i dwoch podbudéw. Warstwa bitumiczne
bedg wykonane z mieszanek mineralno- asfaltowych AC o grubosci 4,00 cm i 5,00 cm. Gomna
padbudowa bedzie wykonana z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm niezwiazanego o grubosci
20,0 cm. Dolna podbudowa wykena bedzie ze stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa o grubosci

15,0 cm. Na calej dlugosci zatozono wykonanie pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m.

6.1 Ruch pieszy i rowerowy.

Ruch pieszy i rowerdéw odbywa sie bedzie ciagu drogi gminnej po istnigjgcym poboczu.
7. Projektowana organizacja ruchu

Do zmian w organizacii ruchu mozemy zaliczy¢ dostosowanie oznakowania do
obowigzujac przepisdw. Z uwagi na stan techniczny istnieniach znakdw pionowych podczas
przebudowy drogi powiatowe] wykonawca robot zobowigzany bedzie do ich wymiany na nowe
w ilosci i rodzaju zgodnym z zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu. Wszystkie zmiany
przedstawiono w czesci rysunkowej { rys 1.1,

7.1 Wykonanie elementow oznakowania.

Wszystkie stosowane znaki pionowe {grupa wielkosci znakow ,srednie” nalezy wykonaé z
folii odblaskowej | (pierwszej) generacii)) za wyjatkiem znakow A-7, D-6, kidre nalezy wykonaé z foli
2 typu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnaléw drogowych /Dz.U. nr 170, poz.
1393/ oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 fipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, w grupie wielko$ci znakow $rednich.
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Znaki pionowe umieszczaé na slupkach metalowych o przekroju okraglym i zalecane
srednicy 70 mm, na krawedzi pobocza w odieglosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni {odleglosé
mierzona od krawedzi jezdni do najblizszego jej punktu tablicy}, na wysokosci 2,0 m (od poziomu
terenu do dolnej krawedzi znaku) a na odcinkach gdzie znaki ustawiane sg na chodnikach i w ich
sasiedztwie na wysokodci co najmniej 2,2 m. Materialy do oznakowania pionowego powinny
posiadad certyfikat na znak bezpieczenstwa B’ lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego

wykonywania pionowego oznakowania drog wydanie przez |BDIM,
8. Termin wprowadzania organizacji ruchu

Wedlug informacji uzyskanych od Inwestora wstepnie planuje sie wprowadzenie ninigjszej

organizacji ruchu — [V kwartat 2022 r.

9. Zasady umieszczania znakow.

Rys P56, Qdleplosd makdw od krawgdzi jezdni:
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Rys, B.57. Wysnkofé umicszozenia znakdw:
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10. Zestawienie oznakowania:

Nazwa | Stan Szt
A7 Projektowane 1
A 30 Projektowane i
T-0 Projekiowane 1
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Spis rysunkow

Plan orientacyiny skala 1:10 000 rys. 0.1
Projekt Stalej Organizacji ruchu skala 1:500 rys 1.1
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