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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty drogowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1| KSNR1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drogw | km
d.1.1f  0104-03 | terenie réwninnym. Wyznaczenie granic pasa drogoweqo i
wykonanie inwenlaryzacji powykonawczej
0,54 km 0,540
RAZEM 0,540
2| Kalkulacja | Wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu na czas kpl.
d.1.1] wlasna budowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty ziemne
3] KSNR 6 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruhosci | m2
d. 1.2y 0103-03 | do 15 cm za pomoca spycharek
1169,70 ma2 1189,700
RAZEM 1169,700
4 KNR 2-08 | Transport materialow drogowych z rozbiorki samochodami | t
d.1.2] 0425-06 | na odleglosé do 1 km
116,970 t 116,970
RAZEM 116,970
5/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.2) 0202-02 | o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IHl z transportem urobku
samochodam| samowyladowczymi na odieglosé do 1 km
701,82 m3 701,820
RAZEM 701,820
1.3 Konstrukcja drogi gminnej
6] KSNRE6 | Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane m2
d. 1.3 0103-03 ! mechanicznie w gruncie kat. li-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
2339,40 m2 2 339,400
RAZEM 2 339,400
71 KSNR & | Warstwa dolna podbudowy ze stabitizacji gruntu m2
d. 1.3 0109-01 | cementem C3/M - grubosé po zageszezeniu 15 cm.
2339,40 m2 2 339,400
RAZEM 2 339,400
8 KSNR6 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm | m2
d. 1.3} 0107-01 | stabilizowanego mechaniczrie o grubodci w-wy 20 cm po
Zageszezeniu
2231,00 m2 2 231,000
RAZEM 2 231,000
8] KNNRG | Skropienie emulsig nawierzehni drogowych drogowych m2
d.1.3f 1005-07 | pod w-we wigZzacg
2231,00 m2 2 231,000
RAZEM 2231,000
10 KNNR & | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych pod w| m2
d.1.3] 1005-06 |-we wigzgey
2231,00 m2 2 231,600
RAZEM 2 231,000,
11 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ACT6W | m2
d.1.3] 0308-01 | dostarczanych z wytworni wydajnosci 100 th o grubosci
po zageszcezeniu b cm {warstwa wigzgca)
2014,20 m2 2 014,200
RAZEM 2 014,200
12 KNNR 6 | Skropienie emulsig nawierzchni drogowych drogowych m2
d.1.3] 1005-07 | pod w-we Scieralng
2014,20 m2 2 014,200
RAZEM 2 014,200
13| KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych pod w| m2
d.1.3] 1005-06 | -we Scieralng
2014,20 m2 2014,200
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RAZEM 2 014,200
14| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S | m2
1.3 0310-06 | dostarczanych z wytworni wydajrnosci 100 th o grubosci
po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1970,840 m2 1970,840
RAZEM 1970,840
1.4 Pobocza
15| KNCK-1 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczanie padiaza z gruntu| m2
d. 1.4 0103-05 |[kat. V-V
813 m2 813,000
RAZEM 813,000
16| KNNR 6 [ Warstwa kruszyw lamanych 0/31,5mm o grubosci po m2
d.1.4f 0113-04 | zageszczeniu 8 cm
813 m2 813,000
RAZEM 813,000
1.5 Roboty wykoticzeniowe
17| KNR 15-01 | Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokodci dna | m
d.1.5] 0116-02 | do 0.4 m. Gruhos¢ warstwy ocdmulang] 20 em
180 + 190 + 55,20 + 264,93 + 247,43 m 947,560
RAZEM 947,560
1.6 Urzgdzenia BRD
18] KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.1.6] 0702-01
3 szi. 3,000
RAZEM 3,000
19] KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d¢.1.6] 0702-04 | ostrzegawcze i informacyine o pow. do 8.3 m2
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
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