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PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie: Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Ratyczow (dz. nr 322)
Obiekt: droga gminna
Adres Powiat Tomaszow Lubelski

obiektu: Gminia Laszczow

Nr dziatek:  |obreb: 0023 Ratyczow, dziatka nr 322

Specjalnosé: |DROGOWA

Kategria obiektu - XXV

Opracowal:

mgr inz. Dorota Fornalska LUB/0004/PBD/116

Tomaszéw Lubelski, maj 2022 r.




Przedmiar

Lp. | Podsiawa I Opis | wyliczenia l Lm. Poszcz Razem
PRZEDMIAR:
1 Raboty drogowe
1.1 Roboty przygoiowavicze
1 KSNR 1 Roboty pomiarows przy robotach ziemnych - frasa drogw | km
d.1.1]  0104-03 | terenie rdwninnym. Wyznaczenie granic pasa drogowago i
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
0,80 km 0,800
RAZEM 0,800
2 Whprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu na czas kpl.
d.1.1 budowy
1 kp!. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty Ziemne
3] KSNR 6 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajngj {(humusu) o grubodci | m2
d.1.2| 0103-03 | de 15 cm za pomocy spycharek
1615,40 m2 1615,400
RAZEM 1 615,400
4] KNR 2-08 | Transport materiatdw drogowych z rozbiorki samochodami| t
d.1.2; 0425-06 | na odlegtosc do 1 km
161,540 t 161,540
RAZEM 161,540
5 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane kaparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.2| 0202-02 | o poj tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z fransportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km
969,240 m3 969,240
RAZEM 968,240
1.3 Konstrukeja drogi gminnej
6| KSNR& | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.1.3{ 0103-063 | mechanicznie w gruncie kat. -1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
3230,0 m2 3 230,000
RAZEM 3 230,000
71 KSNRG6 | Warstwa dolna podbudowy ze stabilizacji gruntu m2
d.1.3[ 0109-01 cementem C3/4 - grubosc po zageszcezeniu 15 cm.
3230,0 m2 3230,000
RAZEM 3 230,000
8] KSNR 6 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 mm | m2
d.1.3| 010701 | stahilizowanego mechanicznie o grubodci w-wy 20 cm po
zageszczeniu
3078,80 m2 3 078,800
RAZEM 3 078,800
9 KNNR & [ Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych drogowych m2
d.1.3] 1005-07 | pod w-we wig2aca
23220 m2 2 322,000
RAZEM 2 322,000
10| KNNR & | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych pod w| m2
d.1.3| 1005-06 | -we wigzacs
232200 m2 2 322,000
RAZEM 2 322,000
11} KNNR & | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W | m2
d.1.3[ 0308-01 dostarczanych z wytwdrni wydajnosdei 100 t/h o grubosci
po zageszezeniu 5 cm (warstwa wigzgca)
2774,80 m2 2 774,800
RAZEM 2 774,800
12{ KNNR 6 | Skropienie emuisjg nawierzchni drogowych drogowych m2
d.1.3} 100507 [ pod w-we Scieralng
2774,80 m2 2 774,800
RAZEM 2 774,800
13 KNNR G | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych pod wi m2
d.1.3| 1005-06 |-we scieralng
2774,80 m2 2774,800
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RAZEM 2 774,800
14 KNNR & | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaitowych AC11S | m2
d.1.3| 0310-05 | dostarczanych z wytworni wydajnoscei 100 t/h o grubosci
po zaggszezeniu 4 om (warstwa scieralna)
2714,00 m2 2 714,000
RAZEM 2 714,000
1.4 Hobocza
15| KNCK-1i Mecharniczne profilowanie | zageszczanie podioza z gruntu| m2
d.1.4| 0703-05 |kat V-Vl
1200 m2 1200,000
RAZEM 1 265,000
16| KNNR 6 | Warstwa kruszyw tamanych &/31,5mm o grubosci po m2
d. 1.4} 0113-04 | zageszczeniu 8 cm
1200 m2 1200,000
RAZEM 1 200,000
1.5 Roboly wykoficzeniows
17 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d. 1.5 0510-01 humusu 5 cm (z wykorzystaniern materialu pozyskanego
na budowie)
1815 m2 1 815,000
RAZEM 1 815,000
1.6 Urzgdzenia BRD
18] KNNR G | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szl
d.1.6] 0702-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
19 KNNR & Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt
d.1.68] 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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