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RGN.271.6.2020

Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia na realizacje¢ zadania pod nazwg
»Dostawa i montaz instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i kotléw na biomase
w gminie Laszezow” .

W zwiazku ze zlozonymi zapytaniami do SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych Gmina Laszezéw zgodnie z art. 38 ust. 2 udziela ponizej
dodatkowych wyjasnien do zgloszonych zapytan.

1. W przypadku montowanych instalacji prosimy o potwierdzenie, ze doprowadzenie
podwdjnego gniazda elektrycznego z uziemieniem zgodnego z obowigzujacg norma w miejsce
posadowienia kotla jest w gestii Beneficjenta.

Odpowiedz

Doprowadzenie gniazda elektrycznego lezy po stronie Wlasciciela budynku.

2. Czy zakup modulu WLAN wchodzi w zakres obowigzkéw wykonawcey?
Odpowiedz
Zakup, dostawa i montaz dla kazdej instalacji lezy po stronie Wykonawecy.

3. Czy Zamawiajagcy w ramach przedmiotu zamdwienia wymaga wykonania systemu
monitorowania instalacji? Jezeli tak prosze¢ o potwierdzenie, ze w gestii Beneficjenta jest
zapewnienie stalego dostepu do internetu. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, iz w pomieszczeniu
kotlowni, piwnicy najczgsciej sygnat internetu jest zbyt staby, aby prawidlowo dziatat system
— bardzo proszg o informacje, co nalezy zrobi¢ w sytuacji, gdy Beneficjent nie zapewni stalego
tacza.

Odpowiedz

Zapewnienie dostgpu do internetu lezy po stronie Wiasciciela budynku.

4. Czy wykonawca musi zalozy¢ odrebny licznik ciepla, czy wystarczy sterownik, ktory
pokazuje informacjg o ilosci wytworzonego/zuzytego ciepla?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wymaga oddzielnego licznika ciepta, jesli sterownik urzgdzenia posiada
funkcje zliczania wyprodukowanej energii cieplnej.

5. Czy dostawa i montaz termostatu pokojowego wchodzi w zakres obowigzkdéw wykonawcey?
Odpowiedz

Dostawa 1 montaz termostatu pokojowego jest opcjonalne i nie wchodzi w zakres obowigzkow
Wykonawcy.

6. Kto bedzie ponosit koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu wykonawcy w trakcie
trwania okresu gwarancji, w szczegoélnosci w przypadku wystgpienia awarii z winy
uzytkownika z powodu nieprzestrzegania warunkow eksploatacji instalacji zg. z instrukcja
obstugi systemu i/lub warunkéw kart gwarancyjnych poszczegdlnych zamontowanych
urzadzen, czy to w sytuacji zadziatania sity wyzszej np. przepiecia instalacji.

Odpowiedz



Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przegladu ,,na zadanie” kazdorazowo po stwierdzeniu
nieprawidlowosci. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosil bedzie
Uzytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, ze wezwanie serwisu bylo bezzasadne.
Wykonawca powinien wykonywaé czynnosci serwisowe w obecnosci mieszkafca, ktory
zglaszal usterke lub osoby przez niego upowaznionej. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzic¢
szezegOlowy protokdl z przebiegu czynnosei serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz
dokumentacj¢ fotograficzng. Protokét z czynnosci serwisowych powinien podpisaé
mieszkaniec lub inna osoba przez niego upowazniona.

7. Prosimy o informacj¢, w jakim terminie Zamawiajacy przedstawi Wykonawey nowy adres
montazu instalacji w przypadku rezygnacji uczestnika Projektu?

Odpowiedz

W terminie do 7 dni po rezygnacji uczestnika projektu.

8. Po czyjej stronie (wykonawcy/uzytkownika) lezy dostosowanie komina do obowigzujacych
wymagan?

Odpowiedz

Dostosowanie komina do obowigzujacych wymagan lezy po stronie Wiasciciela budynku.

9. Czy w ramach zaméwienia do obowiazku wykonawcy wehodzi dostawa i montaz pompy do
c.w.u., czy tylko wpigcie si¢ w instalacje ¢.0.?

Odpowiedz

Do obowigzkéw Wykonawcy lezy wlaczenie kotla do istniejgcych instalacji c.o. jak i c.w.u.
dostawa pompy wraz z niezbedng armatura dla ukladu c.w.u. lezy postronnie Wiasciciela
budynku, za$ montaz, podlaczenie i uruchomienie po stronie Wykonawcy.

10. Czy wymagane sa przeglady gwarancyjne w okresie trwania gwarancji? Jedli tak to co jaki
okres?

Odpowiedz

Po stronie Wykonawcy jest przeprowadzenie przegladéw gwarancyjnych wymaganych przez
producentow urzadzen w okresie trwatosci projektu.

11. Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaz wkltadu kominowego?
Odpowiedz
Dostawa i montaz wktadu kominowego nie jest zakresem prac Wykonawey.

12. Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaz modulu komunikacji
internetowej umozliwiajacego zdalny dostep do parametrow kotla, w tym informacji o ilogci
wytworzonego ciepla przez kociot?

Odpowiedz

Zakup, dostawa i montaz modutu komunikacji internetowej dla kazdej instalacji lezy po stronie
Wykonawey.

13. Czy w zakres prac wykonawcy dot. instalacji kotla na biomase wchodzi dostawa i montaz
dwoch dodatkowych modutéow sterujacych zaworami mieszajacymi?

Odpowiedz

Kociol powinien by¢ wyposazony przynajmniej w jeden modul sterujgcy zaworem 3
drogowym. Zgodnie z zatgczonym schematem.

14. Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaz zabezpieczenia cisnieniowego
instalacji poprzez montaz naczynia przelewowego wraz z orurowaniem - w przypadku instalacji



otwartych - I naczynia przeponowego wraz z zaworem bezpieczenstwa w przypadku instalacji
zamknietych?

Odpowiedz

Po stronie Wykonawcy dla kazdej instalacji nalezy dostawa i montaz zabezpieczei dla ukladu
zamknietego dla kazdej instalacji.

I5. Czy w przypadku montazu kotléw w ukladzie cisnieniowym Zamawiajgcy dopusci
rownowazne do wezownicy schladzajacej zabezpieczenie termiczne w postaci zaworu
schtadzajacego DBV lub BVTS — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ?
Odpowiedz

Zamawiajacy dopusci rownowazne do wezownicy schladzajacej zabezpieczenie termiczne w
postaci zaworu schladzajagcego DBV lub BVTS — zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

16. Po czyjej stronie (wykonawcy/uzytkownika) lezy wykonanie wentylacji nawiewnej oraz
wywiewnej W pomieszezeniu przeznaczonym na montaz kotla?

Odpowiedz

Wykonanie wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej w pomieszczeniu przeznaczonym na
montaz kotta lezy po stronie Wiasciciela budynku.

17. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze dostosowanie pomieszczenia kottowni dla potrzeb
montazu kotla lezy po stronie Beneficjenta/Wlasciciela budynku?

Odpowiedz

Dostosowanie pomieszczenia kottowni dla potrzeb montazu kotla lezy po stronie lezy po
stronie Wiasciciela budynku.

18. Proszg¢ o potwierdzenie, ze podlaczenie do instalacji c.w.u. lezy po stronie Wykonawcey
natomiast dostarczenie wszelkich niezbednych materialow, w tym pompy c.w.u. lezy po stronie
Beneficjenta/Wtasciciela budynku?

Odpowiedz

Do obowiazkéw Wykonawcey lezy wiaczenie kotla do istniejacych instalacji c.o. jak i c.w.u.
dostawa pompy wraz z niezbedng armaturg dla ukladu c.w.u. lezy postronnie Wiasciciela
budynku, zas montaz, podfaczenie i uruchomienie po stronie Wykonawcy.

19. Po czyjej stronie (wykonawcy/uzytkownika) lezy demontaz i wyniesienie z pomieszczenia
kottowni kotta?

Odpowiedz

Demontaz i wyniesienie z pomieszczenia kotlowni kotla, lezy po stronie Wykonawcy.

20.Wnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopusci do przetargu:.

1. anodg tytanowa podlaczona bezposrednio do “gniazdka”,

2. zbiorniki o pojemnosci magazynowej 200 1 =2 % oraz 300 | + 5,

3. Sterownik kotlowy posiadajacy funkcje zliczania energii cieplnej jako rozwiazanie
rownowazne z zewnetrznym cieplomierzem,

4. zarowno kotly posiadajgce budowe wymiennika plomieniéwkowo-pozioma oraz
ptomieniéwkowo — pionowg. Budowa wymiennika kotla jest cecha konstrukeyijng kotla I nie
ma zadnego wplywu na jego prace,

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopusci do przetargu wszystkie wymienione w pytaniu urzadzenia.



21. Na jakim etapie postepowania Zamawiajagcy wymaga przedstawienie kart
katalogowych/o$wiadczen potwierdzajacych spelnienie warunkéw dotyczacych parametrow
inwerteréw oraz modutow ?

Odpowiedz

Zgodnie z § Sust.2 pkt 7 zalacznika nr 5 do STWZ (wzdr umowy).

22. Czy Zamawiajgcy wymaga wykonania instalacji odgromowej dla poszczegdlnych
lokalizacji.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wymaga wykonania instalacji odgromowych.

23. Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamowienia okreslil, aby kolektor stoneczny posiadat:
uklad hydrauliczny meander lub harf¢ podwdjna, nie dopuszczajac do zastosowania
najpowszechniej stosowanego rozwigzania jakim jest uklad harfy pojedynczej. Nalezy
zaznaczy¢, ze uklad hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczacym wylgcznie jego
wewnetrznej  konstrukeji, ktora wynika z przyjetego przez producenta rozwigzania
produkeyjnego. Ukfad orurowania nie determinuje ani wyzszej wydajnosci, ani tez wyzszej
trwatosci niz wykazana zostata na podstawie przeprowadzonych badan w procesie uzyskania
certyfikatu jakosci, np. certyfikatu Solar Keymark. Wnosimy, aby dopuscil jako réwnowazne
zarobwno kolektory z ukfadem harfy pojedynczej jak i z meandrycznym ukladem
hydraulicznym.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopusci jako rownowazne zardwno kolektory z uktadem harfy pojedynczej jak i
z meandrycznym ukfadem hydraulicznym.

24. Prosimy o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu, podgrzewaczy o pojemnosci:

12001 o0 powierzchni dolnej wezownicy 0,8 m2, gornej wezownicy 0,8 m2,

0 3001 o powierzchni dolnej wezownicy 1,2 m2 gdrnej wezownicy 0,8 m2.

Zmiany te w zaden sposob nie wptyna na jako$¢ zastosowanych urzadzen a pozwolg na
rozszerzenie konkurencji w niniejszym post¢powaniu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopusci do udzialu w postepowaniu, podgrzewacze o proponowanych
parametrach.

25. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopusci odchylke +/- 10% od pojemnosci
podgrzewaczy 200 11 300 1 podanych w projekcie budowlanym, rozumianych jako pojemnosci
rzeczywiste.
Odpowiedz
Zamawiajgcy dopusci do udzialu w postgpowaniu, podgrzewaczy o proponowanych
parametrach.

26. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typy A 30mA?
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia RDC z charakterystyka A 30mA . W instalacjach nalezy
stosowa¢ wylgczniki RDC o charakterystyce A o pradzie zadzialania nie mniejszym niz
100mA,zdolnos¢ znamionowa zalaczania i wylaczania 1500A , prad zwarciowy umowny-
wartos¢ zalezna od pradu znamionowego zabezpieczenia zwarciowego chronigcego wylgeznik
roznicowopradowy.

27. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystykg typu A 100mA?
Odpowiedz



W instalacjach nalezy stosowaé wylaczniki RDC o charakterystyce A o pradzie zadzialania nie
mniejszym niz 100mA,zdolno$¢ znamionowa zalaczania i wylaczania 1500A , prad zwarciowy
umowny-warto$¢ zalezna od pradu znamionowego zabezpieczenia zwarciowego chronigcego
wylgeznik réznicowopradowy.

28. Czy zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystykg typy A 30mA ze znamionowsg
zdolnosciag zwarciowg 10kA?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszeza uzycia RDC z charakterystyka A 30mA . W instalacjach nalezy
stosowa¢ wylgczniki RDC o charakterystyce A o pradzie zadzialania nie mniejszym niz
100mA,zdolno$¢ znamionowa zalgczania i wylaczania 1500A | prad zwarciowy umowny-
wartos¢ zalezna od pradu znamionowego zabezpieczenia zwarciowego chronigcego wytgcznik
roznicowopradowy.

29. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typy A 100mA ze znamionowg
zdolnoscia zwarciowg 10kA?

Odpowiedz

W instalacjach nalezy stosowaé wylaczniki RDC o charakterystyce A o pradzie zadzialania nie
mniejszym niz 100mA,zdolnosé¢ znamionowa zalaczania i wylgczania 1500A | prad zwarciowy
umowny-wartos¢ zalezna od pradu znamionowego zabezpieczenia zwarciowego chronigcego
wylgcznik réznicowopradowy.

30. Zwracamy si¢ z prosba o podanie typu, charakterystyki oraz zdolnosci zwarciowej
wylgcznika roznicowo pradowego

Odpowiedz

W instalacjach nalezy stosowa¢ wylaczniki RDC o charakterystyce A o pradzie zadziatania nie
mniejszym niz 100mA,zdolnos¢ znamionowa zalaczania i wylaczania 1500A | prad zwarciowy
umowny-wartos¢ zalezna od pradu znamionowego zabezpieczenia zwarciowego chronigcego
wylgcznik réznicowopradowy.

31. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepicé AC B+C ze zdolnoscig zwarciowg
6kA? Zamawiajacy nie dopuszcza ochronnikdw przepie¢ AC ze zdolnoscig zwarciowg 6KA.
Odpowiedz

Ogranicznik AC : wymagany prad udarowy 10/350ys > 12,5 kA na biegun.

32. Zwracamy si¢ z prosba o podanie minimalnych parametrow ochronnikdw przepie¢ AC
Odpowiedz
Ogranicznik AC : wymagany prad udarowy 10/350ys > 12.5 kA na biegun.

33. Zwracamy si¢ z prosbg o podanie minimalnych parametrow ochronnikéw przepig¢ DC,
podanie pradu wyladowczego oraz pradu udarowego.

Odpowiedz

Prad udarowy catkowity [10/350us/ |-25kA , prad udarowy na biegun [10/350us]-12,5kA
znamionowy prad wytadowczy na biegun [8/20us] -20kA-maksymalny 40kA, napieciowy
poziom ochrony przy 12,5kA =1,5kV.

34. Prosimy o podanie znamionowej zdolnosci zwarciowej  ochronnikow DC
Odpowiedz

Prad udarowy catkowity [10/350us/ ]-25kA . prad udarowy na biegun [10/350ms]-12,5kA
znamionowy prad wyladowczy na biegun [8/20us] -20kA-maksymalny 40kA, napieciowy
poziom ochrony przy 12,5kA =1,5kV.



35. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ DC bez uzycia rozlacznikéw z
wkladkami gPV?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dopuszeza uzycia ochronnikéw DC bez rozlacznikéw z wkladkami gPV.
Rozlgczniki po stronie DC sg wymagane.

36. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie rur karbowanych do prowadzenia przewodéw DC?
Odpowiedz

Zgodnie z zapisami w PT do prowadzenia przewodoéw stosowaé rury oslonowe i koryta
kablowe odporne na dziatanie promieni UV. Nie dopuszcza sie stosowania rur karbowanych
wewnatrz pomieszczen .

37. Czy Zamawiajacy wymaga uzycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodow DC?
Odpowiedz
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rurek sztywnych odpornych na promieniowanie UV,

38. Czy Zamawiajgcy wymaga uzycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodow
DC?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza kolanka sztywne odporne na promieniowanie UV.

39. Prosimy o podanie minimalnej grubosci ramy modutow PV.
Odpowiedz
Zamawiajacy okresla minimalng grubo$é na 35mm.

40. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie przewodéw DC 4mm?2 ?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszcza przewodow DC 4mm?2. Zgodnie z zapisami PT przekrdj
przewoddw DC jest 6mm?2.

41. Czy Zamawiajacy dopusci montaz falownikow jednofazowych w instalacjach z inwerterem
3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje , ze moce falownikow ich typy /jedno-czy tréjfazowy/ zostaly
okreslone dla kazdej instalacji w tabeli zbiorczej instalacji PV projektu technicznego tabela
1.4.1 oraz tabeli 1.4.3. Zamawiajacy nie przewiduje zmian w tym zakresie.

42. Czy Zamawiajacy dopusci montaz falownikow jednofazowych w instalacjach z inwerterem
4kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyijnej?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje , ze moce falownikéw ich typy /jedno-czy tréjfazowy/ zostaty
okreslone dla kazdej instalacji w tabeli zbiorczej instalacji PV projektu technicznego tabela
1.4.1 oraz tabeli 1.4.3. Zamawiajacy nie przewiduje zmian w tym zakresie.

43. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie ochronnikdw przepieé AC typ Ii ?
Odpowiedz
Wymagany prad udarowy 10/350ys > 12,5 kA na biegun.

44. Zwracam si¢ z uprzejma prosba do Zamawiajacego o udzielenie informacii dotyczacej
pokry¢ dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, ktérych montaz zamawiajacy



przewiduje na dachach budynkéw jednorodzinnych, gospodarczych, oraz uzytecznosci
publicznej. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montazowej ktora jest jednym
z elementéw kompletnej instalacji fotowoltaiczne;.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie ma takich informacji. Zadna z instalacji na pewno nie bedzie montowana na
pokryciu dachowym z eternitu.

45. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ AC B+C ze zdolnoscig zwarciowg
6kA? Zamawiajacy nie dopuszcza ochronnikdw przepieé AC ze zdolnoscia zwarciowg 6kA.
Odpowiedz

Prad udarowy catkowity [10/350us/ ]-25kA , prad udarowy na biegun [10/350ns]-12,5kA
znamionowy pragd wytadowczy na biegun [8/20us] -20kA-maksymalny 40kA, napieciowy
poziom ochrony przy 12,5kA =1,5kV.

46. Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikdw przepie¢ AC B+C Imax- 50kA?
Odpowiedz
Wymagany prad udarowy 10/350ys > 12,5 kA na biegun.

47. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepigé DC B+C z pragdem udarowym na
jeden biegun 10/350 Iimp 6kA ?

Odpowiedz

Prad udarowy catkowity [10/350us/ ]-25kA , prad udarowy na biegun [10/350ms]-12,5kA
znamionowy prad wyladowezy na biegun [8/20Us] -20kA-maksymalny 40kA, napieciowy
poziom ochrony przy 12,5kA =1,5kV.

48. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepieé¢ DC B+C z pradem udarowym na
jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ?

Odpowiedz

Prad udarowy catkowity [10/350us/ ]-25kA , prad udarowy na biegun [10/3501s]-12,5kA
znamionowy prad wyladowczy na biegun [8/20Us] -20kA-maksymalny 40kA, napigciowy
poziom ochrony przy 12,5kA =1,5kV.

49. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ DC B+C z pradem wyladowezym
na jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ?

Odpowiedzi

Prad udarowy catkowity [10/350us/ ]-25kA , prad udarowy na biegun [10/350ms]-12,5kA
znamionowy prad wyladowezy na biegun [8/20Us] -20kA-maksymalny 40kA, napigciowy
poziom ochrony przy 12,5kA =1,5kV.

50. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ AC B+C z pradem udarowym na
jeden biegun 10/350 limp 6kA?

Odpowiedz

Wymagany prad udarowy 10/350ys > 12,5 kA na biegun.

S1. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ AC B+C z pradem wyladowezym
na jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?

Odpowiedz

Wymagany prad udarowy 10/350ys > 12,5 kA na biegun.

52. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ DC B+C 7 znamionowym pradem
wytadowezym 10/350 / 1 bieg mniejszym niz 12,5kA



Odpowiedz

Prad udarowy catkowity [10/350us/ ]-25kA , prad udarowy na biegun [10/350ns]-12,5kA
znamionowy prad wyladowczy na biegun [8/201s] -20kA-maksymalny 40kA, napieciowy
poziom ochrony przy 12,5kA =1,5kV.

53. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepic¢ AC B+C z parametrem
najwigkszego pradu wytadowczego lub pradu udarowego S0kA?

Odpowiedz

Wymagany prad udarowy 10/350ys > 12,5 kA na biegun.

54. Czy Zamawiajacy przewiduje roboty dodatkowe dotyczgce poprawienia wadliwej instalacji
mieszkancow?

Odpowiedz

Jezeli instalacja u mieszkanca jest wadliwa to on ponosi koszty jej naprawy.

55. Czy Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcey o$wiadezenia producenta inwerterdw
ze w urzadzeniu nie beda wystepowaly uszkodzenia na prady stale?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wymaga oswiadczenia producenta inwertera , to na Wykonawcey cigzy
obowigzek zapewnienia ochrony instalacji zgodnie z obowigzujacymi normami.

56. Czy, jesli, dokumentacja przetargowa nie okresla szczegolowych parametréw ochronnikdow
AC, ochronnikéw DC, wytgcznikow réznicowo pradowych, Zamawiajacy bedzie polegal na
wiedzy i doswiadczeniu Wykonawey?

Odpowiedz

Wymagany prad udarowy 10/350ys > 12,5 kA na biegun.

57.Czy potwierdza Zamawiajacy ,ze dostep do Internetu dotyczacy komunikacji i wizualizacji
zapewnia mieszkaniec/ uzytkownik ?

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza ,ze dostep do internetu zapewnia uzytkownik.

58. Czy Zamawiajacy dopuszcza moduly monokrystaliczne spelniajace wymogi projektu i
SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza moduty monokrystaliczne spelniajace wymogi projektu i STIWZ.

59. Czy Zamawiajacy dopuszcza moduly fotowoltaiczne o obciazalnogei mechanicznej na $nieg
do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowigzujacymi normami?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza moduly o obciazalnosci mech. 5400Pa oraz na ssanie wiatru 2400Pa.

60. Prosimy o potwierdzenie, ze w razie koniecznosci wykonania instalacji odgromowej koszt
wykonania lezy po stronie Beneficjenta.

Odpowiedz

Instalacj¢ odgromowa instalacji na gruncie wykonuje Wykonawca na wilasny koszt zgodnie z
opisem projektu technicznego rozdz. 2.4 ppkt. 2.4.1 /instalacja odgromowa na gruncie/ .
Natomiast na dachach budynkéw nie posiadajgcych instalacii odgromowej Wykonawca nie
wykonuje nowej instalacji odgromowej lecz wykonuje w budynku GSW /gtéwng szyne
wyréwnaweza / i podlacza jg za posrednictwem zlacza kontrolnego ze sztucznym uziomem
tasmowo-pretowym o rezystancji mniejszej od 10Q. Do GSW podtacza za pomoca przewoddw



elastycznych LgY /zielonozottych/ o przekroju min.16mm?2 ochronniki przepigciowe DC I AC
oraz konstrukcje modutéw na dachu . Koszt wykonania tej instalacii lezy po stronie
Wykonawey.

61. Co w przypadku, gdy istniejaca juz instalacja odgromowa bedzie kolidowaé z montazem
modutow fotowoltaicznych? Po czyjej wowezas stronie lezy ewentualna przebudowa instalacji
odgromowe;j?

Odpowiedz

Jezeli na budynku fragment instalacji odgromowej koliduje z modulami PV to w zakresie i na
koszt Wykonawcy nalezy ja przebudowaé. Taki przypadek moze sie zdarzy¢ sporadycznie
gdyz generalnie na budynkach indywidualnych nie ma instalacji odgromowe;j.

62. Prosimy o podanie liczby budynkéw posiadajacych instalacje odgromowa oraz wskazanie,
gdzie wymagana jest jej przebudowa.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada takich informacji.

63. Czy zamawiajgcy dopuszeza moduly o wymiarach 1640x992mm-+- oraz grubosci ramki
35+- 5 mm?

Odpowiedz

Tak dopuszcza — wymiary modutéw wg PT maksymalne to 2000/1000/mm/dtugosé-
szerokosé/.

64. Czy Zamawiajacy wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w kazdej
lokalizacji czy wylgcznie tam, gdzie istnieje tacze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent
nie posiada fgcza internetowego po czyjej stronie lezy zapewnienie dostepu do sieci?
Odpowiedz

Zapewnienie dostepu do sieci nalezy do uzytkownika , Wykonawca wykonuje instalacje w
pelnym zakresie w kazdej  lokalizacji tak by byla mozliwos¢ monitoringu instalacji w
przypadku uzyskania dostepu do sieci w terminie pozniejszym.

65. Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowana mozliwo$é monitorowania i
gromadzenia informacji dotyczacych pracy instalacji wymagang przez zamawiajgcego
konieczne jest zastosowanie dodatkowego modutu LAN opartego o technologie TIK?
Odpowiedz

Sposob monitorowania instalacji zostal opisany w SIWZ i PT . Wykonawca jest zobowigzany
do umozliwienia jej monitorowania zgodnie z tymi zapisami.

66. Kto bedzie ponosit koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawey w trakcie trwania
okresu gwarancji? W szczegolnosci w przypadku wystapienia awarii z winy uzytkownika
(nie przestrzegania warunkow eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadzialania sity wyzszej
np. uderzenia pioruna, przepigcia instalacji, wyladowan elektrycznych.

Odpowiedz

Zamawiajacy wezwie Wykonawcee do przegladu ,na zadanie” kazdorazowo po stwierdzeniu
nieprawidlowosci. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosil bedzie
Uzytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, ze wezwanie serwisu bylo bezzasadne.
Wykonawea powinien wykonywa¢ czynnosci serwisowe w obecnosci mieszkanca, ktory
zglaszat usterke lub osoby przez niego upowaznionej. Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢
szczegblowy protokol z przebiegu czynnosci serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz



dokumentacje¢ fotograficzng. Protokdl z czynnosci  serwisowych powinien podpisaé
mieszkaniec lub inna osoba przez niego upowazniona.

67. Czy Zamawiajgcy potwierdza uzycie optymalizatorow mocy dla instalacji
fotowoltaicznych?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z projektem technicznym nie jest przewidziany montaz
optymalizatoréw mocy.

68. Kto pokrywa koszt pofaczenia migdzy falownikiem a rozdzielnig gléwng w sytuacji gdy
falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia gtéwna jest w
budynku mieszkalnym - trzeba wykopa¢ i ulozyé przewod ziemny w rurze arot wraz z
przewodem uziemiajgcym (bednarka) pomiedzy budynkami na glebokosé¢ 50cm 2 Prosz¢ o
przedstawienie wszystkich takich lokalizacji.

Odpowiedz

Koszty podiaczenia falownika do RG w budynku gdy jest w budynku gospodarczym , bgdz na
gruncie ponosi Wykonawca. Wykaz tych lokalizacji zawiera tabela 1.4.1 projektu technicznego
/wykaz PV /.

69. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga, aby moduly posiadaly certyfikat miejsca
produkcji na terenie Unii Europejskiej ?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie okresla warunkow w tym zakresie.

70. Czy Zamawiajacy dopuszcza przelew wierzytelnosci bezposrednio na rachunek cesji w
banku ?

Odpowiedz

Zgodnie z § 2 ust. 10 zalacznika nr 5 do STWZ (wzdr umowy).

71. Czy Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czedciowe ?
Odpowiedz
Zgodnie z § 6 zatgcznika nr 5 do SIWZ ( wz6r umowy).

72. Prosimy o potwierdzenie, ze przedstawienie kart technicznych i certyfikatow urzadzen
wchodzacych  w  sklad  systeméw nie  jest wymagane przy skladaniu oferty.
Odpowiedz

Przedstawienie kart technicznych i certyfikatow urzadzen wehodzacych w sklad systemow nie
jest wymagane przy sktadaniu oferty.

73. Prosz¢ o dokladne okreslenie ilosci miejsc montazy instalacji fotowoltaicznych
(dachy,grunty...)

Odpowiedz

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia — cze$¢ I pkt 3 SIWZ.

74. Czy Zamawiajacy potwierdza:

- ze datg koficowa zakoficzenia robot jest data Zgloszenia Koncowego przez Wykonawece.

- ze data koncowa zakonczenia robot jest data podpisania Protokotu Koncowego przez
Zamawiajacego bez usterek.
Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza ze data koficows zakonczenia robot jest data zgloszenia koncowego
do odbioru przez Wykonawce.



75. Czy Zamawiajacy wprowadzi zmiany do umowy dotyczace sily wyzszej w szczegdlnoscei
zapisu dotyczgcego stanu epidemiologicznego ?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wprowadzi do wzoru umowy zapisu dotyczacego stanu epidemiologicznego.
Zapisy w § 16 wzoru umowy sg wystarczajgce (ust.1 pkt 12).

76. Prosimy o informacjg na jakim etapie postgpowania Zamawiajacy wymaga przedstawienia
kart technicznych i certyfikatow glownych urzadzen wehodzgcych w sklad systemow.
Odpowiedz

Zgodnie z § Sust.2 pkt 7 zatacznika nr 5 do STWZ (wzdér umowy.

77. Prosimy o potwierdzenie, Ze obiekty nie sg zabytkami ani nie lezg pod ochrong
konserwatorska.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza ze obiekty nie sg zabytkami ani nie leza pod ochrong konserwatorska.

78. Czy Zamawiajacy przewiduje montaz instalacji w budynkach o powierzchni powyzej 300
m2? Jesli tak prosimy o uwzglednienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT
dzielony 8 123%).

Odpowiedz

Odpowiednie stawki VAT sa uwzglednione w formularzu ofertowym w tabeli w kolumnie
,»Wyszczegolnienie”.

79. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wymaga w SIWZ harmonogramu. Jezeli strony tak zadecydujg w
uzgodnieniu to zostanie on ustalony w terminie pdzniejszym.

80. Prosimy o potwierdzanie, ze w przypadku gdy umowa posiada zapisy nie zgodne z
obowigzujacym prawem to wigzace dla stron sg zapisy aktualnych przepisdw.

Odpowiedz

Warunki umowy sg zgodne z obowiazujagcym prawem i s3 wigzace dla  stron.

81. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma obowigzek wystawié¢ fakture zgodnie z
Dziennikiem Urzedowym Ministra Finansow - Interpretacja ogolna
nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansow z dnia 1 kwietnia 2016r lub
jego aktualizacjami.

Odpowiedz

Faktura musi zosta¢ wystawiona zgodnie z obowigzujgcym prawem.

82. Prosimy o potwierdzenie, ze za date dostawy/wykonania ustugi uznaje sie date zgloszenia
gotowosci do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzgdowym Ministra Finanséw — Interpretacja
og6lna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansoéw z dnia 1 kwietnia

201 6x.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza ze za dat¢ wykonania zamowienia uznaje si¢ date zgloszenia do
odbioru koncowego.



83. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku rezygnaciji w udzialu w projekcie Beneficjentow
w koncowym etapie prac rozwazanym moze by¢ wydtuzenie terminu realizacji danego zadania.
Odpowiedz

Tak, zgodnie z § 16 wzoru umowy (ust.1 pkt 12).

84. Czy Zamawiajacy wymaga przedstawiania potwierdzenie zatrudnienia na umowe o pracg?
Jesli tak to na jakim etapie postgpowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawié
Zamawiajgcemu potwierdzenie dotyczace zatrudnienia 0séb na umowe o prace oraz jakie
dokumenty beda wymagane.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wymaga przedstawienia potwierdzenia zatrudnienia na umowe o prace
poniewaz jest do dostawa a nie robota budowlana zgodnie z przepisami prawa zamdwieh
publicznych.

85. Czy Zamawiajacy akceptuje fakt obcigzenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w
sytuacji, w ktorej zgloszenie serwisowe nie obejmowato elementéw instalacji zamontowanej
przez Wykonawce? Wykonawcy niejednokrotnie spotykaja sie z sytuacja, w ktérej wezwania
serwisowe nie obejmujg uszkodzen zwiazanych z wykonywana instalacja, a zgloszeniu
podlegaja wady instalacji nieobjetych zamowieniem, nalezacych do beneficjenta. Zwracamy
si¢ z prosbg o uwzglednienie we wzorze umowy zapisu o mozliwosci obcigzenia
Zamawiajgcego odpowiedzialnoscig za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgloszenia
wady niewykonanej przez Wykonawce instalacji.

Odpowiedz

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przegladu ,,na zadanie” kazdorazowo po stwierdzeniu
nieprawidlowosci. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosil bedzie
Uzytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, ze wezwanie serwisu bylo bezzasadne.
Wykonawca powinien wykonywa¢ czynnosci serwisowe w obecnosci mieszkanca, ktéry
zglaszal usterkg lub osoby przez niego upowaznionej. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢
szezegolowy protokdl z przebiegu czynnosci serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz
dokumentacj¢ fotograficzng. Protokél z czynnodei serwisowych powinien podpisac
mieszkaniec lub inna osoba przez niego upowazniona.

86. Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie mozliwoscei zlozenia ryczattowej kalkulacji kosztow
usunigeia najezesciej wystepujacych usterek lub wad nieobjetych rekojmig lub gwarancjg.
Przyjecie takiego rozwigzania w znaczacy sposob obnizy potencjalne koszty naprawy
pozagwarancyjnej, z uwagi na brak koniecznosci uwzglednienia w kalkulacji kosztow
dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednoczesnie przyspieszajac proces naprawy —
serwisanci przystgpujg od razu do analizy uszkodzen, nie wyceniajac usterek.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszcza ryczattowej kalkulacji kosztow napraw pozagwarancyijnych.

87. Prosimy o potwierdzenie, ze okres rekojmi wynosi 60 miesiecy.
Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza zgodnie z § 13 ust.1 wzoru umowy:.

88. Czy wobec wielkosci zadania i objetego Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zamowienia i
wprowadzenia przez Zamawiajgcego wysokich warunkéw dotyczacych zdolnosei technicznej
1 zawodowej, okreslonych w rozdziale IV SIWZ Zamawiajacy wprowadzi fakultatywna
przestanke wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.zp? Jezeli tak, to czy, w $wietle
wprowadzenia przez Zamawiajgcego przestanki wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p.,



Wykonawca, ktéry zostal wykluczony z postepowania z powodu zawinionego powaznego
naruszenia obowigzkow zawodowych w innym postepowaniu prawomocnym wyrokiem sgdu
powinien odpowiedzie¢ twierdzaco na pytanie JEDZ »Czy  wykonawca jest
winien powaznego wykroczenia zawodowego?” oraz prosze o wyjasnienie, czy w $wietle
pozostalych  zapiséw Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawea, ktéry uzyskal
zamoOwienie na podstawie przepiséw ustawy, a nastepnie Zamawiajacy odstgpit od umowy o
realizacje przedmiotowego zamowienia na podstawie takich okolicznosci, ze Wykonawca nie
rozpoczgl prac lub przerwal prace i nie wznowil ich mimo wezwan Zamawiajgcego, a
naruszenie obowiazkow zostato stwierdzone prawomocnym wyrokiem sadu?

Odpowiedz

Zgodnie z pkt 4 czedci 11T SIWZ Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcdw na
podstawie art. 24 ust.5 ustawy PZP.

89. (Ewentualnie korzystajac z tego, ze mamy sytuacje jaka mamy) Czy wobec aktualnej
sytuacji epidemicznej w kraju oraz obowiazywania stanu epidemii, wprowadzonego
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczypospolitej  Polskiej stanu epidemii, Zamawiajacy zwickszy wymogi  wobec
wykonawcow wprowadzajgc fakultatywna przestanke wykluczenia z art. 24 ust. § pkt 2 ustawy
p.z.p? Jezeli tak, to czy, w $wietle wprowadzenia przez Zamawiajacego przestanki wykluczenia
z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, ktéry zostal wykluczony z postepowania z
powodu zawinionego powaznego naruszenia obowigzkow zawodowych w  innym
postgpowaniu prawomocnym wyrokiem sadu powinien odpowiedzieé¢ twierdzaco na pytanie
JEDZ ,,Czy wykonawca jest winien powaznego wykroczenia zawodowego?” oraz prosze o
wyjasnienie, czy w $wietle pozostalych zapisow Specyfikacji  wykluczeniu podlega
Wykonawea, ktéry uzyskal zaméwienie na podstawie przepisow ustawy, a nastepnie
Zamawiajacy odstapit od umowy o realizacje przedmiotowego zamdwienia na podstawie takich
okolicznosci, ze Wykonawca nie rozpoczat prac lub przerwal prace i nie wznowil ich mimo
wezwan Zamawiajgcego, a naruszenie obowigzkéow zostalo stwierdzone prawomocnym
wyrokiem sgdu?

Odpowiedz

Zgodnie z pkt 4 czesei 11 SIWZ Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcow na
podstawie art. 24 ust.5 ustawy PZP.

90. Prosimy o potwierdzenie, ze w razie koniecznodci poprowadzenia instalacji w kanale
wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej lezy po stronie Uzytkownika budynku?
Odpowiedz

Przepisy zabraniaja prowadzenia instalacji w przewodach wentylacyjnych, jedynie mozna
wykorzysta¢ wolny istniejacy kanat nie przeznaczony do wymaganej wentylacji pomieszczen.

91. Po czyjej stronie lezy koszt wykonania instalacji odgromowej w razie koniecznogci?
Odpowiedz

Instalacje odgromowg instalacji na gruncie wykonuje Wykonawca na wlasny koszt zgodnie z
opisem projektu technicznego rozdz. 2.4 ppkt. 2.4.1 /instalacja odgromowa na gruncie/ .
Natomiast na dachach budynkéw nie posiadajgcych instalacji odgromowej Wykonawca nie
wykonuje nowej instalacji odgromowej lecz wykonuje w budynku GSW /gtéwng szyne
wyrownaweza / i podigceza ja za posrednictwem zlacza kontrolnego ze sztucznym uziomem
tasmowo-pretowym o rezystancji mniejszej od 100 Do GSW podiacza za pomocg przewoddw
elastycznych LgY /zielonozottych/ o przekroju min.16mm2 ochronniki przepieciowe DC 1 AC
oraz konstrukcje moduléw na dachu . Koszt wykonania tej instalacji lezy po stronie
Wykonawcy.



Jezeli na budynku fragment instalacji odgromowej koliduje z modulami PV to w zakresie i na
koszt Wykonawey nalezy ja przebudowaé. Taki przypadek moze si¢ zdarzy¢ sporadycznie
gdyz generalnie na budynkach indywidualnych nie ma instalacji odgromowe;j.

92. Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostepu do sieci Internetowej lezy po stronie
Beneficjenta oraz, ze w przypadku stabego zasiegu sieci jego wzmocnienie réwniez stanowi
obowigzek Beneficjenta.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza , ze zapewnienie dostepu do sieci internetowej nalezy do
uzytkownika.

93. Prosimy o informacj¢ po czyjej stronie lezy koszt doprowadzenia zasilania do wpiecia
instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedz

Koszt wykonania zasilania do wpigcia falownika do sieci OSD nalezy do Wykonawcy.

94. Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powloka Magnelis. Zapewnia ona lepszg
ochrong od konstrukeji ocynkowanej oraz staje sie coraz bardziej popularna.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszeza konstrukeje gruntowe z powloka Magnelis.

95. Prosimy o zrezygnowanie z wymagah konkretnych pradow i napie¢ modutu
fotowoltaicznego. Prowadzi to do ograniczenia konkurencji, nie ma natomiast zad nego wplywu
na uzyski instalacji.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie okreslit w PT rozdz. 2.3.2 parametry moduléw akurat tych parametrow.

96. Prosimy o dopuszczenie modutu fotowoltaicznego o wadze do 20 kg.
Odpowiedz
Zamawiajacy nie okreslit w PT rozdz. 2.3.2 parametry modutéw wagi modutow.

97. Prosimy o zrezygnowanie z konieczno$ci  posiadania  przez  falownik
wbudowanego zabezpieczenia przepigciowego — ogranicznik przepieé. Wickszo$é matych
falownikow nie posiada takiego wyposazenia.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie odstepuje  od warunku posiadania przez falownik zabezpieczenia
przepigciowego AC.

98. Prosimy o potwierdzenie ze do obowigzkéw mieszkanca w zakresie montazu instalacji
kolektorow stonecznych jest doprowadzenie rur cieplej wody uzytkowej, centralnego
ogrzewania i zimnej wody do miejsca montazu instalacji oraz zainstalowanie podwdjnego
gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym
uziemieniem.

Odpowiedz

Do obowigzkéw mieszkanca w zakresie montazu instalacji kolektorow stonecznych jest
doprowadzenie rur cieplej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do
pomieszczenia w ktorym bedzie zainstalowany podgrzewacz c.w.u. oraz zainstalowanie
podwdjnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami.



99. Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpiecie wezownicy wraz z
pozostatymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkowa opcja, czyli nie prace te nie
sa objete przedmiotem zamdwienia.

Odpowiedz

Pompe tadujgcg podgrzewacz - po stronie instalacji kottowej wraz z elementem sterujgcym oraz
niezbedna armatura i rurociagami nalezy zamontowa¢ w kazdym przypadku.

100. Prosimy o podanie ilosci instalacji kolektoréw stonecznych wymaganych do podigczenia
do monitoringu.

Odpowiedz

Zadaniem wykonawcy jest w kazdym przypadku zapewnienie sterownika z wbudowanym lub
z podpietym modutem komunikacji LAN/WLAN umozliwiajacym pdzniejsze podigczenie do
systemu zarzadzania energia w technologii TIK (modul musi wspdtpracowaé z zainstalowanym
sterownikiem instalacji OZE i zapewnia¢ realizacje wszystkich funkcjonalnosci zawartych w
specyfikacji technicznej systemow ICT).

101. Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci Internetowej dla
podiaczenia instalacji kolektoréw stonecznych do monitoringu, lezy po stronie Mieszkanca.
Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci Internetowej dla
podiaczenia instalacji kolektorow stonecznych do monitoringu, lezy po stronie mieszkanca.

102. Prosimy o potwierdzenie, ze montaz i dostawa grzatki dla instalacji solarnych nie jest
objety przedmiotem zamowienia.

Odpowiedz

W przypadku braku mozliwosci podlaczenia ,,gérnej wezownicy” np. braku dodatkowego
zrodla ciepta Wykonawca nie montuje pompy wraz z armaturg po stronie kotlowej jest
zobowigzany dostarczy¢ i zamontowa¢ w zamian grzalke elektryczng.

103. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy wymaga reduktora cisnienia w kazdej
instalacji.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga reduktora cisnienia w kazdej instalacji.

104. Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli sterownik solarny ma wbudowang pamig¢é¢ nie ma
obowigzku montowania dodatkowej kastry pamigci SD lub micro SD.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze jezeli sterownik solarny ma wbudowang pamie¢ nie ma
obowiazku montowania dodatkowej kastry pamieci SD lub micro SD.

105. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku montazu instalacji na gruncie to po stronie
Beneficjenta lezy przygotowanie podioza, wykopy i obcigzenia dla konstrukeji zgodnie z
zaleceniami Wykonawcy.

Odpowiedz

W przypadku montazu instalacji na gruncie wszystkie prace zwigzane z montazem
(przygotowanie podloza, wykopy 1 obciazenia dla konstrukeji) lezg po stronie Wykonawcey.

106. Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie systemowego
rurociggu solarnego z rurg przewodowg ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubosci
min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymatosci
temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym placzu ochronnym chronigcym przed



UV oraz zgrzewanej na kazdym koncu termo kurczem zabezpieczajgeym przed dostawaniem
si¢ wilgoci.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze dopuszcza zastosowanie systemowego rurociggu solarnego z rurg
przewodowa ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubosci min. 13 mm oraz
parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymalogci temperaturowej 150stC,
zabezpieczonej w specjalnym placzu ochronnym chronigcym przed UV oraz zgrzewanej na
kazdym koncu termo kurczem zabezpieczajagcym przed dostawaniem sie wil goci.

107. Prosimy o potwierdzenie, ze w razie koniecznosci poprowadzenia instalacji w kanale
wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej lezy po stronie Beneficjenta.

Odpowiedz

Przepisy zabraniaja prowadzenia instalacji w przewodach wentylacyjnych, jedynie mozna
wykorzysta¢ wolny istniejacy kanat nie przeznaczony do wymaganej wentylacji pomieszczen,
co nie wymaga uzyskanie opinii kominiarskiej.

108. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku kotléw na biomase to po stronie Mieszkafica
jest dostosowanie komina do potrzeb montazu kotta.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku kotléw na biomase to po stronie MieszkaAca T8t
dostosowanie komina do potrzeb montazu kotla.

109. Prosimy o informacje ile uktadow kottowych wymaga zamkniecia i po czyjej stronie jest
wykonanie zamknigcia ukladu kotlowego otwartego — Wykonawey czy Beneficjenta?
Odpowiedz

Wszystkie kotly maja by¢ zamontowane i zabezpieczone dla ukladu zamknigtego.

110. Prosimy o potwierdzenie. Ze po stronie Beneficjenta jest dostosowanie przytaczenia do
kotta przy kominie.

Odpowiedz

Przylaczenie kotla do komina w kazdym przypadku jest po stronie Wykonawey.

111. Prosimy o potwierdzenie, ze dostosowanie komina dymowego, przewodu wentylacyjnego
I napowietrzajgcego w kottowni lezy po stronie Beneficjenta.

Odpowiedz

Dostosowanie komina dymowego. wentylacji wywiewnej i nawiewnej kottowni lezy po stronie
mieszkanca.

112. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy wymaga montazu termostatu pokojowego dla
kazdej lokalizacji dostawy i montazu kotla.

Odpowiedz

Dostawa 1 montaz termostatu pokojowego jest opcjonalne i nie wehodzi w zakres obowigzkow
Wykonawcy.

113. Prosimy o podanie ilosci instalacji kottow wymaganych do podlgczenia do monitoringu.
Odpowiedz

Zadaniem wykonawcy jest w kazdym przypadku zapewnienie sterownika z wbudowanym lub
z podpigtym modutem komunikacji LAN/WLAN umozliwiajgcym pédzniejsze podtaczenie do
systemu zarzadzania energig w technologii TIK (modul musi wspotpracowaé z zainstalowanym
sterownikiem instalacji OZE i zapewnia¢ realizacje wszystkich funkcjonalnosci zawartych w
specyfikacji technicznej systemow ICT)



114. Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci Internetowej dla
podlgczenia instalacji kottéw do monitoringu, lezy po stronie mieszkanca.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze zapewnienie odpowiedniego dostgpu sieci Internetowej dla
podtaczenia instalacji kolektorow stonecznych do monitoringu, lezy po stronie mieszkarica.

115. Czy Zamawiajacy bedzie wymagal obligatoryjnie dla wszystkich lokalizacji dostawy
kotlow z wezownicg schladzajgca, jako elementu niezbednego do montazu kotla w ukladzie
zamknigtym?

Odpowiedz

Zamawiajgcy w kazdym przypadku bedzie wymagal obligatoryjnie montazu kotlow w ukladzie
zamknigtym zgodnie z dokumentacjg projektowa.

116. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze oczekuje dostawy kotléw zgodnych z obowigzujacymi
przepisami, a wigc Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i finanséw z dnia 1 sierpnia 2017 roku
w sprawie wymagan dla kotléw na paliwa stale, Dz. U. poz. 1690 z pdzniejsza zmiang, a wiec
Rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wymagan dla kottéw na paliwo stale, Dz. U. poz. 363,
w szczegOlnosei § 3, pkt. 2 (W kotlach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stalym
zakazuje si¢ stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalajgcego na reczne zasilanie
paliwem.) i pkt 3 (W przypadku kottéw wielopaleniskowych oraz kottéw przeznaczonych do
zasilania wigcej niz jednym rodzajem paliwa stalego wymagania w zakresie granicznych
wartosci emisji oraz granicznych wartosci sprawnodci cieplnej musza byé spelnione dla
wszystkich rodzajow palenisk oraz paliw stalych zalecanych przez producenta.), a wiec kottow
przeznaczonych wylgcznie do spalania pelletu, i kotlow bez rusztu dodatkowego, ani
zadnego elementu konstrukeyjnego wewnatrz kotla ktory umozliwily by reczne zasilanie
paliwem (np. poziome ekrany, potki, inne elementy tego typu)?

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza.

117. Czy Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dostosowal instalacje odgromowa, jesli
istnieje w budynkach? Jeli na obiektach objetych Projektem nie ma instalacji odgromowej, czy
Wykonawca jest zobowigzany do montazu takowej dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej?
Odpowiedz

Instalacj¢ odgromowa instal.PV na gruncie wykonuje Wykonawca na whasny koszt zgodnie z
opisem projektu technicznego rozdz. 2.4 ppkt. 2.4.1 /instalacja odgromowa na gruncie/ .
Natomiast na dachach budynkéw nie posiadajacych instalacji odgromowej Wykonawca nie
wykonuje nowej instalacji odgromowej lecz wykonuje w budynku GSW /gtéwng szyne
wyrdwnawezg / i podigcza jg za posrednictwem zlacza kontrolnego ze sztucznym uziomem
tasmowo-pretowym o rezystancji mniejszej od 10Q. Do GSW podigcza za pomocg przewodow
elastycznych LgY /zielonozéttych/ o przekroju min.16mm2 ochronniki przepieciowe DC I AC
oraz konstrukcje mocujgce modutéw PV na dachu. Koszt wykonania instalacji uziemiajacej
ponosi Wykonawca.

Jezeli na dachu jest juz istniejaca instalacja odgromowa i koliduje ona z panelami PV to nalezy
ja przebudowac . Koszt przebudowy ponosi uzytkownik.

Sytuacja taka wystapi sporadycznie gdyz generalnie budynki nie majg inst. odgromowe;.

118. Czy Zamawiajgcy dysponuje wiedza, na ilu doktadnie obiektach objetych postepowaniem
jest instalacja odgromowa oraz czy stan tej instalacji jest zgodny z norma elektryczna.
Odpowiedz



Zamawiajacy nie posiada takiej wiedzy.

119. Prosze o potwierdzenie, ze wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznych objetych
niniejszym postepowaniem nalezy do obowiazkdw Wykonawcy.

Odpowiedz

Wykonanie uziemienia nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

120. Do czyich obowigzkéw (wykonawey/uzytkownika) nalezy uzyskanie opinii kominiarskiej
w zakresie przeprowadzenia przewodéw DC kanalem wentylacyjnym przed montazem
instalacji?

Odpowiedz

Przepisy zabraniajg prowadzenia instalacji w przewodach wentylacyjnych, jedynie mozna
wykorzysta¢ wolny istniejacy kanal nie przeznaczony do wymagane] wentylacji pomieszczen,
co nie wymaga uzyskanie opinii kominiarskiej.

121. Czy Zamawiajacy w ramach przedmiotu zaméwienia wymaga przeprowadzenia oceny
technicznej konstrukeji dachu pod katem mozliwosci montazu instalacji fotowoltaicznej dla
kazdego z budynkéw mieszkalnych, a takze gminnego objetych Projektem przez osobe
posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej? Jedli tak, po
czyjej stronie (wykonawcy/uzytkownika) leze¢ bedzie ewentualne dostosowanie konstrukcji
dachu do zalecen zawartych w ocenie technicznej konstrukeji dachu?

Odpowiedz

Wykonawca przed montazem winien przeprowadzié¢ oceny technicznej konstrukeji dachu pod
katem mozliwosci montazu instalacji fotowoltaicznej dla kazdego z budynkdw.

Jezeli konstrukeje dachu trzeba bedzie wzmocni¢ pod montaz paneli Uzytkownik winien to
wykona¢ na wlasny koszt.

122. Kto bedzie ponosit koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu wykonawcey w trakcie
trwania okresu gwarancji, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia awarii z winy
uzytkownika z powodu nieprzestrzegania warunkéw eksploatacji instalacji zg. z instrukcjg
obstugi systemu i/lub warunkéw kart gwarancyjnych poszczegdlnych zamontowanych
urzadzen, czy to w sytuacji zadziatania sity wyzszej np. przepiecia instalacji.

Odpowiedz

Zamawiajacy wezwie Wykonawcee do przegladu ,,na zadanie” kazdorazowo po stwierdzeniu
nieprawidtowosci. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosil bedzie
Uzytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, ze wezwanie serwisu byto bezzasadne.
Wykonawea powinien wykonywa¢ czynnosci serwisowe w obecnosci mieszkarica, ktory
zglaszal usterke lub osoby przez niego upowaznionej. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzié
szczegotowy protokot z przebiegu czynnosci serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz
dokumentacj¢ fotograficzng. Protokol z czynnosci  serwisowych powinien podpisac
mieszkaniec lub inna osoba przez niego upowazniona.

123. W zwigzku z tym, iz przedmiot zamoéwienia obejmuje zapewnienie systemu
monitorowania bardzo proszg o informacj¢ po czyjej stronie (Wykonawcy, czy wiasciciela
nieruchomosci, na ktérej zostanie zamontowana instalacja PV) bedzie lezal obowigzek
zapewnienia stalego dostepu do Internetu niezbednego do prawidlowego funkcjonowania
systemu monitorowania? Jesli zapewnienie stalego lacza lezy po stronie wlasciciela
nieruchomosci bardzo prosze o informacje, co Wykonawca ma zrobié¢ w sytuacji, gdy w
miejscu montazu falownika sygnal Internetu bedzie zbyt staby?

Czy w takiej sytuacji wiadciciel na swoj koszt zapewni wzmocnienie sygnalu poprzez
wykorzystanie np. repeater'a Wi-Fi? Jedli zajdzie koniecznos¢ zrealizowania polaczenia



falownika z Internetem nie bezprzewodowo, lecz przewodowo po czyjej stronie bedzie
spoczywal obowigzek doprowadzenia kabla ethernetowego z routera mieszkafica do miejsca
montazu falownika?

Odpowiedz

Zapewnienie dostgpu do sieci internetowej lezy po stronie uzytkownika , tak samo koszt
urzadzen wzmacniajgcych sygnat .

124. Czy w sytuacji gdy Wykonawca zaoferuje moduly fotowoltaiczne o wigkszej mocy,
Zamawiajacy dopusci zmniejszenie ilosci modulow w poszczegdlnych instalacjach przy
zachowaniu mocy minimalnej instalacji?

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszeza zastosowanie moduléw PV o wickszej mocy przy zachowaniu
minimalnej mocy generatora .
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