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1.Dane wyjsciowe

IPrzedmiot i cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest : ,Przebudowa chodnikow w migjscowosci
taszczow”
Celem opracowania jest wykonanie projekfu docelowej organizacji ruchu
zgodnie
z obowigzujacymi, umozliwiajacymi bezpiecznie poruszanie sie po drodze gminnej.
2.Adres inwestyciji.

Projektowana inwestycja znajduje sie w Wojewddztwie Lubelskim na
migjscowosci taszczdw
w powiecie tomaszowski, zestawienie nieruchomoéci pod planowane przedsiewziecie

znajduje sie na 1 stronie niniejszego opracowania.
3.Podstawa opracowania projektu.

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujace
opracowania:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333,
2127, 2320,z 2021 r. poz. 11),

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),

3. Ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
oraz niektorych innych ustaw / Dz.U. Poz. 1517 z dnia 3 wrze$nia 2020 r.

4. Ustaw o drogach publicznych z dania 21 marca 1985 r. { Dz. U. z 2020 r, poz.
470, 471,1087.)

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. Nr 58,
poz. 515 z

2003r., tekst jednolity z pozn. zmianami,
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawnie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr. 177, poz. 1729 z dnia 14
pazdziernika 2003 r.),

7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw umieszczania na
drogach:

e zalgcznik 1 (Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego |
warunkow ich umieszczania na drogach) (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz.
2181),

e zalgcznik 2 (szczegoOlowe warunki techniczne dla znakdw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach,

8. Zasady wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami |
przepisami w zakresie projektowania i wykonawstwa przy zachowaniu nalezytej

starannosci.
4.Inwestor
Zamawiajacy:
Urzad Miejski w taszczowie

ul. Chopina 14
22-650 Laszczow

5.Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Drogi gminne przy ktorych przebudowywane sg chodniki objete opracowaniem
posiadajq kategorie techniczng D i L. Na calym odcinku objetym opracowaniem droga
posiada przekrdj jednojezdniowy o przekroju ulicznym. Uktad drogowy

W strefie przebudowywanych chodnikdw wystepuje sie¢ drog gminnych
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6.Zakres opracowania

Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowac:
e przebudowa chodnikéw przy drogach gminnych o zmiennej szerokosci

min. 2,0m

7.0g6lna charakterystyka zagospodarowania terenu.

[Zagospodarowanie terenu.
Stan istniejacy | parametry geometrii drogi:
Ulica Partyzantow
- klasa drogi L,
- kategoria ruchu KR 1-2
- predkosc¢ projektowa 50km/h
- szerokosc¢ jezdni zmienna od 5,50-6,20m
- spadek poprzeczhy daszkowy
- chodniki o szerokosci zmiennej od 1,80m do 2,50m
- odwodnienie powierzchniowe
Droga gminna bez numeru — ulica Partyzantow jest drogq krzyzujgcq sie z
droga gminng - ulica Dworcowa, nastepnie z ulicg Targowq, oraz kolejna ulicg
Kolejowa.
Jej diugosé wynosi 0,255km. Droga nie posiada oznakowania poziomego.
Ulica Pigkna
- klasa drogi L,
- kategoria ruchu KR 1-2
- predkos¢ projektowa 50km/h
- szerokos¢ jezdni 7,0m
- spadek poprzeczny daszkowy
- chodniki o szerokosci zmiennej od 1,90m do 2,50m

- odwodnienie powierzchniowe

9
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Ulica Piekna rozpoczyna sig od skrzyzowania z ulica Dworcowa, nastepnie
ulica Targowa , ulicg Krotkg (jednokierunkowg), ul. 25 Grudnia (jednokierunkowa) i
konczy sie na skrzyzowaniu z ulicg Kolejowa.

Diugosc¢ ul. Pieknej wynosi 0,260km.

Ulica Kolejowa

klasa drogi D,

- kategoria ruchu KR 1

- predkos¢ projektowa 30-45km/h

- szerokos¢ jezdni 3,90m

- spadek poprzeczny daszkowy

- chodnik o szerokosci 2,10m

- odwodnienie powierzchniowe

Ulica Kolejowa na poczatku krzyzuje sie¢ z ulicg Pigkng a konczy na

skrzyzowaniu z ulicg Partyzantow.

Jej diugos¢ wynosi 0,120km

Ulica Targowa

- klasa drogi L,

- kategoria ruchu KR 1-2

- predkosc¢ projektowa 50km/h

- szeroko$¢ jezdni zmienna od 7,10-7,50m

- spadek poprzeczny daszkowy

- chodniki ¢ szerokosci zmiennej od 1,20m do 1,8m

- odwodnienie powierzchniowe

8.Projektowane zagospodarowanie ternu

Przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na wykonaniu przebudowy

chodnikdw przy ww drogach gminnych.

10
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Przebudowa polegata bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni chodnikéw z
kostki brukowej bezfazowej na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie oraz warstwy podsypki cementowo-piaskowej. Na zjazdach dodatkowo
wykonana zostanie warstwa podbudowy zasadniczej ze stabilizacji gruntu cementem o

Rm=2,5MPa (na zjazdach)
9.Projektowane oznakowanie poziome

IProjektowana organizacja ruchu

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczy¢ dostosowanie oznakowania do
obowigzujgc przepisow. Z uwagi na stan techniczny istnieniach znakéw pionowych
podczas przebudowy chodnikow wykonawca robot zobowigzany bedzie do ich
wymiany na nowe w ilosci i rodzaju zgodnym z zatwierdzonym projektem stalej
organizacji ruchu. Wszystkie zmiany przedstawiono w czesci rysunkowej ( rys 1.0-
1.12).

[Wykonanie elementdw oznakowania.

Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykonac z folii odblaskowej |
(pierwszej) generacji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatdw drogowych /Dz.U. nr
170, poz. 1393/ oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, w grupie wielkosci znakow Srednich.

Znaki pionowe umieszczaé na stupkach metalowych o przekroju okragtym i
zalecanej $rednicy 70 mm, na krawedzi chodnikow w odlegfosci min. 0,5 m od krawedzi
jezdni (odlegtos¢ mierzona od krawedzi jezdni do najblizszego jej punktu tablicy), na
wysokosci 2,0 m {od poziomu terenu do dolrej krawedzi znaku) a na odcinkach gdzie

znaki ustawiane sg na chodnikach i w ich sgsiedztwie na wysokosci co najmniej 2,2 m.

11
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Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako odblaskowe, zgodnie z ww.
rozporzadzeniem. Oznakowanie wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
szczegotowe] specyfikacji robot drogowych oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach oraz Warunkami technicznymi. Poziome
oznakowanie drég — POD-97 (IBDiM).

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury
7 dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.U. nr 177 z 2003r. poz,

1729/.
[Termin wprowadzania organizacji ruchu

Wedtug informacji uzyskanych od Inwestora wstepnie planuje sig

wprowadzenie niniejszej organizacii ruchu - Il kwartat 2021 r.

Hys. [ 5.6, exllogiosd makow od krwwedad jesdni:

0,50 + 2,00
min. 0,80 - - ~

kraweinik

|
! | I Vs

pabocze

i jpadnia
i

jezdria chedrik

a) na drodze ¢) na ubicy

min. 1,95 i'j

i e, 0,60

&4 shrainego jon

- 44 | 12

‘opaskﬂ

torvizko ramwaioaa

pas dzialgey iezdria

12




PROJKET STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkos¢ Szt.
D-1 Projektowane Srednie 10
D-2 Projektowane Srednie 3
A-7 Projektowane Srednie 7
T-6b Projektowane Srednie 2
B-21 Projektowane Srednie 1
B-22 Projektowane Srednie 1
Razem szt.= 24
Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Stan Warstwa Dt./Szt,

U-3¢ Projektowane | Projektowane 1

1200mm

U-3d

1800mm 1

14
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Spis rysunkow

Plan orientacyjny skala 1:10 000 rys.
0.1

Projekt State] Organizacji ruchu skala 1:500 rys 1.1-1.2
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