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1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie przebudowy urzadzen
budowlanych stacji uzdatniania wody na terenie stacji wodociggowej Steniatyn, gm.
Laszczow stanowi zalacznik do projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastuktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia.

2. Materialy wyjSciowe

Informacje opracowano w oparciu o nast¢pujgce materiaty:

-projekt budowlany przebudowy urzadzen budowlanych stacji uzdatniania wody na terenie
stacji wodociggowej Steniatyn, gm. Laszczow

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

3. Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacji

Projekt budowlany obejmuje wykonanie przebudowy urzadzen budowlanych stacji
uzdatniania wody na terenie stacji wodociggowej Steniatyn.

Stacja ta bedzie pracowatla wedlug nastgpujgcego schematu:

woda ze studni S1 podawana jest pompq glebinowg typu GBA 2.12.1.4. z silnikiem o mocy
N=7,5 kW z wydajnoscig Q=9-21 m 3/h przy podnoszeniu H=116-55 mH,0O tloczy wodg
przez dwa zbiorniki odzelaziaczy @1000 kazdy, skad dalej woda tloczona jest do zbiornika
wyrownawczego stalowego 2*50 m’. Ze zbiornika woda jest zasysana pompami II stopnia i
kazdy i tloczona jest do zewngtrznej sieci wodociggowej dla pokrycia potrzeb bytowo-
gospodarczych i p.pozarowych. Zbiorniki odzelaziaczy wyposazone w aeratory wspotpracujg
z agregatem sprezarkowym typu MK101 z silnikiem o mocy 1,5 kW. Na przewodzie
tloczacym wode pomiedzy odzelaziaczami, a zbiornikami hydroforowymi wpigto przewod z
chloratora C52 mogacy podawaé¢ podchloryn sodu do wody surowej. Wody popluczne z
odzelaziaczy przez osadnik popluczyn wprowadzane sg poprzez sadzawke do rowu
melioracyjnego.

Obiekty stacji wodociggowej znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznym. Urzqdzenia pracujg
poprawnie, jedynie wyeksploatowane odzelaziacze z areatorami nalezy wymienié¢ na nowe, a
dwa zbiorniki hydroforowe @1000 o pojemnosci V=2500 dm® zdemontowaé. Ponadto
przewiduje sie wymiane pompy glebinowej w studni S1 wraz z rurociggiem tlocznym 1
glowica.

Przewody technologiczne wodociagowe i kanalizacyjne zewnetrzne, a takze — sie¢
wodociggowa pozostaje bez zmian.

Roboty przy przebudowie urzadzen budowlanych stacji uzdatniania wody na terenie stacji
wodociagowe]j nalezy prowadzi¢ tak by przerwa w dostawie wody byla jak najkrotsza.
Przyjmuje sie, ze w czasie prowadzonych robét woda dla odbiorcéw musi byé zapewniona.
Sposob dostawy wody ustali Gmina z Wykonawca.

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane wystepujgce w rejonie realizowanych robét to budynek stacji
wodociggowej z wyposazeniem oraz podziemna obudowa studni S1. Ponadto na terenie
realizowanych robdt wystepuje lokalna kanalizacja sanitarna i poptuczna oraz rurociggi
wodociggowe, a takze zasilajgce zalicznikowe podziemne kable energetyczne.



5. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dzialki i terenu budowy, Kktére
mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki stacji wodociggowej, poza budynkiem stacji i studnig oraz infrastrukturg
podziemng (kable zasilajgce, przewody wodociggowe i kanalizacyjne), nie ma innych
istniejgcych obiektow stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Zagrozenia, ktére mogg wystapi¢ podczas prowadzenia robot przy realizacji przebudowy
urzadzen budowlanych stacji uzdatniania wody oraz wymiany pompy w studni S1 stwarzajace
ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- wykonanie i zamurowanie otworu montazowego w zewnetrznej $cianie hali technologicznej
— zagrozenie upadkiem z wysokosci

- demontaz i zatadunek na samochéd odzelaziaczy, hydroforéw, pompy plucznej, rurociggow
1innych urzadzen przy uzyciu dzwigu, wyciagu i innych urzadzen — zagrozenie wynikajace z
pracy w zasiggu dzwigu i innych maszyn

- wyladunek z samochodu i montaz na miejscu docelowym odzelaziaczy, pompy plucznej,
rurociggéw i innych urzadzen przy uzyciu dzwigu, wyciagu i innych urzadzen — zagrozenie
wynikajace z pracy w zasiggu dZwigu i innych maszyn

- demontaz i montaz pompy glgbinowej wraz z rurociggiem — niebezpieczenstwo
wynikajgce z pracy w zasiggu dZwigu i innych maszyn

- roboty prowadzone w obudowie studni — zagrozenie brakiem doplywu powietrza
wentylujacego

- wykonywanie rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych do 1 kV w odleglosci 3.0 m od
skrajnego przewodu i 5.0 m dla linii od 1 kV lecz nie przekraczajgcym 15 kV - zagrozenie
porazeniem pradem.,

Wyzej wymienione zagrozenia mogg wystepowaé podczas realizacji catego zakresu robot.

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdy uczestnik bioracy udziat w realizacji robét budowlano - montazowych winien by¢
ogllnie przeszkolony w zakresie bhp, a robotnicy zatrudnieni bezposrednio przy robotach
szczegolnie niebezpiecznych winni byé zapoznani szczegétowo z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Kierownik budowy lub inna
osoba odpowiedzialna za bezpieczefistwo na budowie winna przekazaé ludziom bezposrednio
pracujgcym w sgsiedztwie istniejgcych urzadzen nad- i podziemnych sposob wykonywania
robot (skrzyzowan) wymagany przez wihascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen i instalacji.
Ponadto nalezyte u$wiadomienie uczestnikow procesu inwestycyjnego na budowie o
koniecznosci prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczefistwa to
rowniez obowiazek kierownika budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacym z
wykonywania rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia rob6t budowlano - montazowych przy
przebudowie urzadzen budowlanych stacji uzdatniania wody:

- wyposazy¢ ludzi i teren budowy w niezbedny sprzet gwarantujgcy bezpieczne prowadzenie
robot. Sprzgt ten, a takze narzedzia i materialy uzywane na budowie musza byé sprawne
technicznie i posiadac atesty

- przestrzega¢ zalecenl uzytkownikéw innych obiektéw i urzadzen, z ktérymi konieczna jest
wspolpraca przy realizacji robot
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- przestrzega¢ instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzen montowanych w czasie
prowadzenia robot
- roboty zewnetrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5° C.

9. Podstawa prawna

Podstawa do wykonania, przez kierownika budowy, planu bioz winny by¢ nastgpujace
przepisy:

Podstawg do wykonania, przez kierownika budowy, planu bioz winny by¢ nastepujgce
przepisy:

- ustawa prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333

- ustawa kodeks pracy — tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1040

- rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z p6zn. zmianami

- rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zmianami

- rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. 2018
poz. 583 — tekst jednolity

- rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy Dz.U. 2002 nr 191
poz.1596

- rozporzgdzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126

- rozporzgdzenie w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym - tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139

- rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.
2004 nr 180 poz.1860

- rozporzgdzenie w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych
do celow przewidzianych w kodeksie pracy — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2067




