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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy urzadzen budowlanych stacji uzdatniania wody
na terenie stacji wodociggowej Steniatyn, gm. Laszczéw opracowano na zlecenie Gminy
Laszczow.

2. Materialy wyjSciowe

Projekt budowlany wykonano w oparciu o nastgpujgce materialy:

- dokumentacja hydrogeologiczna w kategorii ,,B” ujgcia wod podziemnych w miejscowosci
Steniatyn wraz z decyzja zatwierdzajacg zasoby wody Wydziatu Ochrony Srodowiska,
Gospodarki Wodnej i Geologii Urzedu Wojewodzkiego w Zamo$ciu z dnia 10.04.1985 r.
znak OS 8530/33/85.

- decyzja nr 96/D/ZUZ/2020 z dnia 16.06.2020 r. zezwalajgca na prowadzenie ustug wodnych
dla stacji wodociaggowej Steniatyn wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej

- notatka stuzbowa spisana dnia 13.10.2020 r. w sprawie ustalenia danych wyjsciowych do
projektowania przebudowy urzadzen budowlanych stacji uzdatniania wody na ujgciu W
Steniatynie, gm.Laszczow

- podklad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 dla stacji wodociggowej — odpis z projektu

3. Ogélna charakterystyka terenu inwestycji

W Steniatynie od 1988 roku na dzialce nr 93 istnieje stacja wodociggowa zbudowana w
ukladzie dwustopniowego pompowania wody na bazie ujgcia wéd podziemnych sktadajacych
si¢ z jednej studni wierconej S1 o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q=50m%h i
s=4,1m decyzja Wydzialu Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzgdu
Wojewddzkiego w Zamodciu z dnia 10.04.1985 r. znak OS 8530/33/85.

Stacja uzdatniania wody i hydrofornia umieszczone sg w budynku wolnostojgcym w ksztalcie
litery L o wymiarach 10,27%¥19,37 m. W chwili obecnej stacja wodociagowa pracuje w
nastepujacy sposob:

woda ze studni S1 podawana jest pompg gigbinowa typu GBA 2.12.1.4. z silnikiem o mocy
N=7,5 kW z wydajnoécia Q=9-21 m’/h przy podnoszeniu H=116-55 mH,0 tloczy wode
przez dwa zbiorniki odzelaziaczy @1000 kazdy, skad dalej woda ttoczona jest do zbiornika
wyréwnawczego stalowego 2*50 m?. Ze zbiornika woda jest zasysana pompami II stopnia i
ttoczona do zewnetrznej sieci wodociagowej dla pokrycia potrzeb bytowo-gospodarczych i
p.pozarowych. Zbiorniki odzelaziaczy wyposazone w aeratory wspblpracujg z agregatem
sprezarkowym typu MK101 z silnikiem o mocy 1,5 kW. Na przewodzie tloczacym wodg
pomiedzy odzelaziaczami, a zbiornikami hydroforowymi wpigty jest przewéd z chloratora
C52 mogacy podawaé podchloryn sodu do wody surowej. Wody poptuczne z odzelaziaczy
przez osadnik pophiczyn wprowadzane sg poprzez sadzawke do rowu melioracyjnego.
Obiekty stacji wodociagowej znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym. Urzadzenia pracujg
poprawnie, jedynie wyeksploatowane odzelaziacze z areatorami nalezy wymieni¢ na nowe, a
dwa zbiorniki hydroforowe @1000 o pojemno$ci V=2500 dm® zdemontowaé. Ponadto
przewiduje si¢ wymiang pompy glgbinowej w studni S1 wraz z rurociggiem tlocznym i
glowica.

Remont budynku stacji wodociagowej i montaz bezhydroforowego zestawu pomp II stopnia
wykonany zostat w 2011 roku.

Stacja Steniatyn posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne zezwalajgce na prowadzenie
uslug wodnych wydane przez Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej. W ramach tego pozwolenia dopuszczalny jest pobor wod
podziemnych ze studni S1 w iloei:



Qmax/sek = 0,0061 m /sek

Qér/dob. = 59,3 m’/dob.

Q dop./rok. = 21 645 m’/dob.
oraz odprowadzenie wod poptucznych poprzez osadnik i sadzawke rowu melioracyjnego w
ilosci:

Qmax/sek = 0,0067 n;/sek

Qmax/dob. = 2,0 m /dob.

Q dop./rok. = 146,5 m /dob.
Stacja wodociggowa w Steniatynie za pomocg sieci wodociggowej rozdzielczej zaopatruje
obecnie w wode m. Steniatyn wie§ i Kolonig. W tych miejscowosciach zamieszkuje okoto
480 osob. Sie¢ wodociagowa zaopatrywana z tej stacji wodociggowej ma taczng dtugosé 9,6
km i posiada 119 przytaczy wodociggowych.

4. Koncepcja rozwigzania technicznego wodociggu — stan projektowany

Zgodnie z zapisami punktu 3 i notatkg stuzbowg z dnia 13.10.2020 r. zakres prac

projektowych obejmuje:

- demontaz istniejacej pompy glebinowej wraz z wymiang rur tocznych i glowicy w studni

- demontaz istniejacych dwéch odzelaziaczy dn 1000, dwéch areatoréw dn 300 i dwoch
skrzynek pomiarowych wraz z osprzgtem oraz pompy pluczne;j

- demontaz istniejgcych hydroforow 2 * 2500 dm? z osprzetem wraz ze skuciem fundamentéw

- demontaz istniejgcego chloratora

- montaz nowej pompy glebinowej o wydajnosei 21 m

- montaz dwéch nowych odzelaziaczy z mieszaczami wodno-powietrznymi i dwdch skrzynek
pomiarowych oraz pompy plucnej

- montaz nowego wodomierza sprzgzonego z osprzgtem za zestawem I stopnia

- montaz pompki podchlorynu sodu wraz z przewodem dosytowym do przewodu tlocznego za
odzelaziaczami bez ingerencji w uktad sterowania

- wymiane przewodow technologicznych z rur stalowych ocynkowanych kotnierzowych

Ukdad technologiczny dwustopniowy oraz parametry pracy stacji pozostajg bez zmiat,

Uklad zasilania elektrycznego, sterowania i automatyki (pompy 1 i II stopnia) oraz instalacje

o$wietleniowe, potrzeb ogélnych (gniazda wtykowe, chlorator, wentylator, zawdr do

sterowania napowietrzaniem wody surowej), ogrzewania elektrycznego i instalacja

odgromowa pozostaje bez zmian. .

Przyjmuje sie, ze w czasie prowadzonych robét woda dla odbiorcéw musi by¢ zapewniona.

Sposéb dostawy wody ustali Gmina z Wykonaweg. Koszty zapewnienia wody, w czasie

przewidywanych 3 miesigcy trwania robot, uwzgledniono w kosztach inwestycji.

4.1. Pompownia wody I stopnia

4.1.1. Ujecie wody

Istniejace ujecie wody, w sktad ktorego wehodzi jedna studnia wiercona S1 ujmujaca wodg z
utworéw kredowych o zatwierdzonych zasobach w ilosei Q = 50 m’/h przy depresji S=4,1 m
oraz glebokosci 70 m, stanowi zZrodlo wody dla stacji wodociggowej. Studnia posiada
obudowe z wyposazeniem i pompg glebinowa. Pompa ta zostanie wymieniona na nowa.

4.1.2. Pompa I stopnia
Realizacje zapotrzebowania na wodg na | stopniu pompowania, po zdemontowaniu pompy
pracujacej aktualnie w studni S1, zapewni nowa pompa glebinowa. Wydajnos¢ tej pompy
ustalono na:

Q ujecia= 21,0 m*h = 5,83 dm’/sek
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Wysokos¢ podnoszenia pompy gigbinowe; ustalono w oparciu o nastgpujace dane:

-rzedna terenu studni 2244
-statyczne zwierciadlo wody (-12,5) 211,9
-dynamiczne zwierciadto wody (-14,5) 209,9
-strata na odzelaziaczu 5,0
-ci$nienie wyptywu w zbiorniku 2,0
-maksymalny poziom wody w zbiorniku 227,0
-strata przeptywu na wodomierzu i rurociggu 5,0
Stad:

H g.=(227,0- 209,9) + 0,5+5,0+2,0 +5,0 = 29,1 mH,0
Dla powyzszych warunkéw dobrano pompg z silnikiem elektrycznym o mocy 3,0 kW
Pompa glebinowa do tloczenia wody uzytkowej, wielostopniowa z wirnikami o budowie
segmentowej, do montazu pionowego. Odporny na korozje silnik indukcyjny trojfazowy do
rozruchu bezposredniego lub gwiazda trojkat.
Silnik chtodzony jest przez przetlaczane medium. Dlatego podczas pracy urzgdzenie musi by¢
zawsze zanurzone. Zakres dostawy - pompa z kablem zasilajagcym oraz instrukcja montazu i
obstugi.
Dane robocze pompy:
- przettaczane medium - woda 100 %
- temperatura przettaczanej cieczy: 10 °C
- minimalna temperatura przetlaczanej cieczy : 3 °C
- maksymalna temperatura przetlaczanej cieczy: : 30 °C
- przeptyw: 21,00 m*h
- wysoko$¢ podnoszenia: 29,1 m
- maksymalna wysoko$¢ ttoczenia przy przeptywie 0: 63,75 m
- przytgcze ttoczne: Rp 2 1/2”
- stopien ochrony: IP 68
- masa netto: 26,0 kg
Dane robocze silnika:
- napiecie zasilania: 3~400V/50 Hz
- moc znamionowa P2: 3,00 kW
- znamionowa predko$¢ obrotowa : 2845 1/min
- poboér pradu przy mocy znamionowej: 7,40 A
- maksymalna czestotliwo$¢ zalgczania: 20 1/h
- minimalna predko$¢ przeptywu na silniku: 0,1 m/s
- przekrdj przewodu: 4G1,5
Pompa winna by¢ zamontowana na nowym rurociagu dn 80 na tej samej glebokosci czyli 17,8
m p.p.t. liczac od powierzchni terenu do gornej krawedzi sita wlotowego pompy. W pompg
nalezy wkrecié ksztaltkg gwintowano-kotnierzowa dn 2 1/2"/80.
Silnik pompy winien pracowaé w plaszczu chtodzacym ze stali nierdzewnej, ktory nalezy
zakupi¢ razem z pompa. Odcinki rur tlocznych nie dluzsze jak 3,0 m. Pompa sterowana
bedzie poziomami wody w zbiorniku wyréwnawezym.

4.2, Stacja uzdatniania wody

4.2.1. Odzelaziacze i pompa pluczna

Aktualnie woda ze studni jest uzdatniana na dwoch odzelaziaczach cisnieniowych dn 1000. W
ramach niniejszego opracowania filtry te zostang zastgpione nowymi réwniez dn 1000
posadowionymi na istniejacych fundamentach. Schemat dziatania nowych filtréw bedzie

nastepujacy:




woda surowa ze studni S1 bedzie napowietrzana, a nastgpnie podawana na cisnieniowe filtry
odzelaziajace. Woda, w przypadkach koniecznych bgdzie dezynfekowana 1% roztworem
podchlorynu sodu przy uzyciu pompki podchlorynu sodu do przewodu tlocznego pompy
glebinowej za odzelaziaczami, a nastepnie gromadzona w zbiorniku wyréwnawczym wody
uzdatnione;j.
Przy ilosci wody pompowanej ze studni 21 m>/h zgodnie z wymogiem eksploatatora i filtrach
dn 1000 predkos¢ filtracji wyniesie:
V=21 m*h : (0,78*2) m*= 13,46 m/h
Zespot filtracyjny ZF sklada si¢ z dwoch filtrow o $rednicy D=1000 mm, z Hyaiczaka=1500 mm
i wysokosci catkowitej H= 2620 mm. Kroéee zasilajacy i odbiorczy kotnierzowe dn 80-150.
Na kroécu 1”7 w goérnej plycie odzelaziacza zamontowa¢ odpowietrznik 1,12G — 17 o
zakresie ciénienia 0-6 bar. Ewentualne niewielkie ilosci wody z odpowietrznika bgda
odprowadzane rurociagiem elastycznym PE do skrzynki pomiarowe;.
Manometry z kurkami oraz zawory czerpalne dn 15 wedlug rysunku szczegotowego.
Odzelaziacze winny byé wyposazone w plyt¢ drenazowsg. Odzelaziacze nalezy wypehic
zlozem wedlug analizy technologicznej wody surowej z dnia 23.06.1987 r.:
-warstwa czynna: ziarna o $rednicy 0,8 — 1,4 mm — wysoko$¢ warstwy 0,70 m
~warstwa podtrzymujaca: ziarna o $rednicy 2,4 — 4,0 mm — wysokos¢ warstwy 0,10 m
ziarna o $rednicy 4,0 — 6,0 mm — wysoko$¢ warstwy 0,10 m
ziarna o érednicy 6,0 — 10,0 mm — wysoko$¢ warstwy 0,10 m
Nowe odzelaziacze postawi¢ na istniejgcych fundamentach.
Przed wejsciem na zloze filtracyjne kazdego odzelaziacza woda bedzie napowietrzana w
mieszaczu dn 406 o wysokosci catkowitej 960 mm z konierzami dn 80; wejscie sprezonego
powietrza kroécem %” Zalecana ilo$¢ powietrza doprowadzanego do zestawu
napowietrzajacego wynosi 10% natg¢zenia przeplywu wody tj. 10%*21,0 = 2,1 m’/h. Ta ilosé
powietrza winna by¢ zapewniona istniejagcym ukladem sprezonego powietrza.
Nowe skrzynki pomiarowe typu B o wymiarach 800*550 mm dla obu odzelaziaczy
zamontowaé na tych samych odejsciach kanalizacyjnych dz 160.
Orurowanie odzelaziaczy i mieszaczy rurami stalowymi ocynkowanymi kotnierzowymi z
ksztattkami  kolnierzowymi  z zeliwa sferoidalnego i przepustnicami zaporowymi
bezkotnierzowymi. Sruby, podktadki, nakretki ze stali ocynkowane;j.
Phukanie - regeneracja zespolu filtracyjnego najpierw powietrzem poznie; wodg uzdatniong za
pomocg pompy ptucznej z intensywnoscig:
q=12 I/s*m? tj. z wydajnoscig Q = 33,6 m’/h przez tpLw = 5 minut.
W celu plukania woda dobrano pompg phluczng jednostopniows wirowg dtawnicowa o
parametrach Qp=33,7 m3/h; Hp=12 mHO; P = 2,2 kW, ktéra zostanie zainstalowana na
istniejgcym fundamencie betonowym. Pompe nalezy przymocowa¢ do fundamentu za
pomocg $rub, nakretek i podktadek ocynkowanych.
Parametry pompy przyjete do projektu:
Tloczone medium: woda, czysta 100 %
Przeptyw: 33,7m3/h
Wysokos¢ ttoczenia: 12,00 m
Temperatura robocza: (maks. 140 °C) 20 °C
Ciénienie robocze: maks. 16 bar
Naddatek antykawitacyjny (pompa) : 4,05 m
Rodzaj pradu: 3~400V/50Hz
Znamionowa moc silnika: 2,2 kW
Znamionowa liczba obrotéw : 1450 1/min
Prad znamionowy 1490 A
Stopien ochrony :IP 55



Kréciec tloczny +dn 40 PN 16

Krociec ssawny :dn 65 PN 16

Cykl pracy odzelaziaczy czyli czgstotliwosé plukania, kazdego oddzielnie, zgodnie z
ustaleniami pozwolenia wodnoprawnego.

Wody pochodzace z regeneracji - plukania stoza filtracyjnego odprowadzane bedg do
istniejacego osadnika poptuczyn, w ktorym zostang poddane procesowi sedymentacji. W
osadniku oddzielana zostanie zawiesina wodorotlenkéw zelaza i manganu, a sklarowana woda
poptuczna — $cieki technologiczne kierowane beda do docelowego odbiornika.

4.2.2. Dezynfekcja wody

Istniejgcy chlorator typu C52 nalezy wymieni¢ na nowg pompke podchlorynu sodu z
silnikiem elektrycznym o poborze mocy okoto 18 W zamontowang na zbiorniku o pojemnosci
75 dm? z PE wraz z przewodem tlocznym z PVC dn 6/12 i inzektorem ceramicznym.

Proces dezynfekcji wody awaryjnie prowadzony bedzie przewodem podchlorynu sodu za
posrednictwem tej pompki. Podchloryn dozowany bedzie do przewodu ttocznego pompy
glebinowej za odzelaziaczami.

Przy zatozeniu najczesciej stosowanej dawki chloru 0,5 mg/dm3, konieczna do dezynfekcji 21
m>/h wody ilos¢ chloru wyniesie 10,5 g/h. Niezbedny czas kontaktu wody z chlorem
zapewniony bgdzie W zbiorniku wyrownawezym. O rozpoczeciu pracy chlorowni, a takze
dawke chloru kazdorazowo ustala nadzor PSSE w Tomaszowie Lubelskim.

4.2.3. Pompownia II stopnia

Istniejacy zestaw pomp II stopnia typu 7H-CR/MP4,5-12/2,2 kW z tablica sterowniczg jest
postawiony na istniejacych dwoch fundamentach betonowych o wymiarach 1,21%0,62 m i
wysokosci 0,12 m pozostaje bez zmian. Do zestawu tego doprowadzone zostang nowe
rurociagi z rur stalowych ocynkowanych komierzowych i ksztattek zeliwnych kotnierzowych
sferoidalnych wyposazone W niezbedng armature czyli taczniki gumowo-metalowe i
przepustnice podigczone do istniejacego kolektora ssawnego i ttocznego.

Na trojniku przy wej $ciu rurociagu ze zbiornika Wyréwnawczego na pompe ptuczng i zestaw
pomp Il stopnia przewiduje si¢ zawor odpowietrzajacy typu 1.12G — 17 z zaworem
odcinajgcym dn 25.

Sama pompownia 1 stopnia pozostaje bez zmian.

Charakterystyka pomp I1 stopnia wskazuje, z€ maksymalne ci$nienie jakie moze wytworzy¢
pompa Wynosi okoto 76 mH,0. W zwigzku z tym, na przewodzie za wodomierzem projektuje
sie zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 o érednicy 27, ktory zabezpieczy przed
nadmiernym cignieniem sie¢ zewnetrzng i przyltacza wodociagowe.

4.2.4. Pomiar ilo$ci wody

Do pomiaru ilodci wody ze stacji wodociagowej  przyjmuje sie wodomierz Srubowy z
poziomg 0sig wirnika sprzg¢zony typu MW/JS dn 80/2,5-S z zakresem pomiarowym 0,05-
40,00 m3/h. Pomiar ilosci wody w studni pozostaje bez zmian.

4.2.5. Rurociggi i armatura

W stacji wodociggowej, rurociggi technologiczne, projektuje si¢ z rur stalowych
ocynkowanych wedtug PN-80/H-74219 lagczonych za pomocy ksztaltek z zeliwa
sferoidalnego GGG-40 z powloka z farby epoksydowej zewnatrz 1 wewnatrz kotnierzowych
dla érednic dn 50 i wigkszych. Dla $rednic mniejszych rurociagi zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych wedtug PN-84/H-74200 taczonych za pomocg gwintowanych
tgcznikow zeliwnych wedtug PN-76/H-74392. Armaturg odcinajacq stanowi¢ bedg
przepustnice Zaporowe wedlug PN-74/M-74001, zawory zapOrowe gwintowane.  Po



zakoficzeniu robét montazowych rurociggi nalezy poddac probie na cisnienie, a po tym
dokonaé ptukania i dezynfekcji

Przewody technologiczne wodociggowe i kanalizacyjne zewnetrzne tgczace obiekty stacji
wodociagowej pozostaja bez zmian.

4.2.6. Instalacje wewnetrzne

Budynek stacji wodociggowej wyposazony jest w instalacje wod-kan., wentylacji i
ogrzewczg. Te instalacje pozostajg bez zmian. Zmianie ulega jedynie podtaczenie zasilenia w
wode w hali technologicznej z nowego rurociagu oraz potgczenie nowych odzelaziaczy z
instalacja sprezonego powietrza, a takze chloratora z rurociggiem tlocznym za
odzelaziaczami.

4,2.7. Zbiornik wyréwnawczy
Istniejacy stalowy zbiornik wyréwnawczy sktadajacy si¢ z dwéch komor o pojemnosci
catkowitej 2*¥50 m? i uzytkowej 2*44 m"® pozostaje bez zmian,

4.2.8. Odprowadzanie sciekéw iwod zuzytych

Wody zuzyte z kratek hali technologicznej i skrzynek pomiarowych odzelaziaczy
odprowadzane przez osadnik poptuczyn i istniejacy kanal do ziemi zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym pozostajg bez zmian.

Scieki z wezla sanitarnego i chlorowni gromadzone s3 w bezodptywowych osadnikach
Sciekéw z kregdw betonowych i réwniez pozostajg bez zmian.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy poniewaz zadne roboty ziemne na terenie stacji nie bgda wykonywane.

6. Informacja dotyczaca okreslenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 20 ust. 4 (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1333) art. 20 ust. 1 pkt. lc. a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609) § 14 ust. 8 obszar oddzialywania obiektu budowlanego p.n.
,przebudowa urzadzen budowlanych stacji uzdatniania wody na terenie stacji wodociggowe]
w m. Steniatyn gm. Laszczow” ograniczony jest do potierzchni zabudowy na dzialce
wymienionej wyzej co jest zgodne z definicja wynikajacg z art. 3 ust. 20 cytowanej wyzej
Ustawy.

Obszar oddziatywania istniejacego ujgcia ograniczony jest do powierzchni dziatki, na ktorej
stacja wodociggowa jest zlokalizowana, Oddziatywania tego obiektu na otoczenie nie ma, nie
narusza tez intereséw 0sob trzecich.

Eksploatacja stacji wodociaggowe] wraz z ujeciem wody w Steniatynie nie powoduje
ujemnego wplywu na poszczegolne czynniki srodowiska.

Stacja posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne - decyzja nr. 96/D/ZUZ/2020 z dnia
16.06.2020 r. zezwalajaca na prowadzenie ushug wodnych dla stacji wodociagowej Steniatyn
wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w
Bialej Podlaskie;j.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z energii elektrycznej oraz srodkow lacznoscei przez osoby (rzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto, nic wplywa negatywnie na dosigp
Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,




wibracjami, zakioceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

7. Przewidywane oddzialywanie inwestycji na $rodowisko naturalne

Przebudowa urzadzen budowlanych stacji uzdatniania wody na terenie stacji wodociggowe;
Steniatyn gm. Laszczow nie spowoduje ujemnego wpltywu na poszczegodlne czynniki
rodowiska, poniewaz sposob pobieranej wody ze studni nie zmienia si¢. Nie zmienia si¢
réwniez iloé¢ odprowadzanych wod zuzytych i Sciekow. Stacja wodociagowa nie bedzie
emitowaé zadnych ucigzliwosci, nie bedzie wykorzystywaé zasobow naturalnych. bedzie
pobiera¢ jedynie energi¢ elektryczng przez silniki pomp, oé$wietlenie i ewentualnic w zimie
ogrzewanie z sieci panstwowej.

Praca stacji wodociggowej wymaga nadzoru czlowieka w procesie obstugi, a takze odczytu
danych na przyklad o poborze wody. Teren stacji jest wygrodzony, a wigc niedostepny dla
0s6b niepowotanych.

Na terenach w poblizu istniejacej stacji wodociagowej nie wystgpujg, obszary i obiekty
podlegajace ochronie.

8.Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Zalacznikiem do projektu budowlanego przebudowy urzadzen budowlanych stacji
uzdatniania wody na terenie stacji wodociaggowe]j Steniatyn jest “Informacja dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi” opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Materiaty stosowane do budowy wodociagu winny posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich
wiadz sanitarnych. Ponadto na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane
oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. na wyroby przemyslowe i
budowlane zastosowane w projektach wymagane sg aprobaty techniczne.

Szczegotowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robot reguluje “Specylikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”, ktora stanowi integralng cze$¢ dokumentacji

projektowej.




Notatka sluzbowa

splsana dnia 13.10.2020 r. w sprawie ustalenia danych wyjsciowych do projektowania przebudowy
i wyposazenia stacji uzdatniania wody na ujeciu w-Steniatynie gm.Laszczow

Obecni:

1.Pietrasz Aleksandra - Burmistrz Laszczowa

2. Janicki Piotr - Kierownik Zakiadu Gospodarki Komunalnej Laszczow

3.Kopytko Antoni - Projektant ,, AKTEX” Tomaszow Lubelski

ustalajg, ze remont obiektow stacji wodociggowej Steniatyn obejmowaé bedzie nastepujacy zakres
prac:

1.Dwustopniowy uklad pracy stacji wodociggowe;.

2.Pobor wody zgodnie z decyzjg nr. 96/D/ZUZ/2020 z dnia 16.06.2020 r. na ushigi wodne dla stacji
wodociggowej Steniatyn wydang przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Biatej Podlasklej przyja¢ w ilosei:

Q sr/dobe = 593 m¥d

Q max/h = 0,0061 m*/sek

3.Zbiorniki wyréwnawcze stalowe 2*50 m® pozostawié bez zmian.

4.W ramach remontu przewidzie¢:

-w studni wymiang pompy glebinowej na wydajnosé 21 m*h wraz z rurociggiem tlocznym z rur
stalowych ocynkowanych i glowica

-wymiang zbiornikow cisnieniowych odzelaziaczy z plyta drenazowa wraz z mieszaczami
pownetrza i orurowaniem oraz skrzynkami pomiarowymi; odzelaziacze zasypaé zlozem Zwirowym
0 uziarnieniu wediug analizy technologicznej wody surowej z dnia 23.06.1987 r; nowe odzelaziacze
postawi¢ na istniejacych fundamentach

-orurowanie odzelaziaczy z rur stalowych ocynkowanych kolnierzowych i przepustnicami
-obstuga i sterowanie odzelaziaczy reczne

-5pr¢zark1 wraz z instalacja do napowietrzania wody i plukania powietrzem W stacji pozostawi¢
bez zmian

-wymian¢ pompy plucznej

-wymian¢ wodomierza sprz¢zonego z osprzetem

-wymiang przewoddéw technologicznych za zestawem pomp II stopnia z rur stalowych
ocynkowanych kolnierzowych

-wymlam; chloratora z przewodem dosylowym do przewodu tlocznego za odzelaziaczami bez
ingerencji w uklad sterowania

5. Istniejgcy zestaw pomp drugiego stopnia pozostawié bez zmian.

6. Istniejace hydrofory zdemontowa¢, a fundamenty skué z jednoczesnym uzupelnieniem terakoty
Demontaz hydroforéw i odzelaziaczy oraz montaz nowych odzelaziaczy wykonaé poprzez otwor
montazowy, ktdry po wykonaniu robét nalezy zamurowaé wraz z odtworzeniem ocieplenia i tynku
zewnetrznego, a takze glazury wewnatrz budynku,

7.Uklad zasilania elektrycznego, sterowania i automatyki (pompy I i II stopnia) oraz instalacje
oswietleniowe, potrzeb ogélnych (gniazda wtykowe, chlorator, wentylator, zawér do sterowania
napowietrzaniem wody surowej), ogrzewania elektrycznego i instalacja odgromowa pozostaje bez
zmian.

8.Pozostale elementy stacji wodociggowej pod posadzka budynku oraz na zewnatrz budynku stacji
pozostaja bez zmian.

9.0pracowanie tzw. decyzji srodowiskowej dla inwestycji p.n. przebudowa i wyposazenie stacji
uzdatniania w Steniatynie nie wchodzi w zakres projektu budowlanego.

10. W projekcie budowlanym wykorzystaé podktad sytuacyjno- wysokoécxowy 1:500 - odpis z
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Antop; wor - T Exe
27600 ‘()”f"'JL" T

N k k i-padpi : " . REnTReS
Bpgostess 3“%“%“\?*%"? i
sl A5 2 LN, \getd S AL22 22700




Tomaszow Lubelski 22.10.2020 r.

OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 20 ust. 4
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) projekt budowlany przebudowy urzadzen
budowlanych stacji uzdatniania wody na terenie stacji wodociggowej Steniatyn, gm.
LaszczOw jest wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Stanowi rowniez komplet z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant: inz. Zygmunt Moskal upr. nr 2132/Lb/73 w specjalnosci instalacji $\ vz

i urzadzen sanitarnych bez ograniczen
Opracowal: 5

Antoni Kopytko upr. nr.ANB-513/1/65/81 w specjalnosci instalacyjno-sanitarnej(sporzadzanie 3
projektéw o powszechnie znanych rozwigzaniach)

mgr inz, Agata Sieczko$ (7;6

Sprawdzajacy: inz. Stanislaw Jakubowski upr. nr 1 179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen



OPINIA TECHNICZNA
dotyczaca wykonania otworu montazowego w Scianie zewne¢trznej budynku stacji

wodociggowej w m. Steniatyn gm. Laszezow.

Wykonanie otworu montazowego w $cianie zewne¢trznej budynku stacji wodociagowej w
celu wyprowadzenia z tego budynku wyeksploatowanych urzadzen technologicznych
(odzelaziacze, hydrofory, pompa pluczna) i wprowadzenie nowych urzgdzen, jest
mozliwe poniewaz otwér ten byl przewidziany w projekcie budowlanym stacji i ma
sluzy¢ do takich celéw. Otwor jest zabezpieczony nadprozem, dlatego wykucie
wypelnienia i ponowne jego zamurowanie z odtworzeniem warstw tynkéw i ocieplenia

nie stanowi zagrozenia dla statecznosci calej Sciany.

Lublin dnia 10.12.2020 r.
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Nr ewid. uprawn.

2132/Lb /73

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt T i art, 20 ust. 1 ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. -- prawo budowlane {Dz. U. nr 7, poz. 48)

oraz § 29 i §_8 ust.l pkt.1l rozporzadzenia Przewodniczacego Ko-

mitetu Budownictwa, Urbaristyki 1 Architeklury z dnia 10 wezednia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAMODZIELNE]
FUNKCJI TECHNICZNE] W BUDOWNICTWIE
Sust,2, §7, § 13 ust,1 pkt,4 lit.a i b oraz
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rozporzaczenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

ANTONI STANISzAY K GCPYTKO

17 grudnia 1952r, w tlozuczynie
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ma przygowowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielaej

funkeji . Kkierownika budowy i robét .
- w specjalnoéci ins talacyjno—intynieryjn_ej _ _ B

Ob ANTONI STANISEAYW KOPYTKO
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZNN-24B-DNQ *

Pan Zygmunt Moskal o numerze e widencyjnym LUB/1S/2135/01

adres zamieszkania Faraona 4/12, 20-635 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdvs Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez;

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe]j Okregowej lzby inzynierdow

Budownictwa. 'y
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3VS-82V-BC1 *

Pan Antoni Kopytko o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3106/02

adres zamieszkania Rogdzieniska 63, 22-600 Tomaszow Lub.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzyrierdw Budownictwa i posiada wyiragane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budcownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej 1zby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KTE-MG9-FPA *

Pan Stanistaw Jakubowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2235/01

adres zamieszkania tukowska 12, 29-723 Lublin

iest czfonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
strenie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynicidw
Budownictwa.
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