
1 Filtr ciśnieniowy
2 Mieszacz wodno-powietrzny
3 Skrzynka pomiarowo-przelewowa

Lp. Wyszczególnienie Materiał

stal

Jednostka Wielkość

∅1000 2
2

Ilość

szt.
szt.

80x55x35
stal ∅406
stal szt. 2

Przepustnica międzykołnierzowa 4 żel. szt. 1∅100
5 Przepustnica międzykołnierzowa żel. szt. 10∅80
6 Zawór czerpalny

Manometr 
3szt.

szt. 4
Kurek manometryczny z kielichami gwintowanymi mosiądz szt.

 7
 8

∅15stal

 9 Zawór odpowietrzający pływakowy kołnierzowy 2szt. ∅25stal

stal -

4-

szt.Zawór zaporowy głowicowy z kielichami 
gwintowanymi do przewodu wodociągowego

stal 210 ∅32

szt.Zawór zaporowy głowicowy z kielichami 
gwintowanymi do przewodu powietrznego

stal 211 ∅32

2∅15szt.stalZawór zaporowy głowicowy z kielichami 
gwintowanymi do przewodu powietrznego

12

∅15szt. 2stalZawór zwrotny grzybkowy śrubunkowy z 
kielichami gwintowanymi do przew. powietrznego

13

4szt.żel.Trójnik redukcyjny kołnierzowy14

7,0
mbstalRury stalowe ocynk. ze szwem łączone na gwint17
mbPE18

stal19

∅100/80

∅32
Rury z tworzywa sztucznego ∅20

11,0

Rury stalowe ocynk. ze szwem łączone na gwint ∅15 8,0mb

2szt.żel.Trójnik kołnierzowy15 ∅100/100
16 Trójnik kołnierzowy żel. szt. ∅80/80 8

Kolano dwukołnierzowe ze stopą 22
23

żel.24
Kolano dwukołnierzowe ze stopą
Zwężka dwukołnierzowa FFR ∅100/80  2szt.

19szt.żel.Kolano dwukołnierzowe 20 ∅80
21 Kolano dwukołnierzowe żel. szt. ∅100 5

 2szt.żel. ∅100

żel. szt.

∅100

5

Króciec dwukołnierzowy L=1840 mm25 stal szt.  1

∅80

26 Króciec dwukołnierzowy L=1640 mm stal szt.  1

27 stal szt.  1

28 Króciec dwukołnierzowy L=320 mm stal szt.  1

29 Króciec dwukołnierzowy L=930 mm stal szt.  1

30 Króciec dwukołnierzowy L=1060 mm stal szt.  1

31 Króciec dwukołnierzowy L=540 mm stal szt.  1

32 Króciec dwukołnierzowy L=190 mm stal szt.  1

33 Króciec dwukołnierzowy L=1360 mm stal szt. ∅80  1

34 Króciec dwukołnierzowy L=850 mm stal szt. ∅80  2

35 Króciec dwukołnierzowy L=970 mm stal szt. ∅80  2

36 Króciec dwukołnierzowy L=1280 mm stal szt. ∅80  2

37 Króciec dwukołnierzowy L=590 mm stal szt. ∅80  2

38 Króciec jednokołnierzowy L=600 mm stal szt. ∅80  2

∅100

∅100

∅100

∅100

∅100

∅100

Króciec dwukołnierzowy L=330 mm

Króciec dwukołnierzowy L=550 mm

Króciec dwukołnierzowy L=510 mm

Króciec dwukołnierzowy L=620 mm39

40

41

42

stal szt. ∅80  1

stal szt. ∅80  1

stal szt. ∅80  2

stal szt. ∅80  2

Króciec dwukołnierzowy L=480 mm

Króciec dwukołnierzowy L=230 mm

43

44

stal szt. ∅80  2

stal szt. ∅80  4

Króciec dwukołnierzowy L=190 mm45

Kołnierz ślepy 46

Króciec dwukołnierzowy L=220 mm47

Króciec dwukołnierzowy L=410 mm48

stal szt. ∅80  1

żel. szt. ∅100  1

stal szt. ∅80  2

stal szt. ∅80  2

Króciec dwukołnierzowy L=420 mm

Króciec dwukołnierzowy L=220 mm47

48

stal szt. ∅80  2

stal szt. ∅80  2

Króciec dwukołnierzowy L=180 mm

Króciec dwukołnierzowy L=200 mm49

50

stal szt. ∅100  1

stal szt. ∅100  1

Króciec dwukołnierzowy L=250 mm51 stal szt. ∅100  1

Króciec dwukołnierzowy L=1340 mm stal szt. ∅100  1

OZNACZENIA DO RZUTU I PRZEKROJU BLOKU TECHNOLOGICZNEGO ODŻELAZIACZY
W STACJI UZDATNIANIA WODY W M. STENIATYN GM. ŁASZCZÓW


