Przedmiar robét

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane

Lokalizacja: Wojewédztwo: LUBELSKIE
Powiat: TOMASZOWSKI
Jednostka ewidencyjna: 061806_5 Laszczow - obszar wiejski
Obreb: 0020 PODLODOW
Nr dziatki: 7/2

Kod CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

Inwestor: GMINA LASZCZOW
ul. Chopina 14
22-650 Laszczow

Jednostka opracowujgca kosztorys: USLUGI PROJEKTOWE B.W.
ul. Krélowej Jadwigi 4
22-600 Tomaszoéw Lubelski

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-05-25 inz. Zenon Wisniewski L



BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest kosztorys robot budowlanych dla zadania Budowa przydomowej oczyszczini sciekéw zlokalizowanej na

dzialce nr ewid. 7/2 w miejscowosci Podlodowo, Gmina Staszczow.

Charakterystyczne dane obiektu:

. przytacz kanalizacji fi 160mm - 6,9m

rury drenarskie fi 110mm - 3x17,0m + 1,5m*2
osadnik gnilny - 1 szt.

studnia przelotowa - 1 szt.

studnia rozgateznikowa - 1 szt.

KOSZTORYS OBEJMUJE WYKONANIE ROBOT:

WYKOPY
ULOZENIE RUROCIAGOW

MONTAZ OSADNIKA GNILNEGO ORAZ STUDZIENEK
ZASYPYWANIE WYKOPOW

pPoON=
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BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Rozdziat Budowa oczyszczini przydomowej
A1 Element PRZYLACZ + OCZYSZCZALNIA
1.1 |KNR 401/333/17 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scian 1 1/2cegly
... 1000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
1.2 |KNR 403/1008/6 |Montaz przepustow rurowych o dtugos¢ przepustu do 1'm, na $cianie, rura Fido 250mm
.................................................................................................................................................................................... _ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
1.3 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25 'm3, grunt kategorii
I
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 68,208000
3,150000
........................................................................................................................................................................................ ;5600000
RAZEM:: 76,958000/m3 76,96
1.4 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15°em
ylczenie 08 FOD Ot e
podsypka :0,15%(6.90+54.00) : 9,135000
0,144000
37,293000/m3 37,29
.1.5 |KNR 202/604/11 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa na lepiku na zimno, dodatek za kazdg nastepng

48,720000
: 48,720000

m2 48,720

; 12,180000
12,180000

m3 12,180

76,960000
76,960000

m3 76,96

: 6,900000
i 6,900000

m 6,90

1,000000
1,000000

szt 1,000

1,000000
1,000000

szt 1,000

Kalkulacja Montaz osadnika gnilneg
indywidualna

: 1,000000
1,000000

kpl 1,000

54,000000
54,000000

m 54,00

.1.13

2 : 2,000000

RAZEM:: 2,000000

szt 2,000
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BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.1.14 |KNNR 4/1321/2 |Kominek napowietrzajacy e
Yl CZenie O FOD Ot e
S ____3,000000
RAZEM 3,000000 szt 3,000
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