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Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki - naklady uzupeiniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci transportu ponad 1 km; S.T. - 3.1.1. [S=9]
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INr [Nazwa Jednostka miary llos¢
1 Ujecie wody - wymiana pompy glebinowe
1.1 Studnia $1
1 KNNR 11 103-2 kpl 1:
Demontaz pompy gtebinowej na gtebokosé 15,0 m, $rednica nominalna rury
ttocznej pompy 80 mm w S1; S.T. - 3.1.1.
2  |KNNR 11 103-2 kpl 1
Opuszczenie pompy glebinowej na glebokos¢ 15,0 m, srednica nominalna rury
ttocznej pompy 80 mm; S.T. - 3.1.1.
3 KNNR 11 103-6 kpl 3
Dodatek za kazdy 1,0 m roznicy dtugosci rury ttocznej, $rednica nominalna rury f
' ttocznej pompy 80 mm; S.T. - 3.1.1.
4 |KNNR 11 102-3 szt 1
Glowice na rury wiertnicze stalowe o $rednicy zewnetrznej 400 mm (16"); S.T. -
3.1.1.
5 KNNR 2 1404-5 m 6
1 Malowanie przewoddw i armatury oraz drabiny; ST-2.5,; S.T. - 3.1.1.
6 KNR 7-12 101-8 m2 16,25
_i‘, Czyszczenie przez szczotkowanie reczne; S.T. - 3.1.1.
'S1
3,14*1,5%2,7+3,14*1,5%1,5%0,25*2 16,25
L.
7 KNNR 38031 m2 16,25
; Remont posadzki cementowej i $cian obudowy zaprawg wodoszczelna; S.T. -
3.1.1.
8  KNNR 3605-1 m2 16,25
Malowanie tynkéw wewnetrznych mlekiem wapiennym dwukrotnie; S.T. - 3.1.1.
9 KNNR2 1404-3 m2 1,12
Malowanie wlazéw i glowicy do studni; S.T. - 3.1.1.
l 0,78%0,6%0,6*2*2 1,12
lt ‘
10 |KNR 4-04 1107-2 t 0,4
Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki - transport ztomu samochodem
skrzyniowym na odlegto$é do 1 km z zatadunkiem mechanicznym i
wyladunkiem recznym; S.T. - 3.1.1. |
KNR 4-04 1107-4 0.4
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1 Instalacja technologiczna - montaz odzelaziaczy i pompy ptucznej

1 KNNR 11 207-3 szt 2,00
Zbiornik filtracyjny o $rednicy 1000 mm ze zlozem filtracyjnym; S.T. - 3.2.2. }

2 KNNR 11207-1 szt 2,00
Zbiornik mieszacza wodno-powietrznego o $rednicy 406 mm; S.T, - 3.2.2. ‘

3 KNNR 11 209-1 szt 2,00,
Skrzynka pomiarowo-przelewowa; S.T. - 3.2.2.

4 KNNR 11 208-1 szt 4,00
Manometr z kurkiem; S.T. - 3.2.2.

5  KNNR 4 134-11 szt 2,00
Zawor odpowietrzajgcy o érednicy nominalnej 25 mm typu 1,12G; S.T. - 3.2.2.

§] KNNR 11 203-2 szt 10,00
Przepustnica zaporowa o $rednicy nominalnej rury 80 mm, $ruby M16x120; .
S.T.-3.26. !

7 KNNR11203-3 szt 1,00

‘ Przepustnica zaporowa o $rednicy nominainej rury 100 mm, $ruby M16x130: J

: S.T.-3.26. !

87 KNNR 4 1304 szt 4,00
Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy ‘
nominalnej 32 mm; S.T. - 3.2.6.

|

o KNNR 4 130-2 szt 2,00
Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy
nominalnej 15 mm; S.T. - 3.2.6.

M0  KNNR 4 130-2 szt 2,00,

! Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominainej i

l 15 mm:; S.T. - 3.2.6. !

11 KNNR 4 135-1 szt 4,00
Zawér czerpalny o $rednicy nominalnej 15 mm; S.T. - 3.2.6.

12 |KNNR 4 115-1 szt | 4,00

1 Podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow ‘ ‘

itp. 0 potgczeniu sztywnym, o $rednicy nominalnej 15 mm; S.T. - 3.2.6. }

13 KNNR4 10142 ’*”W” szt 24,00
Ksztaltki zeliwne cignieniowe, kotnierzowe o $rednicy 80 mm; S.T. - 3.2.6. !

14 |KNNR 4 1014-3 szt 16,00
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o $rednicy 100 mm; S.T. - 3.2.6. |

15 |KNNR 11 201-2 m 16,18
Rurociggi stalowe cisnieniowe kotnierzowe montowane na podporach srednica
nominalna rury 80 mm; S.T. - 3.2.6. |

16 KNNR 11 201-3 m 8,49
Rurociggi stalowe cisnieniowe kotnierzowe montowane na podporach srednica |

L nominaina rury 100 mm; S.T. - 3.2.6.

|

17 |KNNR 4 108-4 m 11,00}
Rurociggi stalowe ocynkowane o poigczeniach gwintowanych, w hydroforniach }
o $rednicy nominalnej 32 mm; S.T. - 3.2.6. !

18 |KNNR 4 108-2 m 7,00
Rurociggi stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowanych, w hydroforniach
io $rednicy nominalnej 20 mm; S.T. - 3.2.6.
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19

Rurociggi stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowanych, w hydroforniach
o $rednicy nominalnej 15 mm; S.T. - 3.2.6.

KNNR 4 108-1 m

8,00

|
i
|

20

Proba szczelnosci instalacji technologicznej wodociggowe;j z rur stalowych o
Srednicy nominalnej do 150 mm, w budynkach niemieszkalnych; S.T. - 3.2.6.

KNNR 4 126-5 m

24,67

21

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych o érednicy
nominalnej do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych; S.T. - 3.2.6.

KNNR 4 126-4 m

26,00

44,61

22

Malowanie rurociggow i ksztattek o $rednicy do 100 mm; S.T. - 3.2.6.
24,61+40*0,5 44,61

KNNR 2 1404-5 m

23

Wsporniki do mocowania rur; S.T. - 3.2.6.
3*10 30,00

KNNR 2 1301-5 kg

30,00

24

Pompa ptuczna do wody zimnej - masa urzadzenia 0.1 t; S.T. - 3.2.2.

KNR 7-07 101-2 kpl

1,00

25

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 0.7 m,
kat.gruntu |l pod fundament pompy ptucznej; S.T. - 3.2.2.

KNNR 1 306-5 dot

1,00

26

KNNR2102-1 . T
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub
zelbetowych faw fundamentowych; S.T. - 3.2.2.

0,7*0,8*2+0,5%0,8*2 1,92

m2

1,92

27

KNNR 2 106-2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stép i piyt
fundamentowych; S.T. - 3.2.2,

0,7%0,5%0,8 0,28

m3 betonu

0,28

78

KNNR 4 1408-1

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie transport mieszanki
japonkami - fawa fundamentowa pod kolano stopowe, bloki podporowe; S.T. -
3.2.2,

4*0,25%0,3%0,3 0,09

m3

0,09

29

KNNR 4 529-2
Dostawa urzgdzen technologicznych; ST-3.2.1.

kpl

30

KNR 7-07 101-8 |
Roziadunek urzgdzen wyposazenia technologicznego na budowie oraz
‘posadowienie w budynku elementéw SUW - analogia; ST- 3.2.1. [R=2;S=2]

kpl

Instalacja technologiczna - elementy taczace bloki technologiczne

31

KNNR 4 143-1
Montaz pompy dozujgcej ze zbiornikiem wraz z oprzyzadowaniem i rurociagiem
ttocznym; S.T. - 3.2.3.

kpl

32

KNNR 11 205-2
Wodomierz sprzezony MW/JS dn 80/2,5-S; S.T. - 3.2.5.

szt

33

KNNR 11 203-2
Przepustnica zaporowa o $rednicy nominalnej rury 80 mm, $ruby M16x120;
S.T. - 3.2.6.

szt

34

KNNR 11 203-3
Przepustnica zaporowa o $rednicy nominalnej rury 100 mm, $ruby M16x130;
S.T.-3.2.6.

szt

1,00

KNNR 11 203-3
-3.286.

Przepustnica zwrotna o $rednicy nominalnej rury 100 mm, $ruby M16x130; S.T.

szt

1,00

KNNR 4 10714-1
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o $rednicy 50 mm; S.T. - 3.2.6.

szt

1,00"
L
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37

KNNR 4 1014-2
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe, kotnierzowe o $rednicy 80 mm:; S.T. - 3.2.6.

szt

8,00
|

38

KNNR 4 1014-3
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe, kotnierzowe o $rednicy 100 mm: S.T. - 3.2.6.

szt

4,00

39

KNNR 4 1014-4
Ksztaitki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o $rednicy 150 mm; S.T. - 3.2.6.

szt

10,00

i

40

KNNR 11 201-2
Rurociggi stalowe ci$nieniowe kotnierzowe montowane na podporach srednica
nominalna rury 80 mm; S.T. - 3.2.6.

m

4,39

41

KNNR 11 201-3
Rurociggi stalowe ci$nieniowe kotnierzowe montowane na podporach o
$rednicy nominalnej rury 100 mm; S.T. - 3.2.6.

0,56

42

KNNR 11 201-4
Rurociagi stalowe ci$nieniowe kotnierzowe montowane na podporach $rednica

nominalna rury 150 mm; S.T. - 3.2.6.

5,75

43

KNNR 4 108-2
Rurociagi z tworzywa sztucznego PVC o $rednicy nominainej 20 mm; S.T. -
3.2.6.

1,50

KNNR 4 108-1
Rura stalowa ocynkowana o $rednicy nominalnej 15 mm; S.T. - 3.2.6.

1,00

N

KNNR 4 130-2
Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy
nominalnej 15 mm; S.T. - 3.2.6.

szt

B
)

KNNR 4 108-7
Rura stalowa ocynkowana o $rednicy nominalnej 65 mm; S.T. - 3.2.6.

KNNR 4 134-11
Zawor odpowietrzajgcy o srednicy nominalnej 25 mm typu 1,12G ; S.T. - 3.2.6.

szt

KNNR 4 134-11
Zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 2", S.T. - 3.2.6.

szt

KNNR 4 126-5
Préba szczelnosci instalacji technologicznej wodociggowe;j z rur stalowych o
srednicy nominalnej do 150 mm, w budynkach niemieszkalnych; S.T. - 3.2.6.

50

KNNR 4 126-4
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych o rednicy
nominalnej do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych; S.T. - 3.2.6.

51

KNNR 2 1404-6
Malowanie rur i ksztaltek do 200 mm nowo zamontowanych; S.T. - 3.2.6.

10,7+21*1+4 35,70

52

KNNR 2 1301-5
Wsporniki do mocowania rur; S.T. - 3.2.6.

kg

3*10 30,00

KNNR 4 529-2
Rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody; ST-3.2.1, [R=2]

kpl

54

KNNR 4 0-0
Badania UDT; ST-3.2.1.

kpl

55

KNNR 4 0-0
Analizy wody; ST-3.2.1.

kpl

—_—

56

'KNNR 4 0-0
Zapewnienie dostaw wody dla odbiorcéw na czas przebudowy stacii
wodociggowej ; S.T. - 3

m3

59,300 5337

5337

N

Roboty rozbiérkowe w budynku stacji wodociagowej - demontaz
hydroforéw, odzelaziaczy, pompy ptucznej, chloratora
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ﬁ KNNR 8 127-4 kpl 2,00
| Demontaz hydroforu o pojemnosci 2500 dm3; S.T. - 3.2, [R=2]
58  |KNNR 8 127-4 kpl 2,00
Demontaz odzelaziaczy dn 1000; S.T. - 3.2. [R=2]
59  |KNNR 8 127-1 kpl 2,00
Demontaz mieszaczy wodno-powietrznych odzelaziaczy; S.T. - 3.2. [R=2]
60  IKNNR 4 143-1 kpl 1
Demontaz chloratora; S.T. - 3.2.
61 KNNR 8 107-5 m 11
Demontaz rurociggu stalowego kotnierzowego o $rednicy 100 mm; S.T.-32.
11 1 |
62 KNNR 8 107-4 m | 16,00
Demontaz rurociggu zeliwnego kielichowego o $rednicy 80 mm; S.T. - 3.2. '
63  |KNNR 8 120-5 szt 12
Demontaz ksztattki zeliwnej kotnierzowej o $rednicy 100 mm; S.T. - 3.2.
12 12
‘64 KNNR 8 120-4 szt 24,00
r Demontaz ksztattki zeliwnej kotnierzowej o $rednicy 80 mm; S.T. - 3.2. |
65  |KNNR 8 120-5 szt 2
| Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o érednicy 100 mm; S.T, - 3.2.
2 2
66 |KNNR 8 120-4 szt 15,00
Demontaz zasuwy zeliwnej kofnierzowej o $rednicy 80 mm; S.T. - 3.2,
67  |KNNR 8 108-1 m 15
t Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm, na
Scianie; S.T. - 3.2. ‘ k
68  [KNNR 8 108-2 m 10,00
. Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 25-32 mm; S.T. - 3.2.
69 |KNNR 81085 B m 8
Demontaz rurociggu z PCW o érednicy 15-25 mm, na $cianie; S.T. - 3.2. ‘
| S—
i‘70 KNNR 8 120-5 szt 2,00
Demontaz wodomierza i zaworu bezpieczenstwa o $rednicy 80 mm; S.T. - 3.2. |
71 [KNNR 8 1212 szt 4,00
Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $rednicy 25-32 mm:; S.T. - 3.2. ‘
72 |KNNR 8 122-1 szt 4,00
| Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) o $rednicy 15-20 mm; S.T. - 3.2.
73 |KNR 4-04 1107-2 t 4
| Wywiezienie ztomu z terenu rozbioérki - transport ztomu samochodem
i skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km z zatadunkiem mechanicznym i
i wyladunkiem recznym; S.T. - 3.2.
74  KNR 4-04 1107-4 t 4,00
Wywiezienie ziomu z terenu rozbiorki - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy ;
rozpoczety km odlegtosci transportu ponad 1 km; S.T, - 3.2.
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Budynek stacji wodociagowej - roboty remontowe budowlane
Roboty rozbiorkowe <Kp 30%>

Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu
ma ilos¢ na $cianach, filarach, pilastrach; S.T. - 3.2.1.

 KNNR3601-1 m2

6,60

Rozebranie izolacji styropianowej gr. 5 cm; S.T. - 3.2.1.
2,6%2,2*1,2 6,60

KNR 4-01 609-1 m2

6,60

qubigrrlga konstrukcji z cegly naizaprawie cementqwej;isr.rT. ',3'2'1' o
2,5%2,2%0,4*1,2 ' 2,64

KNNR 3 301-2 m3

2,64

Zerwanie plytek ceramicznych wewnatrz budynku; S.T. - 3.2.1.

KNNR 3 801-3 B m2

6,60
[

—

(n_‘.b‘ -

Skucie i wyréwnanie fundamentéw z betonu pod hydrofory; S.T. - 3.2.1.
(1 ,5*1 ,5*2)*012 0,90

KNNR 3 403-1 m3

|
0,90

o

Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami; S.T. -
0,7*0,6"1,2 0,42
1,6%1,6*2*1,2 5,40

5,82

KNNR 3 801-3 m2

582

P

J

Rozebranie opaski wokét budynku z piyt chodnikowych; S.T. - 3.2.1.
2,5%0,7 1,75

KNNR 6 805-8 m2

1,75

| -3.2.1,

Wyw0z gruzu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km; S.T. o
6,6°0,03+6,6%0,05+2,64+6,6%0,10+0,9+5,82%0,10 5,31,

KNR 4-01 108-2 m3

5,31

Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km; S.T. - 3.2.1.
(S=9]

KNR 4-01 108-4 ma3

Réboty remontowe budowlane

Zamurowanie otworu montazowego bloczkiami z betonu komoérkowego gr. 37
cm na zaprawie cem-wap."5"; S.T. - 3.2.1.

2,6%2,2*0,40%1,2 2,64

KNNR 2 306-3 m3

1

Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem M20 gr. 5 cm; S.T, - 3.2.1.
2,6%2,2*1,2 6,60

KNNR 2 1902-7 m2

12

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych o powierzchni do 5 m2 zwykiych kat.lll z
zaprawy cementowo-wapiennej; S.T. - 3.2.1.

252012 6,60

. —

KNNR 3 604-1 m2
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13 KNNR21002-3 m2 1,00
| Wykonanie cokotu zewnetrznego z masy lastryko zatartego na gtadko !
wysokosci 40 cm; S.T. - 3.2.1. |
2,5%*0,4 1,00
14 KNNR 6 503-3 m2 1,75
Opaska przy budynku z piyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg; S.T. - 3.2.1.
I15 KNNR 6 404-4 m 3,00
| Obrzeza betonowe 0 wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin
: zaprawg cementowsa; S.T. - 3.2.1.
i %5*1 2 3,00
16 KNNR 2 803-2 m2 6,3@
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej; S.T. - 3.2.1.
5*2,11,2 6,30 ’
7 ’KNNR 3605-4 m2 ] 0,60
; Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng dwukrotnie, scian z ] ‘
§ pprzygotowaniem powierzchni powyze; amperig; S.T. - 3.2.1. 1
250212 T T 060 | |
| |
| |
18  |KNNR 2 1202-3 m2 2,70
arstwy wyréwnawcze pod posadzki - zmiana gro 10 mm; 8.T. - 3.2.1. ;
| [R=1,5;M=1,5;3=1,5]
{ 27 2,70 |
19 KNNR2 1203-1 m2 5,04
Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek 30*30 cm; S.T.-3.2.1. ‘f
| [1.5"1,5"2)+(0,9*0,5)*1,2 5,04 ;




