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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy wykonania i odbioru

rob6t przy przebudowie i wyposazeniu stacji uzdatniania wody na stacji wodociagowe;j

Steniatyn gm. Laszczow.

Niniejsza ST wraz z Dokumentacjg Projektowa okresla zasady wykonawstwa niezbedne dla

Wykonawcy przy realizacji robot.

Charakterystyka przedsigwziecia oraz zakres prac do wykonania objetych projektem

budowlanym jest nastgpujacy:

Stacja uzdatniania wody i hydrofornia umieszczone sa w budynku wolnostojacym w ksztalcie

litery L o wymiarach 10,27*19,37 m. W chwili obecnej stacja wodociggowa pracuje w

nastepujacy sposob:

woda ze studni S1 podawana jest pompa glebinowa typu GBA 2.12.1.4. z silnikiem o mocy

N=7,5 kW z wydajnoéciag Q=9-21 m/h przy podnoszeniu H=116-55 mH20 tloczy wodg

przez dwa zbiorniki odzelaziaczy ©1000 kazdy, skad dalej woda tloczona jest do zbiornika

wyréwnawczego stalowego 2*50 m3. Ze zbiornika woda jest zasysana pompami II stopnia i

kazdy i tloczona jest do zewnetrznej sieci wodociagowej dla pokrycia potrzeb bytowo-

gospodarczych i p.pozarowych. Zbiorniki odzelaziaczy wyposazone w aeratory wspdtpracuja

z agregatem sprezarkowym typu MKI101 z silnikiem o mocy 1,5 kW. Na przewodzie

tloczacym wode pomig¢dzy odzelaziaczami, a zbiornikami hydroforowymi wpigto przewdd z

chloratora C52 mogacy podawaé podchloryn sodu do wody surowej. Wody popluczne z

odzelaziaczy przez osadnik popluczyn wprowadzane s3 poprzez sadzawke do rowu

melioracyjnego.

Obiekty stacji wodociagowej znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznym. Urzadzenia pracujg

poprawnie, jedynie wyeksploatowane odzelaziacze z areatorami nalezy wymieni¢ na nowe, a

dwa zbiorniki hydroforowe @1000 o pojemnosci V=2500 dm® zdemontowaé. Ponadto

przewiduje si¢ wymiang pompy glebinowej w studni S1 wraz z rurociagiem ttocznym i

glowica.

Remont budynku stacji wodociggowej i montaz bezhydroforowego zestawu pomp II stopnia

wykonany zostat w 2011 roku.

Stacja Steniatyn posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne zezwalajace na prowadzenie

ustug wodnych wydane przez Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor

Zarzadu Zlewni w Bialej Podlaskie;j.

Zgodnie z notatkg stuzbowa z dnia 13.10.2020 r. zakres prac projektowych obejmuje:

- demontaz istniejacej pompy glebinowej wraz z wymiang rur ttocznych i glowicy w studni

- demontaz istniejacych dwéch odzelaziaczy dn 1000, dwoch areatorow dn 300 i dwoch
skrzynek pomiarowych wraz z osprzgtem oraz pompy pluczne;

- demontaz istniejacych hydroforow 2 * 2500 dm® z osprzetem wraz ze skuciem

fundamentow

- demontaz istniejacego chloratora

- montaz nowej pompy glebinowej o wydajnosci 21 m’/h

- montaz dwéch nowych odzelaziaczy z mieszaczami wodno-powietrznymi i dwoch skrzynek
pomiarowych oraz pompy ptucnej

- montaz nowego wodomierza sprzgzonego z osprzg¢tem za zestawem II stopnia

- montaz chloratora z przewodem dosytowym do przewodu ttocznego za odzelaziaczami bez
ingerencji w uklad sterowania

- wymiang przewod6éw technologicznych za zestawem pomp II stopnia z rur stalowych
ocynkowanych kolnierzowych

Uktad technologiczny dwustopniowy oraz parametry pracy stacji pozostaja bez zmian.



Uktad zasilania elektrycznego, sterowania i automatyki (pompy I i II stopnia) oraz instalacje
o$wietleniowe, potrzeb ogélnych (gniazda wtykowe, chlorator, wentylator, zawér do
sterowania napowietrzaniem wody surowej), ogrzewania elektrycznego i instalacja
odgromowa pozostaje bez zmian.

2. Uwagi ogolne

2.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera czgéci okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609).

W sktad Dokumentacji Projektowej wchodzi réwniez ST. Dokumentacja Projektowa stanowi
wraz z innymi opracowaniami i Umowa Zamawiajacego z Wykonawcg wylonionym w
procesie przetargu, podstawe do realizacji rob6t budowlanych.

2.2. Przekazanie przez Zamawiajacego i zabezpieczenie przez Wykonawcg terenu
budowy. Zaplecze budowy

Zamawiajacy przekaze w terminie okre$lonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz
dokumentacja projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji robét budowlanych. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego,
przeciwpozarowe, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we wlasnym zakresie. Powierzchnia terenu, sposob
zabezpieczenia, wielko$¢ pomieszczen magazynowych i socjalnych tego zaplecza
Wykonawea, w zaleznosci od potrzeb i w oparciu o przepisy prawa, ustala sam. Przyjmuje
sie, ze koszty zabezpieczenia budowy i zorganizowania zaplecza budowy sa wlgczone w ceng
robot.

2.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sa zgodne z okre$leniami przyjetymi w
Polskich Normach, Ustawach i Rozporzadzeniach:

e stacja wodociggowa — zespél obiektéw niezbgdnych do wydobycia, uzdatniania,
gromadzenia i przesylu wody dobrej jakosciowo i pod wiadciwym ci$nieniem na cele
bytowo — gospodarcze i p. pozarowe do odbiorcow

e zbiornik wyréwnawczy — zbiornik dwukomorowy do gromadzenia wody uzdatnionej

o osadnik popliczyn — zbiomiki z kregow zelbetowych tworzace objetosé do
gromadzenia wéd zuzytych z plukania jednego filtra uzdatniajacego oraz osadu; wody
z osadnika po wytraceniu osadu odplywajg grawitacyjnie do odbiornika

e osadnik na $cieki sanitarne - zbiornik z kregéw zelbetowych zbierajgcy Scieki
sanitarne i wody zuzyte z budynku stacji wodociggowej — $cieki z osadnika do
wywozu wozem asenizacyjnym do gminnej oczyszczalni Sciekow

e studzienka neutralizacyjna - zbiornik z kregéw zelbetowych zbierajacy Scieki i wody
zuzyte z chlorowni w budynku stacji wodociggowej — cieki ze studzienki
neutralizacyjnej do wywozu wozem asenizacyjnym do gminnej oczyszczalni $ciekow

e sie¢ wodociagowa — uklad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie
poza budynkiem

e armatura sieci i przylgczy wodociagowych :

armatura zaporowa — Zasuwy, przepustnice i zawory

armatura przeciwpozarowa — hydranty nadziemne dn 80

armatura pomiarowa — wodomierze, przeptywomierze

armatura czerpalna — zawory czerpalne wewngtrzne w punktach czerpalnych




armatura zabezpieczajagca — zawory antyskazeniowe zabezpieczajace przed zwrotnym
przeptywem i zawory regulujace cisnienie

2.4, Czynnoéci wymagane od Wykonawcy przed rozpocz¢ciem robot

Wykonawca przed rozpoczgciem robét powinien:

o opracowa¢ plan bioz, na podstawie informacji o bezpieczenstwie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e opracowaé i uzgodnié¢ z Zamawiajgcym harmonogram robot

o dokona¢ niezbednych uzgodnien do rozpoczecia rob6t wynikajace z odpowiednich

przepiséw (na przyklad wejécie w pas drogowy) i ewentualnie, jezeli zajdzie taka
koniecznosé, opracowaé projekt organizacji ruchu

o wykonaé, ustawi¢ i utrzyma¢ do konca budowy tablice informacyjna. Tablica
informacyjna powinna spetnia¢ wymagania okrelone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963)

2.5. Czynno$ci wymagane od Wykonawcy w czasie trwania robot
Do Wykonawcy w czasie trwania robot nalezy:
e obsluga geodezyjna,
o uzgodnienia biezace (na przyktad z administratorami infrastruktury podziemnej),
e przedstawianie do aprobaty przez Zamawiajacego materiatéw i urzadzen,
e tworzenie raportéw z kontroli, prob i odbioréw robot cze$ciowych i zanikajacych,
2.6. Czynno$ci wymagane od Wykonawcy po zakonczeniu robét
Po zakoniczeniu robét budowlanych Wykonawca powinien wykonag:

e inwentaryzacj¢ powykonawczg,

e proby wody,

o $wiadectwa odbioru koficowego.
2.7. Materialy, ich transport, skladowanie i sprzet do realizacji robot
Materialy stosowane do budowy wodociggu, majace bezposredni kontakt z woda do picia,
winny posiadaé atesty zdrowotne odpowiednich wiadz sanitarnych. Ponadto na podstawie
artykulu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r oraz Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004 r. i Zarzgdzeniami wykonawczymi do tych ustaw na wyroby
budowlane zastosowane przy budowie wymagane sg:
- oznakowania znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng lub
- deklaracja zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejskg lub
- oznakowaniem znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu znakiem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za regionalny wyrob budowlany
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych, w czasie transportu i
sktadowania nalezy speini¢ wymagania producenta tych rur. Bez wzgledu jednak na to kto
jest wytworca rur nalezy w okresie ich przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieni stonecznych i temperaturg wigkszg niz 40°, Przy diugotrwalym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem
$wiatta stonecznego przez przykrycie plandekami brezentowymi lub wykonanie zadaszenia.



Nalezy zapewnié cyrkulacj¢ powietrza pod powioka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i
nie ulegaly deformaciji.
Sprzet uzywany przy budowie musi by¢ sprawny technicznie oraz spetnia¢ normy ochrony
érodowiska. Potwierdzenie tej sprawnosci jest wymagane w dokumentach tego sprzetu.
2.8. Stosowanie si¢ Wykonawcy do przepisow prawa
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagafi prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzenn lub metod i bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzef potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobie ich
zabezpieczenia w czasie realizacji robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podczas robdt.
Ponadto, Wykonawca przed wejéciem na grunt zapewni wihasciwag i z odpowiednim
wyprzedzeniem informacje dla wlascicieli dziatek, na ktérych beda realizowane roboty.
2.10. Zasady rozliczenia i platnoSci
Rozliczenie robét za wykonanie sieci wodociagowej z przylagczami moze by¢ dokonane
jednorazowo po zrealizowaniu pelnego zakresu robot i po koficowym odbiorze lub etapami
okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgéciowych. Podstawa do rozliczenia oraz
platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robot obliczona na
podstawie okre§lonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwocie ryczaltowej. Ceny
jednostkowe wykonania rob6t obejmuja wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci
wodociagowej z przylaczami w celu zapewnienia poprawnego i bezpiecznego jej
funkcjonowania. Ceny te uwzgledniaja w szczegdlnoscei:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materialow, sprzetu i narzedzi
zapewnienie i obstuge odpowiedniego sprzgtu
obstuge geodezyjna
wykonanie robét ziemnych wraz z zabezpieczeniem ich pionowych $cian
montaz rurociagéw o odpowiedniej $rednicy i z wiadciwych materialéw wraz ze
wszystkimi elementami przewidzianymi w projekcie budowlanym
montaz armatury

o wykonanie prob cignieniowych i dezynfekeji

e zapewnienie w czasie realizacji rob6t bezpieczenstwa w tym oznakowanie zgodne z

projektem organizacji ruchu, o$wietlenie i bariery ochronne

e usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot

e doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego
Platnoé¢ moze by¢ dokonana po wykonaniu obmiaru robot wedtug stanu faktycznego zgodnie
z dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarach.



2.11. Ochrona Srodowiska w czasie realizacji robot

Przebudowa urzadzen budowlanych stacji uzdatniania wody na stacji wodociggowej

Steniatyn gm. Laszczéw nie spowoduje ujemnego wplywu na poszczegélne czynniki

srodowiska, poniewaz sposob pobieranej wody ze studni nie zmienia si¢. Nie zmienia si¢

réwniez ilo$¢ odprowadzanych wod zuzytych i $ciekéw. Stacja wodociggowa nie bedzie

emitowa¢ zadnych ucigzliwosci, nie bedzie wykorzystywaé zasobéw naturalnych, bedzie

pobiera¢ jedynie energi¢ elektryczng przez silniki pomp, o$wietlenie i ewentualnie w zimie

ogrzewanie z sieci panstwowe;j.

Praca stacji wodociggowej wymaga nadzoru czlowicka w procesie obstugi, a takze odczytu

danych na przyklad o poborze wody. Teren stacji jest wygrodzony, a wiec niedostepny dla

0s0b niepowolanych.

Na terenach w poblizu istniejgcej stacji wodociggowej nie wystepuja, obszary i obiekty

podlegajace ochronie,

Zaplecze budowy zostanie urzagdzone na wynajgtej dziatce przez wykonawce robét. Teren bazy

dla sktadowania materialéw bedzie ogrodzony tymczasowo. Sprzet mechaniczny, czyli

samochody réwniez bedg ustawiane w ogrodzeniu. Nie przewiduje si¢ by maszyny

pozostawaly na noc lub na dni wolne od pracy poza zapleczem i bez nadzoru.

Sprzgt uzywany do rob6t musi by¢ sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu na drogach i

terenie rob6t. Przed rozpoczgciem pracy sprzetu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ jego stan

migdzy innymi, czy nie wystgpuja wycieki ptynu hydraulicznego, oleju silnikowego lub oleju

napedowego. W przypadku stwierdzenia awarii nalezy przystapi¢ bezzwloczne do usuwania

awarii lub wycofa¢ te jednostke z eksploatacji. W miejscu wycieku oleju ze sprzetu

mechanicznego na glebe nalezy t¢ warstwe usunaé. Ponadto wskazane jest w miejscu postoju

sprz¢tu mechanicznego (np. w okresie nocy) utozenie folii budowlanej, aby w przypadku

wycieku olejéw mozna byto je szybko usungé.

3. Stacja wodociggowa

Stacja wodociggowa to zespél obiektéw stuzacych do pozyskiwania wody z ujecia, jej

uzdatniania w razie potrzeby w stacji uzdatniania wody i ttoczenia w odpowiedniej jako$ci,

ilosci i pod whasciwym cisnieniem do sieci zewnetrznej wodociagowej. W ramach niniejszego

projektu przewiduje si¢ wykonanie przebudowy i wyposazenie stacji uzdatniania wody o

nastepujacym zakresie:

- montaz nowej pompy glebinowej o wydajnosci 21 m3/h

- montaz dwdch nowych odzelaziaczy z mieszaczami wodno-powietrznymi i dwdch skrzynek
pomiarowych oraz pompy plucnej

- montaz nowego wodomierza sprz¢zonego z osprzgtem za zestawem II stopnia

- montaz chloratora z przewodem dosylowym do przewodu ttocznego za odzelaziaczami bez
ingerencji w uktad sterowania

- wymiang przewod6éw technologicznych za zestawem pomp II stopnia z rur stalowych
ocynkowanych kotnierzowych

Uklad technologiczny dwustopniowy oraz parametry pracy stacji pozostajg bez zmian.

Przyjmuje si¢, ze w czasie prowadzonych rob6t woda dla odbiorcéw musi byé zapewniona.

Sposéb dostawy wody ustali Gmina z Wykonawca. Koszty zapewnienia wody, w czasie

przewidywanych 3 miesigcy trwania rob6t, uwzgledniono w kosztach inwestycji.

3.1. Ujecie wody

3.1.1. Uzbrojenie studni S-1

Istniejaca obudowa studni pozostaje bez zmian.

Realizacj¢ zapotrzebowania na wodg na I stopniu pompowania, po zdemontowaniu pompy

pracujgcej aktualnie w studni S1, zapewni nowa pompa glebinowa. Wydajnos¢ tej pompy

ustalono na 21,0 m*h = 5,83 dm%/sek. Wysokos¢ podnoszenia nowej pompy glebinowej

ustalono 29,1 mH;O. Dla powyzszych warunkéw dobrano pompe z silnikiem elektrycznym o




mocy 3,0 kW. Pompa glebinowa do tloczenia wody uzytkowej, wielostopniowa z wirnikami
o budowie segmentowej, do montazu pionowego. Odporny na korozje silnik indukcyjny
tréjfazowy do rozruchu bezposredniego lub gwiazda trojkat.

Silnik chtodzony jest przez przettaczane medium. Dlatego podczas pracy urzadzenie musi by¢
ZaWSZ€ Zanurzone.

Dane robocze pompy:

- przetlaczane medium - woda 100 %

- temperatura przettaczanej cieczy: 10 °C

- minimalna temperatura przettaczanej cieczy : 3 °C

- maksymalna temperatura przettaczanej cieczy: : 30 °C

- przeptyw: 21,00 m*h

- wysoko$¢ podnoszenia: 29,1 m

- maksymalna wysoko$¢ ttoczenia przy przeptywie 0: 63,75 m

- przylacze tloczne: Rp 2 1/2”

- stopien ochrony: IP 68

- masa netto: 26,0 kg

Dane robocze silnika:

- napiecie zasilania: 3~400V/50 Hz

- moc znamionowa P2: 3,00 kW

- znamionowa predkos¢ obrotowa : 2845 1/min

- pobér pradu przy mocy znamionowej: 7,40 A

- maksymalna czestotliwos¢ zatgczania: 20 1/h

- minimalna predko$¢ przeptywu na silniku: 0,1 m/s

- przekrdj przewodu: 4G1,5

Pompa winna byé zamontowana na nowym rurociggu dn 80 na tej samej glebokosci czyli
17,8 m p.p.t. liczac od powierzchni terenu do gérnej krawedzi sita wlotowego pompy. W
pompe nalezy wkreci¢ ksztattkg gwintowano-kotnierzows dn 2 1/2"/80.

Silnik pompy winien pracowa¢ w plaszczu chtodzacym ze stali nierdzewnej, ktory nalezy
zakupi¢ razem z pompa. Odcinki rur tlocznych nie diuzsze jak 3,0 m. Pompa sterowana
bedzie poziomami wody w zbiorniku wyréwnawczym.

3.1.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu remontu obudowy studni i montazu pomp nalezy przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [51.[6], [7].

3.2. Stacja uzdatniania wody

3.2.1. Uwagi ogolne

Stacja wodociggowa nadal pracowaé bedzie w ukiadzie technologicznym dwustopniowego
pompowania wody. Schemat pracy stacji jest i bedzie nastgpujgcy:

- pompa glebinowa ze studni S1 (I stopien) — podaje wodg poprzez stacje uzdatniania wody
(dwa filtry ciénieniowe odzelaziajgce) do zbiornikow wyréwnawczych stalowych o
pojemnoéci 2*50 m?, skad pompy II stopnia ttoczg wodg do zewnetrznej sieci wodociagowej.
W razie potrzeby woda moze by¢ dezynfekowana wodnym roztworem podchlorynu sodu
wilaczanym do przewodu prowadzacego wode do zbiornika. Taki uktad technologiczny
nalezy utrzymac¢ z tym, ze hydrofory nalezy catkowicie wyeliminowac.

3.2.2, Odzelazianie

Aktualnie woda ze studni jest uzdatniana na dwoch odzelaziaczach ci$nieniowych dn 1000.
W ramach niniejszego opracowania filtry te zostang zastapione nowymi réwniez dn 1000
posadowionymi na istniejacych fundamentach. Schemat dziatania nowych filtréw bedzie
nastepujacy:

woda surowa ze studni S1 bedzie napowietrzana, a nastgpnie podawana na ci§nieniowe filtry
odzelaziajace. Woda, w przypadkach koniecznych bedzie dezynfekowana 1% roztworem



podchlorynu sodu przy uzyciu chloratora do przewodu ttocznego pompy glebinowej, a
nastepnie gromadzona w zbiorniku wyréwnawczym wody uzdatnione;.

Przy ilosci wody pompowanej ze studni 21 m’/h zgodnie z wymogiem eksploatatora i filtrach
dn 1000 predkos¢ filtracji wyniesie 13,46 m/h.

Zespot filtracyjny ZF sklada si¢ z dwoch filtrow o §rednicy D=1000 mm, z Hwalczaka=1500
mm i wysokoéci calkowitej H= 2620 mm. Kroéce zasilajacy i odbiorczy kotnierzowe dn 80.
Na kréécu 17 w gornej ptycie odzelaziacza zamontowaé odpowietrznik 1,12G — 17 o zakresie
ciénienia 0-6 bar. Ewentualne niewielkie ilo$ci wody z odpowietrznika beda odprowadzane
rurociggiem elastycznym PE do skrzynki pomiarowej.

Manometry z kurkami oraz zawory czerpalne dn 15 wedhig rysunku szczegdtowego.
Odzelaziacze winny byé wyposazone w plyte drenazowa. Odzelaziacze nalezy wypelnié
zZtozem wedlug analizy technologicznej wody surowej z dnia 23.06.1987 r. nowe
odzelaziacze postawi¢ na istniejacych fundamentach.

Przed wejsciem na zloze filtracyjne kazdego odzelaziacza woda bedzie napowietrzana w
mieszaczu dn 406 o wysokosci catkowitej 960 mm z kotnierzami dn 80; wejécie spr¢zonego
powietrza kréécem %” Zalecana ilo$¢ powietrza doprowadzanego do zestawu
napowietrzajacego wynosi 10% natezenia przeptywu wody tj. 10%*21,0 = 2,1 m’/h. Ta ilo$é
powietrza winna by¢ zapewniona istniejagcym ukladem sprezonego powietrza.

Nowe skrzynki pomiarowe typu B o wymiarach 800*550 mm dla obu odzelaziaczy
zamontowaé na tych samych wejsciach kanalizacyjnych dz 160.

Orurowanie odzelaziaczy i mieszaczy rurami stalowymi ocynkowanymi kolnierzowymi z
ksztaltkami  kolnierzowymi  z zeliwa sferoidalnego i przepustnicami zaporowymi
bezkotnierzowymi. Sruby, podkladki, nakretki ze stali ocynkowane;.

Plukanie - regeneracja zespohu filtracyjnego najpierw powietrzem pozniej wodg uzdatniong za
pomocg pompy plucznej z intensywnoscig:

q= 12 /s*m? tj. z wydajnoscia Q = 33,6 m’/h przez tp.w= 5 minut.

W celu plukania wodg dobrano pompg pluczng jednostopniowa wirowg dtawnicowg o
parametrach Qp.=33,7 m’/h; Hp=12 mH0; P = 2,2 kW, ktéra zostanie zainstalowana na
istniejacym fundamencie betonowym. Pompe nalezy przymocowaé do fundamentu za
pomoca $rub, nakretek i podkiadek ocynkowanych.

Parametry pompy przyj¢te do projektu:

Tloczone medium: woda, czysta 100 %

Przeptyw: 33,7 m3/h

Wysoko$¢ ttoczenia: 12,00 m

Temperatura robocza: (maks. 140 °C) 20 °C

Ciénienie robocze: maks. 16 bar

Naddatek antykawitacyjny (pompa) : 4,05 m

Rodzaj pradu: 3~400V/50Hz

Znamionowa moc silnika: 2,2 kW

Znamionowa liczba obrotéw : 1450 1/min
‘Prad znamionowy  :4,90 A

Stopien ochrony :IP 55

Krociec tloczny :dn40 PN 16

Krociec ssawny :dn 65PN 16

Cykl pracy odzelaziaczy czyli czgstotliwo$¢ ptukania, kazdego oddzielnie, zgodnie z
ustaleniami pozwolenia wodnoprawnego.

Wody pochodzace z regeneracji - plukania zloza filtracyjnego odprowadzane beda do
istniejacego osadnika poptuczyn, w ktérym zostang poddane procesowi sedymentacji. W
osadniku oddzielana zostanie zawiesina wodorotlenkdw zelaza i manganu, a sklarowana woda
popluczna — $cieki technologiczne kierowane bgdg do docelowego odbiornika.




W celu wyprowadzenia z hali technologicznej zdemontowanych hydroforéw i odzelaziaczy
oraz wprowadzenia nowych filtrow, mieszaczy, pompy pluczacej nalezy w $cianie
zewngtrznej budynku stacji wodociggowej wykonaé otwér montazowy o szerokosci 2,5 m i
wysokosci 2,2 m. Po wykonaniu robdt otwér ten nalezy odtworzy¢ bloczkami
gazobetonowymi ,,07” na zaprawie cementowo-wapiennej pamietajagc o ociepleniu, ktore
nalezy wykona¢ ze styropianu samogasngcego grubosci 5 cm o gestosci 20 kg/m?. Podtoze
przed mocowaniem styropianu nalezy zagruntowaé¢ emulsjg uni grunt. Styropian nalezy
zabezpieczy¢ siatkg z widkna szklanego z zaprawg klejgca. Po trzech dniach na styropian
natozy¢é podkiad pod tynk, a po tym tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze
dostosowanym do koloru tynku istniejgcego. Po stronie wewnetrznej utozy¢ plytki glazury o
parametrach glazury istniejacej. Fundamenty pod hydrofory nalezy skué, a powierzchnie
posadzki uzupetni¢ ptytkami terakoty 0,15*0,15 m mocowanymi klejem wodoodpornym.
3.2.3. Dezynfekcja wody

Istniejacy chlorator typu C52 nalezy wymieni¢é na nowa pompke podchlorynu sodu z
silnikiem elektrycznym o poborze mocy okoto 18 W zamontowang na zbiorniku o pojemno$ci
75 dm? z PE wraz z przewodem tlocznym z PVC dn 6/12 i inzektorem ceramicznym.

Proces dezynfekcji wody awaryjnie prowadzony bedzie podchlorynu sodu za posrednictwem
tej pompki. Podchloryn dozowany bedzie do przewodu tlocznego pompy glebinowej za
odzelaziaczami.

Przy zatozeniu najczeéciej stosowanej dawki chloru 0,5 mg/dm®, konieczna do dezynfekeji 21
m’/h wody ilo$é chloru, wyniesie 10,5 g/h. Niezbedny czas kontaktu wody z chlorem
zapewniony bedzie w zbiorniku wyréwnawczym.

3.2.4. Pompownia II stopnia

Istniejgcy zestaw pomp II stopnia typu ZH-CR/MP4,5-12/2,2 kW z tablicg sterowniczg jest
postawiony na istniejgcych dwoch fundamentach betonowych o wymiarach 1,21*0,62 m i
wysokoséci 0,12 m pozostaje bez zmian. Do zestawu tego doprowadzone zostang nowe
rurociagi z rur stalowych ocynkowanych kolierzowych i ksztaltek zeliwnych kolnierzowych
sferoidalnych wyposazone w niezbgdna armature czyli laczniki gumowo-metalowe i
przepustnice podigczone do istniejgcego kolektora ssawnego i tlocznego.

Na trjniku przy wejsciu rurociagu ze zbiornika wyréwnawczego na pompe pluczng i zestaw
pomp II stopnia przewiduje si¢ zawdr odpowietrzajacy typu 1.12G — 1” z zaworem
odcinajgcym dn 25.

Sama pompownia II stopnia pozostaje bez zmian.

Charakterystyka pomp II stopnia wskazuje, ze maksymalne ci$nienie jakie moze wytworzy¢
pompa wynosi okoto 76 mH;O. W zwigzku z tym, na przewodzie za wodomierzem,
projektuje si¢ zawér bezpieczenstwa typu SYR 2115 o $rednicy 2”, ktéry zabezpieczy przed
nadmiernym ci$nieniem sie¢ zewnetrzng i przylgcza wodociagowe.

3.2.5. Pomiar ilosci wody

Do pomiaru iloéci wody ze stacji wodociaggowej przyjmuje si¢ wodomierz Srubowy z
poziomg osig wirnika sprzgzony typu MW/JS dn 65/2,5-S z zakresem pomiarowym 0,05-
25,00 m*/h. Pomiar iloéci wody ze studni pozostaje bez zmian,

3.2.6. Rurociagi i armatura technologiczna

W stacji wodociggowej, rurociggi technologiczne, projektuje si¢ z rur stalowych
ocynkowanych wedlug PN-80/H-74219 laczonych za pomoca ksztaltek z zeliwa
sferoidalnego GGG-40 z powloka z farby epoksydowej zewnatrz i wewnatrz kolnierzowych
dla érednic dn 50 i wiekszych. Dla $rednic mniejszych rurociagi zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych wedlug PN-84/H-74200 laczonych za pomoca gwintowanych
tacznikéw zeliwnych wedlug PN-76/H-74392. Armature odcinajaca stanowié beda
przepustnice zaporowe wedlug PN-74/M-74001, zawory zaporowe gwintowane. Po




zakoficzeniu robdt montazowych rurociggi nalezy poddaé prébie na cisnienie, a po tym

dokona¢ ptukania i dezynfekcji

Przewody technologiczne wodociagowe i kanalizacyjne zewngtrzne Iaczace obiekty stacji

wodociggowej pozostajg bez zmian.

3.2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu bloku chloratora nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5], [6], [7].

3.2.8. Instalacje wewng¢trzna

Budynek stacji wodociggowej wyposazony jest w instalacje wod-kan., wentylacji i

ogrzewcza. Te instalacje pozostaja bez zmian. Zmianie ulega jedynie podtgczenie zasilenia w

wode w hali technologicznej z nowego rurociggu oraz polgczenie nowych odzelaziaczy z

instalacja sprezonego powietrza, a takze chloratora z rurociggiem tlocznym za

odzelaziaczami.

4. Przepisy i normy

ST w roznych miejscach powotuje si¢ na Ustawy, Rozporzadzenia i Polskie Normy.

Nalezy traktowa¢ je jako integralng cz¢s¢ dokumentacji projektowej i specyfikacji

techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowiazuja w zwiazku z

wykonaniem robét objetych umowa i stosowania ich postanowiefi na réwni ze wszystkimi

wymaganiami zawartymi w ST.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)

[2] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320)

[3] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogblnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2009 nr 169 p.1650)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr

47 poz. 401)

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do

robét ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583)

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas

pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)

[7] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (t.j. Dz.U. 2018 poz.

1139)

[7A] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

[8] PN- 87/B- 01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy
wyposazenia - Terminologia

[9] PN- 92/B- 01706/Az1:1999 Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu

[10] PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezpos$rednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie

[11] PN- 86/B- 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia terenu na
przewodach wodociggowych

[12] PN- B- 10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

[13] PN- B- 10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania

[14] PN- 84/H- 74101 Rury Zeliwne ci$nieniowe do polaczen sztywnych
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[15] PN- 74/H- 74200
[16] PN- 80/H- 74219

[17] BN- 81/9191-05
[18] PN- 85/M.- 74081

[19] PN- B- 02863
[20] PN- 89/M.- 74092
[21] PN- 88/M.- 54900
[22] PN- 88/M.-54906
[23] PN- 91/M.- 54910

[24] PN- 76/H- 74392
[25] BN- 73/6212- 13
[26] PN- 75/M.- 75208
[27] PN- 88/M.- 54907
[28] PN- 74/M.- 75224
[29] PN- 81/B- 10700/00

[30] PN- 81/B- 10700/01

[31] PN- 81/B- 10700/02

[32] PN- 84/B-75701
[33] PN- 86/H- 74083

[34] PN- 75/H- 75001
[35] PN- 78/M.- 75114
[36] PN- 89/M.- 75178/01
[37] PN- 89/M.- 75178/02
[38] PN — 92/B- 10735

[39] PN- 92/B- 10729
[40] PN- 87/H- 74051/02
[41] PN- 64/H- 74086

[42] PN- 68/B-10020

[43] PN- 88/B- 06250

[44] BN- 70/B- 9082-01 + 08
[45] BN- 80/6744-11

[46] BN- 84/6745-01

[47] PN- B- 06712
[48] PN- 80/B- 30000-5
[49] PN- 80/B- 01800
PN- 82/B- 01801
[50] PN- 91/B- 02020

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania

Wodociagi wiejskie — Bloki oporowe — Wymiary i warunki
stosowania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
Wodomierze — Terminologia

Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

Zabudowa zestawéw wodomierzowych w polaczeniach
wodociggowych

¥.gczniki zeliwne gwintowane

Stacja filtréw pospiesznych zamknigtych

Zwory wypltywowe ze zlgczka do weza

Wodomierze z pionowa osig wirnika

Zwory przelotowe

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze - Instalacja
kanalizacyjna

Instalacja wewnetrzna wodociggowa 1 kanalizacyjna —
Wymagania i badania przy odbiorze — Przewody wody
zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw —
Zbiorniki sptukujace z tworzyw sztucznych

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej — Wpusty
$ciekowe piwniczne

Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane

Baterie umywalkowe

Syfon do umywalki

Syfon do zlewu

Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze

Studzienki kanalizacyjne

Whazy kanalowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Roboty murowe z cegly — Wymagania i badania

Beton zwykly

Rusztowania drewniane

Prefabrykaty budowlane z betonu

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komérkowego

Kruszywa mineralne do betonu

Cementy portlandzkie

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie

betonu i zelbetu

Ochrona cieplna budynkéw — Wymagania i obliczenia
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[51] PN- 64/B- 02850
[52] PN- 63/B- 06251

[53] PN- 81/B- 06254
[54] PN- 69/B- 10023
[55] PN- 70/B- 10100
[56] PN- 62/B- 10144
[57] PN~ 69/B- 10260
[58] PN- B- 14501

[59] PN- 65/B- 14501-3
[60] BN- 62/6738-03 + 07
[61] PN~ 87/B- 03002
[62] PN- B- 03264

[63] PN~ 71/B- 06280
[64] PN- B- 02480

[65] PN- B- 04481

[66] PN- B- 04452

[67] PN~ 68/B- 06050

[68] BN- 77/8931-12

[69] PN- 81/B- 03150/01 +03
[70] BN- 86/- 8971- 08

[71] PN- 72/8932- 01

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Roboty betonowe i zelbetowe — Wymagania

Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonéw

Roboty murowe zespolone

Roboty tynkowe — Wymagania i badania przy odbiorze
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Izolacje bitumiczne

Zaprawy cementowe

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Beton hydrotechniczny

Konstrukcje murowe — Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone — Obliczenia
statyczne i projektowanie

Konstrukcje wielkowymiarowych prefabrykatow
zelbetowych - Wymagania

Grunty budowlane — Okreélenia symbole — Podziat i opis
gruntow

Grunty budowlane — Badania probek gruntu

Grunty budowlane — Badania polowe

Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych
Prefabrykaty budowlane z betonu — Kregi betonowe i
zelbetowe

Grunt zasypowy
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