
Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Przedmiar robót

Przebudowa drogi - montaż słupów oświetlenia ulicznego z zasilaniem 
autonomicznym

Budowa: Oświetlenie uliczne solarne
Obiekt/Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Łaszczów, Dobużek, Dobużek Kolonia, Ratyczów, Podlodów gm. Łaszczów
Zamawiający: Gmina Łaszczów



Oświetlenie solarne gm.Łaszczów Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 123)
strona nr:   2

Przebudowa drogi - montaż słupów oświetlenia
ulicznego z zasilaniem autonomicznym

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Przebudowa drogi - montaż słupów oświetlenia ulicznego z zasilaniem autonomicznym
1 Oswietlenie w m. Łaszczów ul. Cicha
1.1 Zmontowanie na placu budowy  solarnej lampy ulicznej - kalkulacja własna 3 kpl
1.2 KNNR 5/1001/2 (1)

Stawianie solarnej lampy ulicznej z wyposażeniem: slup stalowy 7m ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem 1,5m na 
wysokości 6m;  oprawa LED 38W,4000K,5300lm; panel fotowoltaiczny 450W,; bateria żelowa 2x120Ah 12V w skrzynce 
hermetycznej do umieszczenia w ziemi; kontroler solarny 24V,20A; fundament prefabrykowany 3 kpl

1.3 Uruchomienie lampy ulicznej 3 kpl
1.4 KNNR 5/907/2

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III 30 m
1.5 KNNR 5/907/5

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III 36 m
1.6 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 
pomiar pierwszy 3 szt

2 Oswietlenie w m. Dobużek
2.1 Zmontowanie na placu budowy  solarnej  lampy ulicznej - kalkulacja własna 2 kpl
2.2 KNNR 5/1001/2 (1)

Stawianie solarnej lampy ulicznej z wyposażeniem: slup stalowy 7m ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem 1,5m na 
wysokości 6m;  oprawa LED 38W,4000K,5300lm; panel fotowoltaiczny 450W,; bateria żelowa 2x120Ah 12V w skrzynce 
hermetycznej do umieszczenia w ziemi; kontroler solarny 24V,20A; fundament prefabrykowany 2 kpl

2.3 Uruchomienie lampy ulicznej 2 kpl
2.4 KNNR 5/907/2

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III 20 m
2.5 KNNR 5/907/5

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III 24 m
2.6 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 
pomiar pierwszy 2 szt

3 Oswietlenie w m. Dobużek Kolonia
3.1 Zmontowanie na placu budowy  solarnej  lampy ulicznej - kalkulacja własna 6 kpl
3.2 KNNR 5/1001/2 (1)

Stawianie solarnej lampy ulicznej z wyposażeniem: slup stalowy 7m ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem 1,5m na 
wysokości 6m;  oprawa LED 38W,4000K,5300lm; panel fotowoltaiczny 450W,; bateria żelowa 2x120Ah 12V w skrzynce 
hermetycznej do umieszczenia w ziemi; kontroler solarny 24V,20A; fundament prefabrykowany 6 kpl

3.3 Uruchomienie lampy ulicznej 6 kpl
3.4 KNNR 5/907/2

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III 60 m
3.5 KNNR 5/907/5

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III 72 m
3.6 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 
pomiar pierwszy 6 szt

4 Oswietlenie w m. Ratyczów
4.1 Zmontowanie na placu budowy  solarnej lampy ulicznej - kalkulacja własna 1 kpl
4.2 KNNR 5/1001/2 (1)

Stawianie solarnej lampy ulicznej z wyposażeniem: slup stalowy 7m ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem 1,5m na 
wysokości 6m;  oprawa LED 38W,4000K,5300lm; panel fotowoltaiczny 450W,; bateria żelowa 2x120Ah 12V w skrzynce 
hermetycznej do umieszczenia w ziemi; kontroler solarny 24V,20A; fundament prefabrykowany 1 kpl

4.3 Uruchomienie lampy ulicznej 1 kpl
4.4 KNNR 5/907/2

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III 10 m
4.5 KNNR 5/907/5

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III 12 m
4.6 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 
pomiar pierwszy 1 szt

5 Oswietlenie w m. Podlodów
5.1 Zmontowanie na placu budowy  solarnej  lampy ulicznej - kalkulacja własna 4 kpl
5.2 KNNR 5/1001/2 (1)

Stawianie solarnej lampy ulicznej z wyposażeniem: slup stalowy 7m ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem 1,5m na 
wysokości 6m;  oprawa LED 38W,4000K,5300lm; panel fotowoltaiczny 450W,; bateria żelowa 2x120Ah 12V w skrzynce 
hermetycznej do umieszczenia w ziemi; kontroler solarny 24V,20A; fundament prefabrykowany 4 kpl

5.3 Uruchomienie lampy ulicznej 4 kpl
5.4 KNNR 5/907/2

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III 40 m
5.5 KNNR 5/907/5

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III 48 m
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5.6 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 
pomiar pierwszy 4 szt

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 342,72
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 342,72

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bednarka ocynkowana St0S 20x4˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 166,4
2. Pręty stalowe ocynkowane 18˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 199,68

3. Solarna lampa uliczna z wypos.: słup stalowy ocynk.  7m z wysięgnikiem 1,5m na wys. 6m; oprawa LED 38W  4000K  5300lm; 
panel fotowoltaiczny 450W 48V; bateria żelowa 2x120Ah 12V w skrzynce hermet.; kontroler; fundament . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl 16

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 1,28
2. Przyczepa dłużycowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 6,4

3. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 36
4. Wibromłot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 40,32

5. Żuraw samochodowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 19,36
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 103,36


