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OSWIADCZENIE

Tomaszdw Lubelski, kwiecien 2021 1.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz. U. z 1994 roku Nr 89 poz. 414 wraz
z pbznigjszymi zmianami) Ja nizej podpisana o$wiadczam, ze projekt budowlany na zadaniu:”
Przebudowa chodnikéw w miejscowosci Laszczéw" opracowany na zlecenie Gminy taszczow zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
Projektant: mgr inz. Dorofa Fornalska LUB/0004/PBDH6 drogi
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Zaswiadczenie
© PmErzE weryliksogzym:

LUBLCF-MDN-Y14 *

Pani Dorota tuda Fornalska o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0051/13
adres zamieszkania ul. Ugowskiego 30/4, 22-600 Tomaszéw Lubelski
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej kzby Inzynierdny Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.
Niniejsze zaswiadizenie jest waizne od 2021-04-01 do 2022-03-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane alektronicznie i opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikatu w dniv 2021-03-31 roku prze::

loanna Glercha, Praewodniczacy Rady Lubelskiej Okregovse] tzby infynierdw Budcwnictwa.

{Zgodnie art. J ust 2 ustnwy z dréx 48 wrzeinis 2001 r. o podpisie esektraniczaym [Dr. U, 2062 %r 130 poz. 1870) dene w postac
sextropicms opatrzone bezpiecrnym podpi iEnym: Weryfi Y grIy pomocy wainego kovaifikowanego certyfiatn sy
rawnmweine pod wegiqdem skutkdw 1 feh Bk epetrzonym jisam winmnorgomymi.)

* Werytikncs poprawnasd damych w niniejzzym answisdoenic moina sprEwdsi m pomecy nEmEn: WErySIRCYnEED Fatwinteensa s
stronie Pomiie] by Infyréetiv Bodewnictwe www. giitorgot st knotakiujae <ie 2 dheem wisiciwe] Qlrggawe; izhy infynierbw
Budownirtwa.
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1.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest . , Przebudowa chodnikdéw w miejscowosci Laszczéw”

1.2. Adres inwestyciji.

Projektowana inwestycja znajduje sie w Wojewédztwie Lubelskim na miejscowosci Laszezow
w powiecie tomaszowskim, zestawienie nieruchomosci pod planowane przedsiewziecie znajduje sie na 1
stronie niniejszego opracowania.

1.3. Podstawa opracowania projektu.

[1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegttowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami),

[2). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 wraz z pozniejszymi zmianami),

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa | ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

[4]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 roku Nr 14 poz. 60 wraz
z pOznigjszymi zmianami}

[5]. Ustawa z dnia 20 czerwca 19971, Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 1997r. Nr 98 poz. 602,
wraz z poznigjszymi zmianami),

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),

[7]. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz.1393 wraz
z pozniejszymi zmianami),

[8]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181
wraz z pbzniejszymi zmianami),

19]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. N.62 poz. 627,
wraz z pOZniejszymi zmianami),

[10]. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397),

[11]. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. z 1989 Nr 30 poz.
163 wraz z pozniejszymi zmianami),

[12]. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencii gruntow i budynkoéw (Dz. U. Nr 38 poz. 455),

[13]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012r. poz. 463),

[14]. Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

[15]. R. Edel - ,Odwodnienie drog”, WKiL. Warszawa 2006,

1.4. Inwestor.

A
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Zamawiajacy:
Gmina Laszczow

ul. Chopina 14
22-650 taszczow

1.5. Ogélna charakterystyka zagospodarowania terenu.

1.5.1. Zagospodarowanie terenu.

Obszar pod planowane przedsiewziecie znajduje sie w miejscowosci taszczow. Plan
zagospodarowania terenu opracowano na podstawie map sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 oraz
whasnych pomiaréw w terenie

1.5.2. Uzasadnienie przedsiewziecia

Przedmiotowe odcinki chodnikéw s administrowane przez Gmine Laszczow.

Operacja polegajaca na przebudowie chodnikéw z kostki betonowej wptynie na osiagnigci celu, 1],
poprawy jakosci zycia mieszkaricow Laszczowa. Planowana operacja spowoduje poprawe warunkow
swobodnego poruszania sie po ulicach, a tym samym zaspokojenie potrzeb spolecznych
mieszkancow. Podwyzszenie estetyki otoczenia historycznych miejsc w taszczowie wplynie na wzrost
atrakcyjnosci turystycznej miejscowosci. Operacja wplynie na uksztatowanie obszaru miejscowosci.
Dzieki poprawie zagospodarowania przestrzennego zwigzanego z przebudows chodnikow wzro$nie

réwniez atrakcyjnos¢ inwestycyjna obszaru,
Obecnie chodniki posiadajg nawierzchnie z ptytek betonowych 35x35x6cm, z zuzla wielkopiecowego w

stanie bardzo zlym.
Planowane do przebudowy chodniki stanowig dojscie do obiektow uzytecznosci publicznej w centrum

} aszczowa. Ze wzgledu na zly stan nawierzchni chodnikow, zdecydowana wigkszo5¢ ruchu pieszego

odbywa sie jezdnia.
Inwestycja ta zdecydowanie poprawi warunki ruchu pieszego i samochodowego.

1.5.3. Komunikacja zbiorowa.
Nie dotyczy.
1.5.4. Ruch pieszy i rowerow,
W stanie istniejacym ruch pieszych oraz rowerdw odbywa sie ¢czesto po jezdni.
1.5.5. Zadrzewienie.
W obrebie przedmiotowej inwestycji znajduje sie grupa roslinnosci niskie.
1.5.6. Urzadzenia uzbrojenia terenu.
W zakresie inwestycji wystepuig nastepujace sieci uzbrojenia terenu: wodociqgowa,
kanalizacyjna, elekfroenergetyczna, telekomunikacyjna.

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie:
e Przebudowe chodnikbw w miejscowosci Laszczéw - odcinek ulicy Kosciuszki, ulice
Partyzantow, Piekng, Targowg | Kolejowa.
Trase chodnikow w planie sytuacyjnym zaprojektowano przy zafozeniu maksymalnego wykorzystania
istniejgcego pasa drogowego, minimalizacji robot ziemnych oraz unikniecia kolizji z obcq infrastrukturg

techniczna.

12




PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU

1.7. Forma i funkcja projektowanych obiektéw drogowych.

1.7.1. Branza drogowa.
Rozwigzania sytuacyjne
Opis stanu projektowanego

1. Ulica Kosciuszki
Projektowany odcinek rozpoczyna sie od km roboczego 0+000 do km 107,45 z nawigzaniem do juz

przebudowanego dalszego ciggu chodnika. Projektuje sie do przebudowy chodnik po stronie lewej
Planowany zakres robot obejmuje:

- rozebranie istniejgcego chodnika z plyt betonowych

- rozebranie kraweznika i obrzezy

- profilowanie podioza z wykonaniem koryta

- profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne

- wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa oraz podbudowy z

kruszywa tamanego 0/31,5mm (na zjazdach)

- budowa chodnika

Dlugos¢ planowanego kraweznika wraz z obnizonym wynosi 125,98mb

Diugos¢ obrzezy wynosi 72,03mb

Powierzchnia zjazdow — 44,45m?

Powierzchnia chodnika — 328,00m?

2, Ulica Partyzantow
Projektowany do przebudowy odcinek chodnika rozpoczyna sie w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z droga
gminng — ulicg Dworcowa. Projektuje sie chodnik po obu stronach jezdni.
Po stronie lewej na dlugosci 0+131,18 km z nawigzaniem do istniejacego parkingu, natomiast po stronie
prawej do skrzyzowania z ulica Kolejowa w km 0+265,02.
Planowany zakres robdt obejmuje:
- rozebranie istniejacego chodnika z plyt betonowych
- rozebranie kraweznika | obrzezy
- profilowanie podioza z wykonaniem koryta
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
- wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa oraz podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm (na zjazdach)
- budowa chodnika
Dlugo$¢ planowanego kraweznika wraz z obnizonym wynosi 373,20mb
Dlugos¢ obrzezy wynosi 58,63mb
Powierzchnia zjazdéw ~ 159,56m?
Powierzchnia chodnika — 715,64m?

3. Ulica Piekna
Projektowany do przebudowy odcinek chodnika rozpoczyna sig w km 0+000,00 na skrzyZowaniu z droga

gminng — ulicg Dworcowa. Koniec chodnika przebudowy chodnika zaplanowano w km 0+270,71 na
skrzyzowaniu z ulica Kolejowa, Projektuje sig przebudowe chodnika po obu stronach jezdni.

13
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Planowany zakres robot obejmuje:
- rozebranie istniejacego chodnika z plyt betonowych
- rozebranie kraweznika i obrzezy
- profilowanie podioza z wykonaniem Koryta
- profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
- wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa oraz podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm (na zjazdach)
- budowa chodnika
Diugo$c planowanego kraweznika wraz z obnizonym wynosi 467,23mb
Diugosc obrzezy wynosi 198,15mb
Powierzchnia zjazdow -- 175,30m?
Powierzchnia chodnika — 736,97m?

4, Ulica Targowa
Projektowany do przebudowy odcinek chodnika rozpoczyna sig w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z droga

gminna — ulica 3 Maja. Koniec chodnika przebudowy chodnika zaptanowano w km 0+171,47. Projektuje sig
przebudowe chodnika po prawej stronie jezdni.
Planowany zakres robot obejmuje:
- rozebranie istniejgcego chodnika z piyt betonowych
- rozebranie kraweznika | obrzezy
- profilowanie podioZza z wykonaniem koryta
- profilowanie i zageszczanie podoza pod warstwy konstrukcyjne
- wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa oraz podbudowy z
kruszywa famanego 0/31,5mm {na zjazdach)
- budowa chodnika
Dlugos¢ planowanego kraweznika wraz z obnizonym wynosi 125,98mb
Dlugos¢ obrzezy wynosi 72,03mb
Powierzchnia zjazdow — 44,45m?
Powierzchnia chodnika — 338,56m?

5. Ulica Kolejowa
Projektowany do przebudowy odcinek chodnika rozpoczyna sig w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z droga

gminng - ulica Piekna, Koniec chodnika przebudowy chodnika zaplanowano w km 0+075,92. Projekiuje sig
przebudowe chodnika po lewej stronie jezdni.
Planowany zakres robot obejmuije:
- rozebranie istniejacego chodnika z ptyt betonowych
- rozebranie kraweznika i obrzezy
- profilowanie podioza z wykonaniem koryta
- profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne

- wykonanie warstwy podbudowy z gruniu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa oraz podbudowy z
kruszywa famanego 0/31,5mm (na zjazdach)

- budowa chodnika
Dlugosé planowanego kraweznika wraz z obnizonym wynosi 78,4 tmb
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Dlugo$c obrzezy wynosi 36,00mb
Powierzchnia zjazddw ~ 26,20m?
Powierzchnia chodnika — 131,00m?

1.7.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikow
e  warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej grubosci 6 cm
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 o grubosci 3cm po zageszczeniu

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubo$ci 5em po zaggszezeniu

Zjazdy:
° warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowsj gruboéci 8 cm (czerwona)

e podsypka cementowo piaskowa 1.4 o grubosci 3cm po zaggszczeniu
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 10cm po zageszezeniu

e warstwa dolna podbudowy zasadniczej ze stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa wykonana w

wytworni o grubosci 15¢cm po zageszczeniu

1.8. Infrastruktura techniczna.

1.8.1. Odwodnienie.
Rozwigzania projektowe nie spowodujg zalewania terenow sasiednich. Odwodnienie poprzez

spadki poprzeczne w kierunku jezdni lub w teren.
Szczegtlowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiano na zalaczonej dokumentacii graficznej stanowigcej

inteqralng czest proiekiu zagospodarowania terenu.
1.8.2. Sieci telekomunikacyijne;j.

Inwestycja nie koliduje z siecig teletechniczng. W pasie drogowym Iub jego
bezposrednim sasiedztwie znajduje sie kanalizacja techniczna. W zatgczeniu pismo

wihasciciela siecl.
1.8.3. Sie¢ wodociggowa.
Inwestycja nie kofiduje z siecig wodociggowa.

1.8.4. Sieé elektroenergetyczna.
Inwestycja nie koliduje z siecig elektroenergetyczna.
1.8.5. Siec kanalizacji sanitarnej
Inwestycja nie koliduje z siecig kanalizacji sanitarne;.
1.8.6. Zagospodarowanie zieleni.
Projekt nie przewiduje wycinki istniejacych drzew | krzewdw. Inwestycja nie koliduje
z projektowana rozwigzaniami.

15




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.9. Dane o terenie na ktérym jest projektowany obiekt budowlany.

1.9.1. Plan zagospodarowania terenu
Inwestycja znajduje sie w terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym Uchwalg Nr XXV/176/13 Rady Miejskiej w taszczowie z dnia 29 sierpnia
2013 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
t aszczow ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego. poz. 4247 z dnia 24.10.2013 1.

1.10. Rejestr zabytkow.

Inwestycja nie znajduje sie w rejestrze zabytkow.

1.11. Dane okreslajace wplyw ekspioatacji gorniczej na teren.

Informacje i dane o charakterze i cechach istnijacych | przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
1.12. Hatas drogowy na etapie prowadzenia robot.

Planowana inwestycja ze wzgledu na charakter prac, jakie majg by¢ wykonane z zakresie branz
nie wplynie negatywnie na warunki hatasowe w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego
przedsiewziecia. Przebudowa chodnikéw ograniczy hafas i kurz podczas uzytkowania.

Prowadzenie prac budowlanc — montazowych spowoduje okresowo zwigkszenie emisji hatasu.
Gléwnymi zrodtami emisji hatasu podczas budowy beda;

e Prace budowlano — montazowe na projektowanym odcinku,

o Praca sprzetu transportowego oraz technicznego (koparki, tadowarki, rowniarki i inne),

e Zmiana cigglosci komunikacyjnej na odcinku przebudowywanym polegajaca na czasowym

wylgczeniu czesci przebudowywanych odcinkéw chodnikéw z ruchu z ruchu pieszych — ruch

pieszych zostanie przekierowany na druga strone ulicy.
Ze wzgledu na okresowos¢ emisji halasu emitowanego ograniczy sig on do rejonu prowadzonych

prac. Biorac pod uwage fakt, ze w celu przeprowadzenia robot nalezy uzy¢ do tego niezbednego sprzetu
nalezy stwierdzi¢, Ze nie ma mozliwosci ograniczenia emisji hatasu na tym etapie robét.
Charakter emisji hatasu bedzie:
e Punktowy — pojedyncze maszyny,

« Okresowy — czas trwania budowy.
Emisja hatasu moze by¢ ucigzliwa podczas prowadzenia robdt wytacznie w bezposrednio

przylegtej strefie zabudowy mieszkalnej i uzytkowe).

Dlatego prace budowlane lub remontowe w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywaé sie moaa
tylko w ciaqu dnia (1. od godz. 6% do godz, 2200),

Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze wystepowac
w zwigzku z pracq sprzetu i zageszczarek. Ze wzgledow technologicznych przewiduje sig wykorzystanie
koparek oraz zageszczarek, ktbre oprocz emisji hatasu generowat beda takze drgania ciagle zaréwno
o niskiej jaki i wysokiej czestotliwosci. Ucigzliwos¢ zwigzana z prowadzonymi robotami bedzie miata wigc
charakier okresowy tj. w okresie wykonywania robot.

1.13. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Zasadniczym kryterium oceny oddzialywania projektowanej inwestycji drogowe] na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkéw stezen dopuszczalnych zanieczyszezen w powietrzu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niekfdrych substancji w powietrzu.
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Planowane przedsiewzigcie nie wplynie na zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie
inwestycji | bedzie mialo charakter okresowy.

1.14. Zanieczyszczenie woéd powierzchniowych i podziemnych.

Nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych stezet weglowodoréw ropopochodnych
w wodach opadowych splywajacych z drogi.

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych glebokosciach) nie
wystapia niekorzystne oddzialywania w zakresie wplywu na warunki geologiczne i wody podziemne.

1.15. Zdrowie ludzi.

Inwestycja drogowa nie wplywa niekorzystnie na bezpieczefistwo kierowcow, pasazerow,
pieszych oraz innych uczestnikéw ruchu drogowego.

1.16. Zanieczyszczenie gleb.

Wplyw na powierzchnig terenu zaznacza¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacj
przedsiewziecia w zwiazku z wykonywaniem czynnoéci budowlanych dojdzie do realizacji roznorodnych
roh6t ziemnych w migjscach budowy poszczegoinych elementow konstrukcyjnych chodnika.

Powierzchnia ziemi bedzie:

e narazona na odksztalcenia gbmej powierzchni terenu {m. in. okresowy ruch maszyn

budowlanychy,

¢ lokalne zanieczyszczenia (teren budowy),

s lokalne zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliiwymi towarzyszacymi pracy

sprzetu technicznego i maszyn.

W celu szczegélnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu
budowlanego na terenach nieprzeznaczonych pod budowe.

Na czas przebudowy wystapi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy,
baze materiatowa oraz pod place. Wszystkie skiady materiatow i paliw muszg by¢ uszczelnione w celu
zabezpieczenia $rodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robot ziemnych (wykopy pod koryto) nalezy roboty ziemne odpowiednio
zorganizowaé w sposob zapewniajacy zminimalizowanie okresu utrzymywania ofwartych wykopow.
Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkéw zwiazanych z robotami ziemnymi wymaga przestrzegania
zasad ochrony $rodowiska oraz przepisow prawa budowlanego.

Skutki prac ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja
terenu polegajaca na przywroéceniu do stanu pierwotnego.

7miany i przeksztatcenia beda bezposrednio oddzialywat na powierzchnig ziemi poprzez:

. Fizyczny, trwale zajgcie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang
przebudowe,

. Czasowe zmiany uzytkowanej czeSci terenu wynikajace z zajgcia dla obstugi budowy
inwestyciji,

® Przeksztalcenia struktury powierzchni terenu powodujace trwalte lub okresowe zmiany w:

o Budowie geologicznej — okresowe zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,

o Stosunkach wodnych — czasowe lub stale przeksztalcenie ustalonego kierunku splywu
wod opadowych — roztopowych i gruntowych, lokalne zmiany w naturalnym drenazu
terenu,

o Zyciu przyrody — flory i fauny,

o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne
i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.
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1.17. Informacja o zabytkach i srodowisku naturalnym

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w $rodowisku naturalnym a w rejonie robdt nie ma
obiektow zabytkowych  podlegajacych  ochronie konserwatorskiej. Nie wymagana jest opinia od
konserwatora zabytkow. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacymi drzewami i krzewami. Nie ma
potrzeby uzyskiwania decyzji na wycinke drzew i krzewow zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r poz. 1614 z pdzn. Zm.)

1.18. Opinia geotechniczna - roboty ziemne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych dla
badanego terenu warunki gruntowe sg proste i nalezy przyja¢ pierwsza kategorie geotechniczna,

1.19. Obszar oddziatywania na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegle. Inwestycja nie
przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko. Obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek: ul. Kosciuszki dz. nr 524, ul. Partyzantow dz. nr
1020,1031,1032, ul. Piekna dz. nr 1056,1058,1060, ul. Targowa dz. nr 1059/2, ul. Kolejowa dz. nr 1038
obreb Laszczow oraz dz. nr 997 ul. Dworcowa.

Oceny dokonano na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2016 1. poz. 290);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednoliteqo tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie {Dz.U. 2016 r. poz. 124);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 1. poz.
1422),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z2010 r. Nr 109, poz. 719).

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

hudowlanego fub robot budowlanych.

Liwzglednienie interesow oséb frzecich,

Projektowana inwestycia bedzie spelniala wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesow 0s6b trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami}.

Dotyczy to w szczegdinoscei:

e Zapewnienia dojazdu do posesi za  posrednictwem  przebudowywanych
zjazdu. Piytki chodnikowe i pozostale elementy z rozbiorki przekazaé Inwestorowi | odwiez¢
na wskazane przez niego miejsce. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot poinformowac
wiasciciela posesji o tymczasowym braku mozliwosci korzystania z przebudowywanego
zjazdu.
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e Zapewnienie moZliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Zabezpieczanie
wszystkich  urzadzen  uzbrojenia  terenu  bedzie  realizowana  zgodnie
7 zaleceniami i warunkami technicznymi podanymi przez gestorow sieci.

o Ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas.

o Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi beda
spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawle wartinkow, jakie nalezy spehié przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Uwagi koficowe

Calosé robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”, obowigzujacymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz
warunkami BHP.

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie
istniejace urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badZ zniszczeniem - jak rowniez w
celu wiasciwego wykonania robot drogowych.

Prowadzone profilowania nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzic wykopami kontrolnymi,
ktore w sposob jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie. Wszelkie roznice stanu istniejacego od
projektowanego nalezy bezposrednio korygowac w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robot
— zglosi¢ do wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego. Nalezy Scisle przestizegac
ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z wiasciwymi instytucjami, dotaczonych do
niniejszej dokumentagji technicznej. Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z
projektantem i nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych. W strefie ewentualnie istnigjacych i nie
uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia terenowego — nalezy dokonat ich zabezpieczenia w sposob
podany w uzgodnieniach branzowych.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ przed przystapieniem do realizacji wtaciwych robot drogowych,
przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucii
uzgadniajacych i Inwestora robot.

Na podstawie Art. 20 ust.2 ,Prawa budowlanego’ oraz przyjetych rozwigzan i zakresu
opracowania, projektowana inwestycja nie wymaga sprawdzenia.

Opracowat:

mgr inz. Dorota Fornalska
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Obiekt:

Zamawiajgcy:
Gmina Laszczdw

ul. Chopina 14

I
|
|
L Przebudowa chodnikéw w miejscowosci taszczow”
22-650 Laszczow

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Adres obiekiu:

- Droga gminna ul. Kosciuszki dz. nr 524

- Droga gminna ul. Partyzantéw dz. nr 1020,1031,1032
- Droga gminna ul. Piekna dz. nr 1056,1058,1060

- Droga gminna ul. Targowa dz. nr 1059/2

- Droga gminna ul. Kolejowa dz. nr 1038

- Droga gminna ul. Dworcowa dz. nr 997

Obreb geodezyjny Laszczow

Opracowat:
mgr inz. Dorota Fornalska

Kwiecien 2021 r.
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1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Informacije z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w zwigzku z realizacjg zadania
pn: Przebudowa chodnikow w miejscowosci taszczow".
Zakres robot:
e oznakowanie miejsca robdt,
s  roboty pomiarowe i geodezyjne, wskazanie migjsc Kolizji, tyczenie krawgdzi i osi elementow
zagospodarowania terenu,
- rozebranie istniejacych chodnikow
- wykonanie warstw podbudowy
- wykonanie warstwy Scierainej chodnikow i zajazdéw z kostki brukowe),
- porzadkowanie terend,
- odbiory czesciowe robot zanikajacych i odbidr koricowy robdt.
- inwentaryzacja rob6t zanikajacych | powykonawcza,
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych mogqcych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W pasie drogowym na danym odcinku wystepuja nastepujace media:
e kablowa sie¢ teletechniczna
¢ clekiroenergetyczna sie¢ kablowa i napowietrzna,
¢ sie¢ wodociggowa
e sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

a) czas wystepowania zagrozenia: czas wszystkich robot od wejscia w teren do ich zakoriczenia

wraz z odbiorami i inwentaryzacja,
b} rodzaje zagrozef:
- zagrozenia wypadkowe: zagrozenia od ruchu drogowego, od pracy maszyn i urzadzen,
- mozliwo$é porazenia pradem przy wykopach nad liniami elektroenergetycznymi ewentualnie

niezainwentaryzowanymi na mapie,
- zagrozenia zdrowotne: halas, wibracie,
- zagrozenia dla $rodowiska: uszkodzenie korzeni i pni drzew, pozostawienie zanieczyszczen po

robotach.
1.4. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robét

Nalezy wyznaczy¢ trasy przebiegu linii elektroenergetycznych podziemnych i linii
telekomunikacyjnej. Wyréwnania terenu nad i pod finiami elektroenergetycznymi, linig telekomunikacyjng
nalezy prowadzi¢ recznie.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu drogami, nalezy wykonac projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot. Miejsce robot oznakowac i zabezpieczy¢. Stanowiska pracy
wydzielié: zaporami, zastawami, pachotkami drogowymi, tamg ostrzegawczg. W miarg mozliwosci

umozliwi¢ dojazd do posesii.
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1.5. Informacje na temat transportu i skfadowania materiatow na budowie
Materialy budowlane dostarcza¢ i przemieszczaé pojazdami i urzadzeniami przystosowanymi

do danego rodzaju materiafow.

1.6. Informacje na temat zabezpieczenia ppoz. i pierwszej pomocy
Sprzet techniczny wyposazyé w gasnice ppoz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju

pozaru oraz apteczki pierwszej pomocy.

1.7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.) Celem instruktazu jest
zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot. Powinien by¢ przeprowadzony
przed dopuszczeniem do wykonywania robdt oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia
roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzaleZniony od przygotowania zawodowego
pracownikéw, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza
go osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. Zakoriczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowiacymi
podstawe dopuszczenia pracownikow do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez
pracownika na pismie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robdt przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez.

a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

- ewentualne usunigcie zagrozenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni

stosowaé $rodki ochrony indywidualne:

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzér nad robotami winien peinic uprawniony kierownik budowy, majster i

brygadzista.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia ,BIOZ" przez Kierownika budowy.
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Wojewddziwo : LUBELSKIE
w i B Powiat : TOMASZOWSKI
T I Jednostka ewidencyjna : 061806_4 kLaszczow -miasto
{nazwa organu wydajqcego dokumenl) Obrgb : 0009 LASZCZOW

Nr kancelaryjny :

UPROSZGZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

7 dnia: 2021-05-04

Jednostka rejestrowa ; G.1

Charalcter
I t dzlal
p  Podmiot ewldencyjny winsnoel fwiadaiila Udzla
1 GMINA LASZCZOW Wiasnoé¢é 1
CHOPINA 14; 22-650 LASZCZOW;
2 BURMISTRZ +ASZCZOWA Gospodarowanle 4]
zasobem

CHOPINA 14; 22-650 LASZCZOW;
nieruchomoéci Slarbu

Parislwa oraz
gminnymi, powlatowymi

i wojewddzkimi
; ; . Oznaczenie | pow, Pow. Nr KW lub Inny
Nr dziafid | Ark. Polozenle dzlafki Opls uzytku uzytkéw i i dzlalld i
konturéw [ha] [ha] wlasnoécl
klasyfikac.
997 drogl dr 0.1810 0.1810 | POSTANOWIENIE
SADOWE NS 377/04

Id dzialkl: 061806_4.0009.997 Warto$¢ gruntéw:
Rejon slalyslyczny: 962480

Razem pawlerzchnla dzlalek : 0.1810 ha

Slownie: Jeden lysiqc oslemset dzieslgé m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzferi : 2021-05-04
Sporzadzil: Beata Barloslewicz
2021-05-04,,,

PprerbaasaERTIRaTIEaLE Wratnaraae

ru.'ll :

(Imfemazwls!(o osobyreprezehlujac organ Z

Fomasniw Lubalahl |

!
| l R
- .
B

Strona: 3




Wojewddziwo | LUBELSKIE
Powial : TOMASZOWSK!

Jednosika ewidencyjna : 064806_4 Laszczdw - miasto
Obreb : 0009 LASZCZOW

WYPRIS 7 REJESTRU GRUNTOW

"7 dnla: 2021-05-04

Jednostka rejestrowa | G.6

Lp  Podmiot ewidencyjny ] Charaktor . Udzial
wiasnosel / wiadania
1 GMINA LASZCZOW wiasnost 111
CHOPINA 14; 22-650 LASZCZOW,
2 BURMISTRZ t ASZGZOWA Gospodarowanie 111
CHOPINA 14; 22-650 EASZCZOW: zasobam
nieruchomoset SP oraz
gminnymi, powlatowymi
i wojewddzkim
zasabhaml nieruchomosci
; : - Oznaczelile | paw, Pow Nr KW Jub inny
_ it 0 ; : '
Nr dziatkl | Ark Polozenle dzlaild pis uzytku UEytkOw | uiytiu delatid dokument
konturéw {hal Tha) wiasnosc
Ilasyfikan,
524 drogt dr 0.5312 0.6312
lel dzialkk: (61806_4.0009.524 Rejestr zabytiow :
1020 drog! dr 0.0888 0,0888 [DECYZJA
GKGG.W.828/ 26/
84/92
it dzialki: 0681806_4.0009,1020 Rejestr zabytkdw :
1031 drogt dr (0800 0.0800 {DECYZJA
GRGG.VI.828f 26/
84/92
id dziglkl; 0671806_4.6005.1031 Rejestr zabylKkow :
1032 drogi dr 0,098 0.091¢ [DECYZIA
GKGG.VI.B28/ 26/
84/92
Id dzialli: 061806_4.0009.1032 Rejasir zabytkdw :
1038 drogi dr (.1454 (.1454 |DECYZJA
GKGG.VI.820/ 26/
84/92
id dzialkt 061006_4.0009.1038 Rejestr zabytkdw
1056 dragi dr 0,0883 0.0883 |DECYZJA
GKGG.VI.B28f 26/
§4/92
Id dzialki; 061006_4.0009,1066 Rejestr zabytidw :
Strona: 1




1058 drogi dr 0.0990 0,0990 |DECYZJA
GKGG.VI.B20/ 26/
84/92
Id dzialli: 061806_4.0009,1058 Rejestr zabytldw :
1059/2 drogl dr 0.3206 0,3206 |DECYZJA
GKGG.VI.828/ 26/
84/92
ZA1T/00044907/0
Id dzialki: 061806_4.0009,1059/2 Rejestr zabytlow :
1060 drogl dr 0.1028 0.1026 |DECYZJA
GKGG.V1.828/ 26/
84/92
Id dzlalki: 061806_4.0009.1060 Rejestr zahytliéw :
*1.6479 ha

Razem powierzchnia dzialek :

Jeden ha. ple¢ lyslecy czterysla siedemdzlesigt dzlewigé m. kwadr.

Slownle :
WYPIS Z KARTOTEKI BUDYNKOW
Powlerzchnla llo§é lakall
Nr ewld, : ) Kondygn | zabud uzytk 6
buidynicy Dzialka Adres budynku Funkeja budynku nip [m] ] odr.l ogdlem
1063;3 1063 FASZCZOW: 3 MAJA 20 Inne nlemleszicaine 1.0 / 0.0 88.00 0

1060

Id budynku: 1063;3

Rok zalkoricz, bud. - 1970 Rejestr zabytkéw :

Material : MUR

Wartosé w tys, zi:
1095;1 1095 EASZCZOW,; TARGOWA 3 mieszkalne '1.0 ! 00 6B.00 0
1059/2
Id budynku: 1095;1
Wartosé w tys. zl: Rol¢ zakoricz. bud, - 1970  Rejestr zabytkdw : Material : MUR
1059;1 981 LASZCZOW: TARGOWA handlowo - uslugowe 1.0 /7 0.0 34,00 0
1059/2
Id budynku: 1059;1
Wartos6é w tys. zi: Rol zaltoricz, bud. - 1980  Rejestr zabythéw : Materlal: MUR
i oot MG |
U . ]

o
Wadar, | i

Strona: 2
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Orange Polska Urzad Gminy w Laszoczowle

Hurt
Zarzadzante Zasohami Siecii T ul. Ghoping 14
Driat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 22-850 Laszczdw

i Ohstugi Klienta
vl. ChodZki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779 :
l.ublin, 4 grudnia 2020 r.

Numer pisma; TTISIKU-52287 /20/1B
Temat; Laszazdw drogi gminne- udzlelenie informacii

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na zapytanie ziozone droga mailaws 7 dnia 30 11 2020 r Informujemy, ze Orange Polska w

lokatizacli :
- droga gminna - ul. Piekna dzlatki nr ewid dziatek . 1060, 1058 i 1056 oiyrgb 9 faszczdw-

posiadamy kanalizacje teletechniczng z wolnymi zasobami

- droga gminna - ul, Partyzantéw nr ewid dzialek . 102¢, 1031 | 1032 obreb 9 taszczdw -
pasiadamy sieci doziemna- napowietrzne- miedziane; nie posiadanty wolnych zasobdw w
postaci: kanatéw technologicznych; sieci $wiatiowodowych szerakopasmowych z wolnymi widknami

- droga grnlnna nr 1116491 - ulica Kodciuszki nr ewld dziatid 524 obreb 9 taszczow -
posiadamy steql dozlemne miedzlane; nie posiadamy wolnych zascbdw w postaci: kanalow

tachnologlicznych; sleci swiattowodowych szerokapasmowych z woinymi widknami

- droga gmlnna - ul, Targowa nr ewid. dziatkl 1059 obreb 9 Laszczdw -posiadamy
lkanalizacie tefetechniczng z wolnymi zasobami

Z powazaniem
Ireneusz Bartyka

Gldwny J%pec alista
ds. Zagobﬂw infrastruktury | Obslugi Klienta

/

Oranga Palska Spates .M(ryqu z eladfztha | adrasam w Wersem Wk (D2-5936) pray AL Jetoxclrskich 160, welsama Ja flafasty Prasdsiphiorcdw pravsd masge przoz Snd Hefonoyy dla st Werszawy
go Refestry Sad: padd hmerem SRIBGTCE81; REGON 012100784, MHP 526-02-50-985; 2 pakrylyre w calefcl Hapitak Eidolwynt Wynanzqeym 88370020457 Zofyah

Wl Wafdial Torary ral




P.P.H.U, Koper Jan Tomaszéw Lubelski, dnia 23.04.2021 r,

ul, Osterwy 6, Rogézno
22-600 Tomaszéw Lubelski
adres do korespondencji

ul, Lwowska 33
22-600 Tomaszdw Lub.

P.P.H.U ,,Ny 3” Dorota Fornalska
ul. Zwirki i Wigury 6
22-600 Tomaszéw Lubelski

W odpowiedzi na pismo z dnia 09,04.2021 r. Fitma P.P.H.U, Koper Jan, Rog6zno ul,
Osterwy 6, 22-600 Tomasz6w Lubelski informuje, Ze przy ponizszym odcinku drogi gininne;j:

o ul, Partyzantéw nr ewid. dziatek 1020, 1031, 1032 obreb 0009 Laszczow
e droga gminna nr 1116491 ulica Kosciuszki nr ewid. dzialki 524 obrgb 0009

Laszczow

posiadamy kanalizacj¢ kablowg teletechniczng oraz wolne zasoby umozliwiajgce
zaspokojenie potizeb w zakresie zagwarantowania dostaw uslug szerokopasmowych w

postaci:

Rurka Novomicro 12x2,0*UD o $rednicy wewnetrznej 12 mm, ulozone réwnolegle,

Jedna z rurek posiada $wiattowdd o pojemnogci 12 wiékien z czego operator

wykorzystuje na tym odcinku 4 a 8 pozostaje wolnych do wykorzystania dla

pozostalych operatordw.

3. Wykorzystywane sq wi6kna jednomodowe zgodnie z pkt. 1.4.8 zgodnie z
wymaganiami dla podlgczenia gospodatstw domowych drugiego i trzeciego konkursu

w ramach dziatania 1,1 POPC.

Wzdhuz linii umiejscowione s slupki dostgpowe spelniajace wymagania dla punktéw

elastycznosci w sieci wg wytycznych dla dziatania POPC 1,1

5. Linia posiada przeplywowo$é 10 GB/s.
Istnigjgea infrastruktura jest wykorzystywana przez firme P.P,H.U, Koper Jan,

1.
2,

Z powazaniem

PPHU Kope
84 l..l rJan

Rog efw
_ . 6
22:600 To 4{%’ Lubzishl
/G54-16-99

fel./0-p4
REGON 9rnistaq B ) 9211140738

1. Mapy poglqdowe z zaznaczonymi odeinkami istniefgeej infrastruldury telekomunilkac yine;,
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CZESC RYSUNKOWA




Spis rysunkdw

Plan otientacyjny skala 1:10000  rys. 0.1

Projekt zagospodarowania dzialki skafa 1:500 iys. 1.1-1.2
skala 1:50 rys 2.1

Przekrofe normalne




