Fundusze : § lubelskie Unia Europejska
el Rzeczpospolita - Ashbds ARt
i Europejskie NN Polska & R E Rorwass et arsincas

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA UStUGI:

ZARZADZANIE ENERGIA WYPRODUKOWANA W INSTALACJACH OZE
(system TIK)

w ramach projektu pn.

»Odnawialne zrédla energii w Gminie Laszczéw - etap I1”

Zamawiajacy: Gmina Laszczéw
ul. Chopina 14
22-650 Laszczow

Wykonawca: DOEKOGROUP.PL SP. Z 0.0.
ul. Bociana 4A lok. 49
31-231 Krakow

Qb

DOEKOGROT H’,PT.
DOEKU GROUP S¢

31-231 KIGeow Ui =08

“ 3t )

NIP §45219¢244. e\

W ZSZ%Z//
M&% eé Zarzgaud

wrzesien, 2019

BURMISTRZ

Aleksandra Pietrasz



E‘d?g;:'zsekie Rzeczpospolita g B lubelskie Unia Europejska
alensahio B Poiska i (roaloy fycie! iy Fasnhoss

©ij i Bl Gy

Spis tresci

1. TVSEED weoverermsisresessseaesestssssssass b s RS S 1
2. Zalozenia 0ZOINE SYSLEMU.....ccuiuiuimmsimsrrsseses et s 1
8 RUTHPOTBISINIE . ererns nsisson ixbopsi s bnmas v E ¥R AN 3R AR SR AN A A KA VYA s R Sndinca SA ) Ka R L AR R 1
4. Wymagania techniczne dotyczace Systemu Zarzadzania Energia Pochodzaca z OZE...... 1
5. Wymagania prezentacji i administracji aplikacji ..o 2
6. BEZPIECZEASIWO SYSTEIMU ...oucvururirssnsrssceessesssis s s 4
7. Opcje dOdatKOWE SYSTEIMU ....cvuvuieerisirtrsers s bbb s 4
8.  FUNKC]E dOGAKOWE .v.vuuririeciiainiaeis et 5

8.1 Dodatkowe funkcje teChMICZNE: ... .ovivirireieiniiiiciiii s &

8.2  Dodatkowe funkcje WATOZEMIOWE. ...vvurereiriireriiinicinsii s 8

8.3  Wymagania dotyczgce gwarancji i SErWISU......oovriiimiiiniiinminnis s 8

9. Szacowana kwota WdroZenia SYSEIMU .....ccouiurririmenesnimnsii s 8



o Rzeczpospolita - lubelskie  Unia Europejska
- - S oo, Europesk Fundyss
Pap s ) i — Polska 5 éu{uf U{lw', Re '\'.:,Z R(': ong (\a‘u

1. Wstep

W ramach projektu przewiduje si¢ utworzenie system Zarzadzania Energia wyprodukowana
w instalacjach odnawialnych Zrédet energii tj.:

- kolektory stoneczne

- kotty na biomase.

- instalacje fotowoltaiczne.

Zasadniczym celem wdrozenia przedmiotowego systemu bgdzie biezaca agregacja danych
zwigzanych z iloscig wyprodukowanej energii z ww. instalacji oraz wplyw tego czynnika na
poziom emisji zanieczyszczen srodowiskowych.

2. Zalozenia ogélne systemu

Wykonanie specjalizowanego modulu programowego do uniwersalnej komunikacji z
regulatorami wybranych instalacji OZE. umozliwiajacy w sposoéb uporzadkowany
wyswietlanie w przegladarce internetowej (platformy — komputery PC i urzagdzenia mobilne)
informacji o podstawowych parametrach pracy regulator6w oraz ich nastawy.

3. Wdrozenie

Uruchomienie Sytemu Zarzadzania Energia nastagpi na podstawie opracowanego
oprogramowania zainstalowanego w chmurze. Wszystkie koszty zwigzane z utworzeniem i
funkcjonowaniem oprogramowania przez okres trwatosci projektu (5 lat) sa pokrywane przez
Wykonawce.

4. Wymagania techniczne dotyczace Systemu Zarzadzania Energia Pochodzaca z
OZE

4.1. Rozbudowywany System Zarzadzania Energia Pochodzacg z OZE musi posiadan
architekture wielowarstwowa (przynajmniej tréjwarstwowa)klient —serwer, powinien
mie¢ otwarta, modularng budowe. umozliwiajagcg jego rozbudowe, nie powinien
wymagaé instalacji dodatkowych komponentéw typu plug-in przez uzytkownikow
(zwyklych uzytkownikow 1 administratorow); dla realizacji wybranych funkcji
administracyjnych (np. backup) dopuszcza si¢ wykorzystanie zainstalowanych
lokalnie lub w chmurze dodatkowych aplikac;ji.

4.2. Kazda instalacja OZE powinna by¢ wyposazona w modul/modem komunikacyjny
LAN/WLAN dedykowany do przesylania danych za posrednictwem sieci Internet.
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Modut musi wspolpracowa¢ z zainstalowanym sterownikiem instalacji OZE i
zapewniac¢ realizacje nastepujacych funkcjonalnosci:

4.2.1. Automatyczne przesylanie do repozytorium internetowego Wykonawcy (lub
pod wskazany adres serwera FTP Zamawiajacego lub bazy danych
Zamawiajgcego zgodnej z SQL) nastgpujgcych danych dotyczacych stanow
pracy systemu oraz danych identyfikacyjnych zestawu:

4.2.2. W przypadku instalacji kolektoréw stonecznych:

- ilo$¢ pozyskanej energii cieplnej przez zestaw solarny (kWh).
- unikalny identyfikator zestawu solarnego,
- data pomiaru.
- bledy w pracy instalacji.
4.2.3. W przypadku instalacji kotléw na biomase:
- ilo$¢ pozyskanej energii cieplnej przez kociot (kWh),
- unikalny identyfikator zestawu kotla.
- data pomiaru,
- bledy w pracy instalacji.

4.2.4. W przypadku instalacji fotowoltaicznej.:

- ilo$¢ pozyskanej energii elektrycznej przez instalacj¢ fotowoltaiczna,
- data pomiaru,
- bledy w pracy instalacji.

4.3. Dane powinny by¢ aktualizowane co najmniej raz na dzien. zas czgstosé
probkowania danych powinna wynosi¢ co najmniej: 1 aktualizacja/dzien. Dane
powinny by¢ gromadzone w sposob narastajacy.

4.4, Modul/modem komunikacyjny powinien byé skonfigurowany przez Wykonawce
instalacji OZE do komunikacji sterownika z Internetem z wykorzystaniem sieci
LAN/WLAN funkcjonujgcej w miejscu instalacji.

4.5. UWAGA: ILOSC INSTALACIJI BEZPOSREDNIO ZDALNIE PODLACZONYCH
DO SYSTEMU ZE WZGLEDU NA OGRANICZENIA SIECI INTERNETOWEJ
NA OBSZARZE OBJETYM PROJEKTEM ZOSTANIE ZDEFINIOWANA PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO. System musi umozliwia¢ wprowadzenie rowniez manualne
wszystkich danych dotyczacych produkcji energii z instalacji.

5. Wymagania prezentacji i administracji aplikacji

Wdrozony system winien poprzez zakladke internetowa wyswietla¢ i umozliwiaé nast¢pujace
czynnosci:
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dodawanie. zmiang lub usuwanie elementow tresci strony;

wstawienie i edycje tabel (m.in.: edycja komorek, wierszy. kolumn i ich wlasciwosci);
dodawanie plikow i obiektdow z prezentacjami przygotowanymi z wykorzystaniem
technologii Flash: '
dodawanie oraz prezentacja zdje¢ i plikéw multimedialnych;

dodawanie tresci z serwisu Youtube;

mozliwos¢ druku z poziomu edytowanego tekstu;

pogrubienie. pochylenie i podkreslenie tekstu:

wysrodkowanie. wyjustowanie. docigganie do lewej lub prawej strony:

wklejenie tekstu z plikow tekstowych, Worda, Excela. OpenOffice;

wklejenie tekstu bez formatowania;

skorzystanie z dostepnych stylow zastosowanych w serwisie;

stworzenie listy numerowanej 1 punktowane;j:

cofnigcie ostatnich operacji;

wstawienie, edycje¢ i usunigcie hipertacza. linkéw wewnatrz dokumentu (anchor);
wstawienie grafiki, mozliwo$¢ ustawienia jej wzgledem tekstu (oblanie itd.);
wstawienie linii poziome;;

wstawienie tekstu w formie indeksu gornego lub dolnego;

edycji w zrédle dokumentu;

zmiane wielkosci obszaru roboczego (na dowolny oraz do pelnego ekranu);

podlaczenie galerii zdje¢,;

wstawianie niestandardowych znakéw np. §;

wyszukiwanie tekstu, z opcja zamiany na inny;

wlaczanie/wytgczanie wyswietlania niedrukowalnych elementéw np. paragrafow.
twardych spacji;

wstawianie tzw. ..twardej spacji” - stosowanej w edytorze Word/OpenOffice:

usuni¢cie formatowania z zaznaczonej czgsei lub catosci dokumentu;

wstawianie czystego kodu HTML;

System CMS umozliwia administratorom tworzenie kont uzytkownikéw oraz
nadawanie im uprawnien do poziomu konkretnych dziatow.
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6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.

Bezpieczenstwo systemu

System musi si¢ sktada¢ z czg¢sci ogélnodostepnej. nie wymagajacej logowania i czesci
zabezpieczonej (zarzadzanie 1 administracja). dostepnej po zalogowaniu.

System ma pozwala¢ na zarzadzania uzytkownikami oraz zasobami systemu. w tym co
najmniej nadawania i ograniczania uprawnien w zakresie: wgladu do danych.
korzystania z okreslonych funkcji systemu. grupowania uzytkownikow (m.in.: ze
wzgledu na przynaleznos¢ do danej instytucji. zakres posiadanych uprawnien) i
administrowania tymi grupami,

Logowanie uzytkownika powinno nastgpowac przy wykorzystaniu bezpiecznego
protokotu transmisji danych SSL.

Dostep do narzedzi administracyjnych powinien byé mozliwy wylgcznie w sposdb
autoryzowany i tylko dla uprawnionych uzytkownikéw. przy wykorzystaniu
bezpiecznego protokotu transmisji danych SSL.

System powinien umozliwia¢ tworzenie kopii zapasowych bazy danych przechowujacej
dane o instalacjach OZE oraz bazy danych produkowanej przez nie energii jak rowniez
bazy danych przechowujgcej uzytkownikéw, systemu. grupy i ich uprawnienia.
konfiguracje systemu.

Opcje dodatkowe systemu

Modul transakeji, funkcjonalnosé modulu:

v
v
v

uruchamianie interfejsu modutu jako aplikacji webowej. w przegladarce internetowej.
autoryzacja uzytkownikéw w systemie za pomocg unikalnego login i hasta.

mozliwos¢ publikacji przez pracownika formularzy on-line dedykowanych do
automatycznego generowania dokumentow (np. umow),

mozliwos¢ aktualizacji informacji o ilo$ci odzyskanej energii przez uzytkownika za
pomoca udost¢pnionego online formularza,

mozliwos¢ rejestracji zgtoszen serwisowych przez uzytkownika i monitoringu ich
obstugi.

Modul ekstrapolacji i interpolacji odczytow, funkcjonalno$é modutu:

v

v

ekstrapolacja w czasie (do przodu) ilosci odzyskanej energii na podstawie
historycznych i aktualnych odczytéw sterownikéw OZE,

interpolacja $rednich ilosci odzyskanej energii na instalacje OZE nie przylaczone on-
line do Internetu,

parametryzacja proceséw ekstrapolacji — minimum w zakresie okresu ekstrapolacji.
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Modul wizualizacji danych na mapach z kategoryzacja rodzaju instalacji OZE,
funkcjonalno$¢ modutu:
v rozbudowa kategorii instalacji OZE Systemu o nowe kategorie. spdjne z rodzajem
instalacji uruchamianych w ramach projektu.
v dodanie kategorii instalacji umozliwiajacej identyfikacj¢ projektu, w ramach ktérego
zostala zrealizowana.
v' mozliwos¢ wyszukiwania i filtrowania wys$wietlanych na mapach piktogramow
instalacji wg. ww. kryteriow,
v wyswietlanie ww. informacji w dynamicznych podpowiedziach wyswietlajacych sie
po najechaniwkliknigciu w dany obiekt na mapie.

Widzet informacyjny funkcjonalno$é modutu:

v musi byé mozliwy do osadzenia na aktualnej stronie www Zamawiajacego z
wykorzystaniem np. mechanizmu iframe,

v musi prezentowa¢ dane w czytelny i atrakcyjny Sposob,

v' musi by¢ spéjny graficznie z rozbudowywanym systemem oraz z aktualng strong
www Zamawiajgcego

v' musi prezentowaé¢ w formie liczbowej ilosci odzyskanej energii przez wszystkie
instalacje w Systemie od poczatku ich funkcjonowania,

v' musi prezentowaé w formie liczbowej ilosci odzyskanej energii przez wszystkie
instalacje w Systemie w danym dniu.

' musi prezentowac srednia ilos¢ odzyskanej energii na danych typ instalacji.

8. Funkcje dodatkowe

8.1 Dodatkowe funkcje techniczne:

Agregator menu

Mechanizm, ktéry pozwala na lgczenie réznych elementéw
zawartych w strukturze serwisu w ramach jednej strony. np.
wyswietlenie jednoczesne strony typu aktualnosci, galeria i sonda.

Animacja w gornej
grafice z
mozliwoscig
samodzielnej
zmiany zdjec

Mechanizm, ktéry pozwala na wymiang zdje¢ w gomej grafice
serwisu internetowego: po dodaniu wigcej niz jednego zdjecia w
wybranym katalogu CMS, zdjgcia beda sie automatycznie zmieniaty
na stronie internetowe;.

Animacja flash w
menu

Mechanizm, ktéry pozwala na dodanie w dowolnym miejscu w menu
serwisu banera w formie animacji w technologii flash.

Baner informacyjny
do samodzielnej
edycji

Mechanizm, kiéry pozwala na dodanie w dowolnym miejscu w menu
serwisu banera w formie tekstu, zdjgcia lub animacji w technologii
flash
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Dodaj wydarzenie

Mechanizm. ktéry pozwala administratorowi oraz uzytkownikom
stron internetowych na zamieszczenie informacji na stronie
internetowej za pomoca formularza: po dokonaniu akceptacji
administrator serwisu ma mozliwos¢ opublikowania przestane;
informacji w aktualnosciach i w kalendarzu serwisu internetowego.

Drukuj.
pobierz PDF

polec.

Mechanizm. ktéry pozwala uzytkownikom stron internetowych na
wydrukowanie, przestanie innym uzytkownikom linka oraz
wygenerowanie i zapisanie pliku PDF do wybranej strony
bezposrednio z serwisu internetowego.

Facebook — wtyczka

Mechanizm, ktéry pozwala administratorowi strony na automatyczne

spotecznosciowa publikowanie wybranych aktualnosci ze strony internetowej na
wiasnym profilu w portalu spotecznosciowym Facebook.com.
Favikona — | Mechanizm, ktéry pozwala administratorowi strony na zamieszczenie

miniatura herbu lub
logo

w wybranym katalogu CMS pliku graficznego .ico. ktéry zostanie
zamieszezony z lewej strony w pasku adresu przegladarki
internetowe;j.

Film z Youtube w
menu

Mechanizm. ktéry pozwala administratorowi strony na zamieszczenie
w dowolnym miejscu w menu serwisu ikony graficznej i linku do
filmu opublikowanego w serwisie Youtube.com.

Foto galeria

Mechanizm, ktéry pozwala administratorowi strony na tworzenie
galerii zdjg¢ (plikéw graficznych m.in. jpg lub .png). ktére
uzytkownicy serwisu internetowego moga nastepnie przegladaé w
formie pokazu zdje.

Ikona graficzna
znanych typow
plikéw (m.in. PDF,
DOC. XLS)

Mechanizm, ktory automatycznie zamienia znajdujace sie w tresci
strony linki do plikéw z rozszerzeniem .pdf, .doc, .xls na elementy
graficzne zwigzane z riajczc;s’,ciej wykorzystywanymi programami
biurowymi (Word, Excel. Adobe Acrobat Reader).

Kalendarz wydarzen

Mechanizm, ktéry pozwala administratorowi oraz uzytkownikom
stron internetowych na zamieszczenie informacji w kalendarzu
wydarzen serwisu internetowego.

Kanat RSS | Mechanizm. ktéry pozwala uzytkownikom stron internetowych na
wiasnego serwisu do | pobieranie informacji zawartych w serwisie internetowym za
pobrania przez | posrednictwem skryptu RSS (Really Simple Syndication) i
innych opublikowanie ich specjalnych programach do odczytu wiadomosci
RSS lub zewnetrznych serwisach internetowych.

Kanat RSS | Mechanizm, ktéry pozwala administratorowi strony internetowej na
zewnetrznego zamieszczenie tresci z zewnetrznego zrédia na stronie internetowe;.
serwisu za posrednictwem skryptu RSS (Really Simple Syndication).

Lista subskrybentéw | Mechanizm. ktéry pozwala administratorowi strony na rozestanie

zamieszczonej w serwisie internetowym aktualno$ci bezposrednio na
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adresy e-mail wszystkich lub zdefiniowanych wczesniej grup
odbiorcow  wiadomosdci.  Subskrybenci  maja  mozliwosé
samodzielnego dopisania oraz wypisania si¢ z listy subskrybentéw.

Lokalizacja sciezki

Mechanizm. ktéry pozwala uzytkownikowi strony na $ledzenie
aktualnej lokalizacji w strukturze serwisu. Element nawigacji. ktéry
stanowig hiperlgcza powrotne do nizej potozonych podstron serwisu.

Okno POP-UP do
samodzielnej edycji

Mechanizm. ktéry pozwala administratorowi strony na publikowanie
na stronie glownej lub na wszystkich stronach serwisu
wyskakujacego okna, ktére uruchamia dodatkows karte przegladarki
W celu wyswietlenia informacji w formie tekstu, grafiki lub animacji.

Przyjazne linki

Mechanizm. ktéry umozliwia przekonwertowanie adresu URL strony
internetowej na forme, ktéra usprawnia pozycjonowanie serwisu
internetowego.

Pytanie do...

Mechanizm. ktéry umozliwia przesytanie pytania do administratora
serwisu za posrednictwem dedykowanego formularza. Administrator
ma mozliwos¢ publikowania pytan i odpowiedzi na wybranej
podstronie serwisu internetowego.

Rotator aktualnosci

Mechanizm, ktéry umozliwia prezentowanie wybranych aktualnogci
zamieszczonych w  serwisie internetowym w postaci skryptu
prezentujacego aktualnosci w formie animacji.

Rotator ikon

Mechanizm, ktéry umozliwia prezentowanie wybranych elementéw
graficznych zamieszczonych w serwisie internetowym w postaci
skryptu prezentujgcego pliki graficzne w formie animacji.

Schematy graficzne

Mechanizm. ktéry umozliwia administratorowi serwisu btyskawiczna
zmiang szaty graficznej strony internetowej na wczesniej
zdefiniowang (np. czarno-biata, $wigteczna, wakacyjna. itp.).

SMS - grupowe
rozsylanie
wiadomosci na

telefony komdrkowe

Mechanizm, ktéry pozwala administratorowi strony na rozestanie
krétkich ~ wiadomosci  tekstowych bezposrednio na telefony
komoérkowe wszystkich lub zdefiniowanych wczesniej grup
odbiorcow  wiadomosci. Subskrybenci  majg  mozliwosé
samodzielnego dopisania oraz wypisania sie z listy subskrybentéw za
posrednictwem SMS lub strony internetowe;.

Sondy

Mechanizm, ktéry pozwala administratorowi strony na zamieszczenie
W  serwisie ankiety z pytaniami do uzytkownikéw strony
internetowe;.

Statystyki on-line

Mechanizm, ktéry odnotowuje aktualng oraz sumaryczng liczbe
uzytkownikow strony internetowej w czasie rzeczywistym.

Strona startowa

Mechanizm, ktéry pozwala administratorowi strony na samodzielne
definiowanie ~ zawartosci strony startowej, poprzez zmiane
umiejscowienia elementéw zawartych w strukturze serwisu.
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Wersja dla
stabowidzacych  —
dynamiczna zmiana
kontrastu

Mechanizm. ktéry pozwala uzytkownikowi strony na zmiang wersji
kolorystycznej serwisu na wysoki kontrast, spelniajacy wymagania
stosunku 4,5:1. za pomocg odpowiedniej kontrolki.

Wersja dla
stabowidzacych  —
zmiana  wielkos$ci
czcionki

Mechanizm. ktéry pozwala uzytkownikowi strony na zmiane
wielkosci czcionki serwisu na mniejsza lub wigksza. za pomocg
odpowiedniej kontrolki.

Zarejestrowani
uzytkownicy

Mechanizm, ktéry pozwala administratorowi strony na tworzenie
podstron dostgpnych dla uzytkownikow serwisu, ktérzy posiadaja
login i hasto do wybranych tresci serwisu. Administrator moze
tworzy¢ dowolng liczbg nazwanych uzytkownikow.

8.2 Dodatkowe funkcje wdrozeniowe
Projekt poprzez wdrozenie przedmiotowego systemu wykorzystuje portale internetowe i inne
narzgdzia [CT w celu wdrozenia i promocji rozwiazan. ustug i produktéw czystej energii, w
tym promocji osrodkéw czystej energii na terenie wojewdodztwa lubelskiego. Zawierac¢ bedzie
narzgdzia edukacyjne i promocyjne czystej energii, wykaz instalacji OZE. skladowiska czy
punkty sprzedazy pelletu.

8.3 Wymagania dotyczace gwarancji i serwisu
Wykonawca powinien udzieli¢ na system co najmniej 60 miesigcznej gwarancji. Serwis
gwarancyjny powinien trwaé od momentu wdrozenia moduléw do konca projektu i

obejmowad:

e aktualizacje systemu i sktadajacych sie na niego aplikacji,
 S$wiadczenie ustug konsultacyjnych dla administratora w zakresie obstugi technicznej i
uzytkowej oprogramowania.
e techniczne wsparcie w sytuacjach losowych (np. zniszczenie danych, itp.); w tym
konsultacje drogg telefoniczng, za posrednictwem internetowych formularzy zgloszen
lub pod wydzielonym adresem e-mail a takze wizyta konsultanta w siedzibie
Zamawiajgcego.

9. Szacowana kwota wdrozenia systemu

Koszt: 10 000,00 zI netto (slownie: dziesigé tysigecy zlotych 00/100)




