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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie wykonanie kotłowni opalanych biomasą, dla budynków 

mieszkalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Łaszczów, w ramach realizacji projektu 

„Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów – etap II 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Opis projektowanych rozwiązań 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kotłowni zasilanej biomasą w 

formie pelletu zasilającej instalację grzewczą oraz ciepłej wody użytkowej w budynku 

mieszkalnym – jednorodzinnym na terenie województwa lubelskiego. Ze względu na formę i 

uniwersalność projektu należy zainstalować kotły o mocy 10 kW, 15 kW, 20 kW lub 25 kW, 

tak aby była możliwość dopasowania pracy urządzenia do zapotrzebowania każdego 

użytkownika, w zależności od wielkości budynku, stanu ocieplenia budynku, ilości 

mieszkańców. Wykonawca instalacji dostosuje moc palnika do zapotrzebowania obiektu. 

Dobrano kocioł grzewczy zasilany biomasą w postaci pellet o mocy odpowiedniej do pokrycia 

100% zapotrzebowania na energię dla potrzeb ogrzewania budynku i ogrzania wody 

użytkowej wraz z zasobnikiem paliwa oraz niezbędną armaturą. Jako lokalizację kotła 

przewiduje się istniejące pomieszczenia spełniające wymagania dla tego typu jednostek. W 

celu osiągnięcia minimalnej temperatury wody powrotnej na poziomie 55°C zaleca się 

zastosowanie zaworu wielodrogowego /mieszającego z siłownikiem lub innego rozwiązania 

zabezpieczającego. Na instalacji kotłowej przewiduje się montaż licznika ciepła 

umożlwiającego pomiary energii wytworzonej w źródle. Spaliny odprowadzane będą poprzez 

system kominowy spełniający wymagania dla danej jednostki kotłowej. Adaptowane 

pomieszczenie musi posiadać odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną. W przypadku 

braku, należy ją wykonać.   

1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie kotłowni opalanych biomasą. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 

jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 

 



− - demontaż istniejącego źródła ciepła oraz zbędnej armatury  

− - wykonanie instalacji około kotłowej oraz montaż kotła na pellet  

− - podłączenie istniejącej instalacji grzewczej  

− wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji kotłowni, 

− uruchomienie instalacji, 

− przeszkolenie użytkowników, 

− sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej użytkownikom, 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 

specyfikacją techniczną zasadami wiedzy technicznej i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru 

inwestycyjnego i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyty 6,7, w przypadku 

działań nieokreślonych w projekcie technicznym. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 

jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania 

– przez inne materiały lub elementy o parametrach technicznych i trwałości nie gorszych od 

projektowanych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 

nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych projektowanych 

urządzeń i materiałów, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. 

2. Urządzenia i Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty 

techniczne i odpowiadać Normom.  

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadać warunkom pracy danej instalacji  

i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawcę 

materiały muszą być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

Montowane urządzenia muszą posiadać założone w projekcie charakterystyczne parametry 

techniczne oraz jakość i koszty eksploatacji porównywalne z urządzeniami dobranymi przez 



projektanta. Urządzenia muszą posiadać aprobaty techniczne o dopuszczeniu stosowania w 

budownictwie, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej 

INSTAL lub deklaracje zgodności oraz znak bezpieczeństwa “B”. Dostarczone na budowę 

urządzenia muszą być fabrycznie zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie 

podczas transportu i składowania. Rozpakowanie urządzeń powinno odbywać się 

bezpośrednio przed montażem. 

 

− Demontaż istniejącego kotła 

− Montaż kotła na pellet wraz z zasobnikiem na paliwo i palnikiem 

− Podłączenie do istniejącego zbiornika c.w.u. wraz z układem pompowym i armaturą 

− Montaż pompy kotłowej wraz z armaturą 

− Montaż pompy obiegowej wraz z armaturą 

− Montaż zaworu trójdrogowy z siłownikiem 

− Montaż licznika ciepła 

− Montaż urządzeń zabezpieczających  

− (naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, zawór schładzający)   

− Wykonanie komplet armatury orurowania wraz z izolacjami 

− Instalacja układu sterującego 

− Montaż modułu komunikacyjnego (internetowego) bezprzewodowego 

− Wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji grzewczej., 

− Uruchomienie instalacji, 

− Przeszkolenie użytkowników, 

− Sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej użytkownikom, 

− Uzupełnienie ubytków ścian, stropów,  

2.2. Kocioł 

 Na podstawie ustaleń z Zamawiającym dla danej powierzchni obiektu dobrano 

nowoczesny kocioł na biomasę zasilaną pelletem. Kotły grzewcze powinny być 

przeznaczone do pracy w instalacjach grzewczych wodnych oraz umożliwiać przygotowanie 

ciepłej wody użytkowej.  Zaprojektowano stalowy, trójciągowy kocioł grzewczy wyposażony w 

palnik do automatycznego spalania pelletu w klasie A1. Sprawność spalania kotłów powyżej 

90%. W celu zobrazowania ilości wytworzonej przez kocioł c.o. energii cieplnej należy  

zamontować na zasilaniu układu c.o. i c.w.u. ciepłomierz zliczający całość wyprodukowanej 

energii. 

 

 



Kotły muszą posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą  zgodnie z normą PN-

EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i 

automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, 

badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą 

oraz powinny spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem 

efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w 

środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009  oraz 

certyfikatu potwierdzającego klasę energetyczną kotła wg Rozporządzenia delegowane 

Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015.  

 

Kocioł powinien posiadać:  

− funkcję automatycznego zapłonu paliwa,  

− automatyczny podajnik,  

− palnik z modulowaną mocą oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem,  

− palnik wrzutkowy ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia,   

− ślimakowy podajnik paliwa,  

− obudowę zewnętrzną kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną,  

− wbudowane zabezpieczenia przed cofnięciem płomienia do zbiornika paliwa  

   np. czujnik temp. palnika,  

− ogranicznik temperatury kotła  

– zabezpieczenie STB,  

− automatyczną kontrolę czujników,   

− bezpieczną rurę podającą paliwo ze zbiornika paliwa,  

− ogranicznik temperatury kotła – funkcja „przegrzania kotła”. 

 

Wymagania dla kotła:   

− sprawność nominalna nie mniejsza niż 90 %,  

− pojemność zasobnika kotła bez konieczności załadunku paliwa min 300 dm3,    

− maksymalna temperatura robocza - 85°C 

 

Część wymiennika kotła wykonana w technologii płomieniówkowo-pionowej przystosowanej 

ilością i średnicami do efektywnego spalania pelletu.  Kocioł wyposażony w palnik pelletowy 

typu wrzutkowego, posiadający element do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli 

stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. 

Dla możliwości adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych wymiarach zakłada się, że 

szerokość kotła nie będzie większa niż 73 cm. Wysokość kotła i zbiornika paliwa nie powinna 



przekroczyć 150 cm.  Palnik powinien być montowany z przodu kotła. W celu zobrazowania 

ilości wytworzonej przez kocioł c.o. energii cieplnej należy zamontować na zasilaniu układu 

c.o. i c.w.u. ciepłomierz z przetwornikiem przepływu lub inne urządzenie np. funkcje w 

sterowniku obrazującą zliczanie wyprodukowanej energii cieplnej wytworzonej przez kocioł. 

 

Podstawowe minimalne parametry techniczne kotła muszą być zgodne z projektem 

budowlanym. 

2.3 Zabezpieczenie przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotła 

W celu maksymalizacji trwałości jednostki kotłowej należy wyeliminować wykraplanie 

niskotemperaturowe w komorze kotła. W celu osiągnięcia minimalnej temperatury wody 

powrotnej na poziomie 55°C zaleca się zastosowanie zaworu wielodrogowego 

/mieszającego z siłownikiem.  

2.4. Zawór zabezpieczenia termicznego 

W przypadku, gdy producent kotła do bezawaryjnej pracy będzie wymagał zaworu 

zabezpieczenia termicznego należy go zastosować. Zawór składa się z zaworu zwrotnego, 

reduktora ciśnienia, sterowanego termicznie zaworu napełniającego i wyrzutowego oraz 

czujnika temperatury z kapilarą.. 

2.5. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia 

Jeżeli producent urządzenia dopuszcza montaż kotła w układzie zamkniętym, należy 

wykonać instalację zgodnie z PN-B-02414 oraz dodatkowo wyposażyć instalację w 

urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła w przypadku awarii. Należy zamontować 

naczynie wzbiorcze zamknięte do każdej instalacji. Na przewodzie łączącym naczynie ze 

źródłem ciepła nie może znajdować się armatura odcinająca. Instalację należy wyposażyć 

także w zawór bezpieczeństwa chroniący przed zbyt wysokim ciśnieniem. Jeżeli kocioł 

wyposażony jest w wężownicę schładzającą, należy podłączyć ją do zaworu upustowego 

bezpieczeństwa termicznego, który w przypadku wzrostu temperatury powyżej poziomu 

bezpieczeństwa otworzy się i schłodzi układ.  Jeżeli urządzenia nie pozwalają na montaż w 

układzie zamkniętym należy zaprojektować instalację w układzie otwartym zgodnie z normą 

PN-91/B-02413. Dobrać odpowiednią wielkość naczynia przelewowego (otwartego), 

minimalną średnicę: rury wzbiorczej, rury bezpieczeństwa itp. Na rurach: bezpieczeństwa, 

wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej nie można umieszczać armatury umożliwiającej 

całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu ani urządzeń i armatury zmniejszającej pole 

ich przekroju wewnętrznego. 

 



2.6 Pompa obiegu grzewczego 

Należy zastosować pompę obiegową bezdławnicową z silnikiem EC z automatycznym 

dopasowaniem wydajności. 

 

Należy zastosować pompy o parametrach zgodnych z projektem budowlanym. 

2.7. Zabezpieczenie instalacji grzewczej 

Do zabezpieczenia instalacji przewidziano naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego oraz 

zawór bezpieczeństwa. 

 

Należy zastosować urządzenia o parametrach zgodnych z projektem budowlanym. 

2.8. Licznik ciepła 

W celu pomiaru wytworzonego ciepła z biomasy projektuje się elektroniczny ciepłomierz 

kompaktowy montowany na powrocie do kotła, do montażu na przewodzie poziomym. W 

zestawie musi posiadać czujnik temperatury do montażu na zasilaniu (temp. Max 95°C). 

Ciepłomierz musi być zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2. 

2.9. Automatyka i sterowanie 

Sterownik powinien mieć możliwość wpięcia czujnika temperatury zewnętrznej, który 

pozwala na automatyczne dostosowanie w zależności od temperatury zewnętrznej, - 

powinien posiadać możliwość podłączenia panelu pokojowego umożliwiającego odczyt 

parametrów z regulatora: Sterowanie wszystkimi dostępnymi obiegami, informacje o ilości 

paliwa w zasobniku – informacja graficzna /dźwiękowa w razie braku paliwa, , temperatura 

c.w.u., temperatura kotła, temperatura zewnętrzna, zegar z kalendarzem – zegar umożliwia 

zaprogramowanie w cyklu tygodniowym wymaganych temperatur pokojowych oraz ciepłej 

wody użytkowej. Każdy system należy wyposażyć w moduł komunikacji zewnętrznej 

umożliwiający podgląd parametrów oraz sterowanie za pośrednictwem Internetu. 

2.10. Instalacja odprowadzania spalin 

Spaliny zaleca się odprowadzać przez przewód spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej. 

Dla czyszczenia i kontroli przewodów spalinowych w dolnej części komina zainstalować 

kształtkę rewizyjną. Koszt udrożnienia istniejącego komina, przygotowania oraz montażu po 

stronie użytkownika. Minimalna średnica przewodu spalinowego powinna być zgodna z 

wytycznymi dostawcy kotłów. 



2.11. Wentylacja 

Pomieszczenie przeznaczone na kocioł powinno być wyposażone w naturalną wentylację 

umożliwiającą niezakłóconą pracę kotła i doprowadzać wymaganą ilość powietrza konieczną 

do spalania. Otwór nawiewny nie może posiadać urządzeń zamykających i umożliwiających 

odcięcie lub zakłócenie dopływu powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna być 

zabezpieczona przed przedostawaniem się zwierząt np. siatką. Dostosowanie 

pomieszczenia należy do zadań użytkownika.  

5.12. Uzupełnianie wody 

Uzupełnienie wody będzie się odbywać za pomocą ręcznego układu napełniania 

wyposażonego w zawór zwrotny, reduktor ciśnienia, zawór odcinający oraz manometr. 

Zawór należy poprzedzić filtrem siatkowym. 

5.13. Paliwo 

− Pellet powinien być w co najmniej klasie A1,  

− Pojemność min. zasobnika paliwa 300 l,  

− Przewidziano silos z ręcznym zasypem paliwa,  

− Paliwo zgromadzone w workach należy przechowywać w warunkach suchych. 

5.14. Rurociągi 

Rurociągi obiegów wodnych zaleca się wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 

łączonych przez spawanie. Połączenia gwintowane stosuje się w miejscach montażu 

armatury i urządzeń. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone 

do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar.  Mocowanie przewodów wykonać za 

pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. Przewody mocować do 

ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem punktów stałych 

muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas 

występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w 

tulejach ochronnych wystających za przegrodę 20 mm. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą 

należy uszczelnić łatwousuwalnym materiałem, np. pianką. Rury należy oczyścić i odtłuścić a 

następnie zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą gruntową a następnie 

nawierzchniową.     

5.15. Izolacja Rurociągów 

Przewody rozdzielcze należy zaizolować za pomocą gotowych otulin z pianki poliuretanowej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz. 

1238 jak podano projekcie budowlanym.    



Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie 

suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów powinien wykluczyć 

możliwość ich zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na której jest wykonywana 

izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 

cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinna być wykonana w 

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Wykonanie izolacji cieplnej należy 

rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 

wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Na 

izolacji należy zastosować oznaczania określające jednoznacznie przewód zasilający oraz 

powrotny. Jeżeli zostanie zastosowany materiał o innym współczynniku przenikania ciepła, 

należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. Rurociągi oznakować wg 

normy PN-70/N-01270 przez malowanie pasków identyfikacyjnych i kierunku przepływu. 

Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 

5.16. Armatura 

Jako armaturę odcinającą na rurociągach należy zamontować zawory kulowe gwintowane. 

W najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik ręczny poprzedzony 

zaworem odcinającym. W najniższym punkcie instalacji należy zainstalować zawór 

odwadniający. Za pompa powinien zostać zamontowany zawór zwrotny. Na instalacji należy 

zamontować filtr siatkowy. 

5.17. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji 

Urządzenia oraz przewody należy wykonać z zachowaniem następujących warunków:  

– przewody oraz ich izolację wykonać z materiałów niepalnych,   

– zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, 

   zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym  

   niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

Sprzęt stosowany do transportu, przeładunku i rozładunku powinien być dostosowany do 

ciężaru i gabarytów transportowanych materiałów (ładowność, udźwig, wysięg, itp.). 



W zależności od potrzeb i przyjętej technologii wykonawca powinien dostarczyć: 

− - samochód dostawczy 

− samochód skrzyniowy 

− dźwig, 

− podnośnik montażowy 

− obcinarki, 

− zgrzewarki 

− giętarki, 

− zaciskarki, 

− spawarki, 

− urządzenia do czyszczenia, 

− inne, niewymienione wyżej narzędzia wymagane przez producentów rur, armatury i 

urządzeń. 

4. Transport i składowanie 

Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, osób 

trzecich oraz nie powodować pogorszenia, jakości przewożonych i dowożonych wyrobów 

budowlanych.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymogami podanymi 

przez producenta. Przewożone urządzenia powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 

czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Zbiorniki oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny być transportowane w oryginalnych 

opakowaniach krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

przemieszczaniem się, aby nie uszkodzić wewnętrznych powłok antykorozyjnych. 

Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia składować należy w magazynach 

zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 

producenta. 

Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 



Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu. W sposób 

gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie wymagań BHP. Niedopuszczalne jest rzucanie oraz ciągnięcie rur.  

Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich godność z dokumentacją 

projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w 

czasie realizacji robót w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót 

po przekazaniu placu budowy. 

5.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Szczególne zasady bezpieczeństwa należy zachować przy robotach wykonywanych na 

wysokości. 

Osoby wykonujące takie prace powinny mieć odpowiednie badania i sprzęt zabezpieczający.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

5.2 Montaż urządzeń 

Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta i DTR urządzenia. 

Elementy należy przed montażem sprawdzić, dokonując odbioru częściowego pod 

względem zachowania tolerancji wymiarowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Wszelkie prace antykorozyjne urządzeń powinny być wykonane u wytwórcy przed 

montażem, natomiast po montażu wykonać ewentualne uzupełnienia zabezpieczające 

miejsca uszkodzone w czasie montażu. 

Montaż elementów ciężkich należy przeprowadzić wg technologii montażu ustalającej 

kolejność czynności, sprzęt dźwigowy, transportowy, oprzyrządowanie, itp. 

Urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy 

demontaż i wymianę poszczególnych elementów bez konieczności demontażu innych 



urządzeń. Urządzenia montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało 

zniszczone, urządzenia należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, 

aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac związanych z 

montażem. Podłączenia do urządzeń powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu i 

skręceniu złączek nie następowały żadne naprężenia. 

Urządzenia i armatura powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura, 

natężenie przepływu, itp.) instalacji, w której będą zainstalowane. Rurociągi montować tak, 

aby siły pochodzące od ich ciężaru, ugięcia i wydłużenia nie były przenoszone na 

urządzenia.  

Zaleca się, aby montaż urządzeń odbywał się pod nadzorem Producenta/Dostawcy. 

Rurociągi montować tak, aby była możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych 

odcinków. Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić swobodną rozszerzalność 

termiczną przewodów oraz możliwość wykonania właściwej izolacji cieplnej. 

Odcinki przewodów przyłączonych należy tak umocować, aby siły pochodzące od ciężaru, 

ugięcia i wydłużenia przewodów nie były przenoszone na urządzenie.  

Wszystkie zbiorniki ciśnieniowe, zawory bezpieczeństwa, naczynia przeponowe, powinny 

być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów Dozoru Technicznego.  

Przed przystąpieniem do montażu zbiorników należy sprawdzić ich stan techniczny po 

transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiorników. Przy 

montażu zbiorników, grup pompowych i innych urządzeń oraz należy: zachować wymagane 

odległości od kotłów, ścian i pozostałych urządzeń, zapewnić stały, łatwy dostęp  

n.p. do otworów wyczystkowych.  

Kolektory słoneczne montować wg projektu technicznego, na dachu budynku lub elewacji, 

przy użyciu konstrukcji dostarczanych przez producenta kolektorów.  

5.3 Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed 

układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy 

betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

− przecinanie rur, 



− założenie tulei ochronnych 

− łączenie rurociągów 

Przewody powinny spoczywać na konstrukcjach wsporczych mocowanych do ścian. 

Rurociągi mocować za pomocą typowych obejm. W miejscach przejść przewodów przez 

ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 

budowlane wykonać w tulejach ochronnych.  

Długość tulei powinna być większa o 10 mm od grubości ściany lub stropu. 

Układ rurociągów powinien zapewniać przejścia i minimalne prześwity. Przewody powinny 

być rozplanowane i oznakowane w sposób przejrzysty tak, aby w każdej chwili możliwa była 

ich identyfikacja.  

Przewody prowadzić z zachowaniem normatywnych odległości od pozostałych instalacji. 

5.4 Badania i uruchomienie kotłowni 

Próby szczelności instalacji kot łowni wykonać dla ciśnienia 2 bar.  

Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno 

odbywać się jednostajnie z prędkością nie większą niż 1bar/min. Podczas próby szczelności 

oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac 

związanych z usuwaniem usterek. 

Próby szczelności obiegu wodnego wykonać przy zdemontowanych zaworach 

bezpieczeństwa oraz odciętych naczyniach wzbiorczych. 

Badania zaworów bezpieczeństwa należy przeprowadzić poprzez powolny wzrost ciśnienia 

wody powyżej wartości dopuszczalnej w miejscach ich zamontowania. Zadziałanie zaworów 

bezpieczeństwa powinno nastąpić z chwilą przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 10%.  

Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 

Po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych należy uruchomić kotłownię i przeprowadzi ć 

próby na szczelności gorąco. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań i regulacji oraz do oceny uzysku ciepła. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 

prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót z 

protokołem odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 

antykorozyjną. 



Materiały przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Izolacje powinny być zgodne z normą PN-B-02421:2000. 

6. Kontrola jakości robót 

Roboty podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z projektem, jakości wykonania i 

szczelności instalacji.  

W czasie realizacji instalacji działania kontrolne powinny w szczególności obejmować: 

− sprawdzenie dostarczanych urządzeń i materiałów pod względem jakości, kompletności i 

zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem, 

− sprawdzenie poprawności wykonania montażu urządzeń i armatury, 

− sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, 

− kontrolę robót spawalniczych, 

− sprawdzenie szczelności instalacji, 

− kontrolę wykonania izolacji cieplnej, 

− sprawdzenie wykonania podpór i zawieszeń. 

7. Odbiór robót 

Roboty mogą zostać odebrane, jeżeli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, przepisami prawnymi oraz normami, a także jeżeli wszystkie 

kontrole i pomiary dały wyniki pozytywne. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy, które zanikają w wyniku postępu prac 

lub których sprawdzenie jest utrudnione lub niemożliwe w czasie odbioru końcowego 

(wykonanie wykopów, prób ciśnieniowych, itp.). 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową, z 

uwzględnionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodność z przepisami, wymaganiami 

specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

− sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń, 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego  

(zebranie protokołów odbiorów częściowych); 

− dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją odbiorową 



− uruchomienie instalacji, sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, 

jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 

8. Obmiar robót 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

− elementy liniowe w mb – długość rurociągów liczyć wzdłuż osi przewodów; 

− urządzenia, armatura, uzbrojenie rurociągów w sztukach, 

− elementy powierzchniowe w m2; 

− inne w sztukach. 

9. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane po realizacji przedmiotu umowy lub 

jego etapu i podpisaniu protokołu odbioru częściowego lub końcowego. Podstawę rozliczenia 

oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 

na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN303-5 „Kotły grzewcze.” 

- PN-EN 16510-1:2018-08 - wersja angielska Mieszkaniowe urządzenia spalające 

paliwo stałe -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań 

− PN-87/B-02411 „Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe.  

Wymagania” - lub równoważna,  

− PN-91/B-02413 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. 

Wymagania” - lub równoważna,  

− PN-B-02414 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania” - lub równoważna, Wymagania 

Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo 

Infrastruktury, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010, Nr 243, 

poz. 1623 z póżn. zmianami). 



- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 

2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami. 

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.Nr 92,poz. 

881)  

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2008r. Nr 25, poz.150). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz. U. z 2002r. 

nr 75, poz.690 z póżn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z 

późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2004r.nr202, poz.2072 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w systemie oceny zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U. z 2004r. Nrl95, poz.2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, póz. 2041 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 

2003r. Nr47, poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263). 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 



- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym 

dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 

- Warunkami techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom 

I, część 1, 2, 3, 4. Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989. 

-  


